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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA C€

( €- KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARACION C € DE CONFORMIDAD

(€ - OVERENSSTEMMELSESATTEST

C€- VAATIMUSTENMUKAISUUDEN VAHVISTUS

Anloom opototntag [1C €

DECLARATION DE CONFORMITE C €
CE€ DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARACAO ( € DE CONFORMIDADE
C€- OVERENSSTAMNINGSINTYG
VERKLARING VAN CONFORMITEIT C €

La sottoscritta - La sociéte - Der/die Unterzeichnende - We - La suscrita - A abaixo assinada

Firmaet - Undertecknad firma - Yritys - Ondergetekende - Hunoyeypaupsun

BIEMMEDUE S.p.A.

Via Industria 12 - 12062 — Cherasco (CN) — Italy
Tel. +39.172.486111 — Fax +39.0172.488270
www. biemmedue.com - e-mail: bm2@biemmedue.com

Dichiara sotto |a propria responsabilita che la macchina nuova:
Erklart unter eigener Verantwortung, daR die neue Maschine:
Declara sobre la propria responsabilidad que la maguina nueva:

Déclare sous la propre responsabilité que la nouvelle machine:
Declare under our sole responsibility that the new machine:
Declara sob a propria responsabilidade que a maquina nova:

Attester herved pa eget ansvar, at den nye maskine: Intygar pa eget ansvar, att den nya maskinen:
Vahvistaa taten omavastuisesti, ettd sen toimittama ja oheisissa kayttdohjeissa tarkermmin esittelema uusi kone:
Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de nieuwe machine: ANAOVN KOO Gro T 81K TS SubLVn OTL 1] KULVOLPYT UILavY]

Modello - Modele - Modell - Make - Modelo - Modelo
Model - Modell - Malli - Model - npototuno

GENERATORE D'ARIA CALDA - GENERATEUR D'AIR CHAUD
WARMLUFTERHITZER MODELL - SPACE HEATER
GENERADOR DE AIRE CALIENTE

JUMBO 85M - JUMBO 85T

JUMBO 110M - JUMBO 110T
JUMBO 145M - JUMBO 145T
JUMBO 185M - JUMBO 185T
JUMBO 235M - JUMBO 235T

Tipo - Type - Typ - Type - Tipo -Tipo
Type - Typ - Tyyppi - Type - 1502

& conforme ai requisiti essenziali di sicurezza indicati dalle Direttive 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

est conforme aux exigences essentielles de sécurité reprises dans le Directives 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.
auf die sich diese Erklarung bezieht, die Anforderungen des Richtlinie 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

to which this declaration relates, conforms to the provision of Directives 2006/42/CE 2014/30/CE, 2014/35/CE.

es conforme con la Directiva 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

esta conforme a Directiva 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

er i overensstemmelse med geeldende lov, der har indfert Direktivet 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.
odverensstammer med de lagar, som antagit Direktivet 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

EU: n koneita koskevan Direktiivin 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

conform de wettelijke beschikkingen is, die de richtlijnen Betreffende 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE.

TEPIYPUULEVT] GTIC GUVIHUEVES OSNYIES Y TNOEMS EIVIL GULGOVY LE TIC vOpKeS Sratadels mov avadepoviat ot Alevbuve 2006/42/CE,

2014/30/CE, 2014/35/CE.

W ok

31/08/2016 ing. Marco Costama
Managing Director
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ETICHETTA IDENTIFICAZIONE PRODOTTO — PLAQUETTE IDENTIFICATION PRODUIT
TYPENSCHILD - PRODUCT IDENTIFICATION PLATE
ETIQUETA DE IDENTIFICACION DEL PRODUCTO — NMACIMOPTHASA TABJINYKA U3 OENIUA
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1 COSTRUTTORE MEASURED FUEL CONSUMPTION
CONSTRUCTEUR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
HERSTELLER PACXO[ TOMJIMBA
MANUFACTURER
FABRICANTE 8 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
N3roTOBUTESb ALIMENTATION ELECTRIQUE
STROMVERSORGUNG
2 MODELLO ELECTRICAL SUPPLY
MODELE ALIMENTACION ELECTRICA
MODELL SJIEKTPOMUTAHUE
MODEL 9 GRADO DI PROTEZIONE
MODELO INDICE DE PROTECTION
MOJEJb SCHUTZART
PROTECTION LEVEL
3 TIPO GRADO DE PROTECCION
TYPE CTEMEHb 3ALLUNTHI
TYP
TYPE 10 CORRENTE ASSORBITA
TIPO COURANT ABSORBE
T™n STROMAUFNAHME
AMPERAGE
4 NUMERO DI SERIE CORRIENTE ABSORBIDA
NUMERO DE SERIE NOTPEBJISEMbIV TOK
SERIENNUMMER
SERIAL NUMBER 11 PORTATA DI ARIA
NUMERO DE SERIE DEBIT D'AIR
MACMOPTHbIV HOMEP LUFTFORDERMENGE
AIR OUTPUT
5 POTENZA TERMICA NOMINALE CAUDAL DE AIRE
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE PACXO/[, BO3YXA
WARMELEISTUNG BEWERTET
NOMINAL HEATING OUTPUT 12 TEMPERATURA USCITA ARIA @ 20°C
POTENCIA TERMICA NOMINAL TEMPERATURE SORTIE AIR A 20°C
TEMN/I0BON HOMWHAJEHAA MOLLIHOCTb LUFTAUSTRITTSTEMPERATUR BEI 20°C
AIR OUTFLOW TEMPERATURE @ 20°C
6 POTENZA TERMICA MISURATA TEMPERATURA DE SALIDA DE AIRE a 20 °C
PUISSANCE THERMIQUE MESURE TEMMNEPATYPA BbIXOJA BO3YXA @ 20°C
GEMESSENEN WARMELEISTUNG
MEASURED HEATING OUTPUT 13 SIGLA CERTIFICAZIONE (PIN)
POTENCIA TERMICA MEDIDO SIGLE CERTIFICATION (PIN)
TEMJIOBAAA MOLLHOCTb U3MEPEHUA CE-PRUFNUMMER (PIN)
CERTIFICATION INITIALS (PIN)
7 CONSUMO COMBUSTIBILE SIGLA CERTIFICACION (PIN)
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE CUMBOJ1 CEPTUDUKATA (NMNH-KOL)
BRENNSTOFFVERBRAUCH
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USCITA ARIA CALDA

SORTIE AIR CHAUD
WARMLUFTAUSTRITT

HOT AIR OUTFLOW

SALIDA DE AIRE CALIENTE
BbIX0O[ MOPAYEr0 BO3AYXA

CAMINO
CHEMINEE
SCHORNSTEIN
CHIMNEY
CHIMENEA
[IbIMOX0[1

VENTILATORE RAFFREDDAMENTO
VENTILATEUR REFROIDISSEMENT
KUHLVENTILATOR

COOLING FAN

VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO
BEHTUJIATOP OXNAXAEHUA

CAMERA DI COMBUSTIONE
CHAMBRE DE COMBUSTION
BRENNKAMMER
COMBUSTION CHAMBER
CAMARA DE COMBUSTION
KAMEPA CTOPAHUS

BRUCIATORE
BRULEUR
BRENNER
BURNER
QUEMADOR
FOPEJIKA

SCATOLA TERMOSTATI L2

BOITIER THERMOSTATS L2
THERMOSTATGEHAUSE L2
THERMOSTATS L2 BOX

CAJA DE TERMOSTATOS L2

KOPOBKA TEPMOBbIKJTIOYATENEN L2
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO - SCHEMA DE FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSPLAN
CONTROL BOARD - ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO - CXEMA PABOTbI

STAFFE DI SOLLEVAMENTO
ETRIERS DE LEVAGE
TRAGWANGEN

HOISTING BRACKETS
SOPORTES DE ELEVACION
NMOABEMHbIE KPOHLUTENHbI

PIEDE / MANIGLIA
SUPPORT/POIGNEE
STUTZE/HANDGRIFF
SUPPORT/HANDLE
AYUDA'Y MANIJA
HOXKA/PYYKA

RUOTA
ROUE
RAD
WHEEL
RUEDA
KOJIECO

SCATOLA BRUCIATORE
BOITIER BRULEUR
BRENNERGEHAUSE
BURNER BOX

CAJA DEL QUEMADOR
KOXYX FOPESIKN

PARAURTI
PARE-CHOCS
PUFFER
BUFFER
PARACHOQUES

AMOPTU3UPYIOLWME MPOKJTALKN

SCATOLA QUADRO ELETTRICO

BOITIER TABLEAU ELECTRIQUE
SCHALTKASTEN

ELECTRICAL PANEL BOX

CAJA DEL CUADRO ELECTRICO
KOXYX SNIEKTPOLLKA®A

11
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QUADRO COMANDI - TABLEAU DE COMMANDE - BEDIENBLENDE
CONTROL PANEL - TABLERO DE MANDOS - LLIUT YNPABJIEHUA
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a INTERRUTTORE RISCALDAMENTO-VENTILAZIONE f PRESSACAVO PER CAVO ALIMENTAZIONE m LAMPADA / PULSANTE DI RIARMO BRUCIATORE
INTERRUPTEUR CHAUFFAGE-VENTILATION PRESSE-CABLES POUR CABLE D'ALIMENTATION TEMOIN / POUSSOIR DE REARMEMENT
SCHALTER HEIZUNG-LUFTUNG KABELDURCHFUHRUNG FUR STROMVERSORGUNGSKABEL BRULEUR
HEATING-VENTILATION SWITCH CABLE CLAMP FOR POWER CABLE LAMPE / ENTSTORTASTE BRENNER
INTERRUPTOR CALEFACCION/VENTILACION PRENSACABLE PARA CABLE DE ALIMENTACION BURNER RESET BUTTON / LAMP
MEPEKSIOYATESb HATPEBA-BEHTUNALUM KABE/IbHAS BTYJIKA 4151 CUSIOBOIO KABENS TESTIGO/BOTON DE REARME DEL QUEMADOR
VHAVKATOP / KHOMKA CEPOCA FOPESKN
b LAMPADA TENSIONE g TERMOREGOLATORE
TEMOIN TENSION THERMOREGULATEUR n  PANNELLO SCATOLA QUADRO ELETTRICO
LEUCHTE SPANNUNG TEMPERATURREGLER PANNEAU BOITIER TABLEAU ELECTRIQUE
VOLTAGE LAMP TEMPERATURE CONTROLLER ABDECKUNG SCHALTKASTEN
TESTIGO TENSION TERMORREGULADOR ELECTRICAL PANEL BOX PANEL
VHOMKATOP HAMPSHKEHMS TEPMOPErYNIATOP PANEL DE LA CAJA DEL CUADRO ELECTRICO
MAHE/Tb KOXYXA 3MIEKTPOLIKADGA
¢ LAMPADA TERMOSTATI DI SICUREZZA L2 h  LAMPADA BRUCIATORE
TEMOIN THERMOSTATS DE SURCHAUFFE, L2 VOYANT BRULEUR o QUADRO ELETTRICO
KONTROLLLEUCHTE SICHERHEITSTHERMOSTATE L2 BRENNERANZEIGE TABLEAU ELECTRIQUE
OVERHEAT THERMOSTATS CONTROL LAMP, L2 BURNER LIGHT SCHALTKASTEN
TESTIGO TERMOSTATOS DE SEGURIDAD, L2 TESTIGO DEL QUEMADOR ELECTRICAL PANEL
VHONKATOP MPEAOXPAHUTENbHbBIX VHOVKATOP FOPESTKM CUADRO ELECTRICO
TEPMOBbIKJTIOYATESIEV L2 LAMPKA SYGNALIZACYJNA PALNIKA SNEKTPOLLIKA®
d  PRESA PER TERMOSTATO AMBIENTE i PULSANTE DI RIARMO TERMOSTATO DI SICUREZZA, L2
PRISE THERMOSTAT D’AMBIANCE POUSSOIR DE REARMEMENT THERMOSTAT DE SECURITE, L2
RAUMTHERMOSTAT STECKDOSE ENTSTORTASTE DES SICHERHEITSTHERMOSTATEN, L2
ROOM THERMOSTAT PLUG SAFETY THERMOSTAT RESET BUTTON, L2
ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE BOTON DE REARME DEL TERMOSTATO DE SEGURIDAD, L2
PA3BEM [1151 TEPMOCTATA OKPY)XAIOLLEN CPEAbI KHOMKA CEPOCA NMPEOXPAHUTENTbHOMO TEPMOBbIKIOYATENS, L2
e  PRESAPER FILTRO PRERISCALDO | LAMPADA BLOCCO VENTILATORE (solo per modelli trifase)
PRISE POUR FILTRE PRECHAUFFAGE TEMOIN BLOCAGE VENTILATEUR (uniguement pour modéles triphasés)
ANSCHLUSS FUR FILTER VORWARMANLAGE KONTROLLLEUCHTE SICHERHEITSABSCHALTUNG DES VENTILATORS (nur Modelle mit
INTAKE FOR PRE-HEAT FILTER 3-Phasen-Betrieb)
TOMA PARA FILTRO DE PRECALENTAMIENTO FAN BLOCK LAMP (for 3-phase models only)
THE30 419 ®UNbTPA MOLOMPEBA TESTIGO BLOQUEO VENTILADOR (s6lo para modelos trifasicos)

WHANKATOP BJTOKMPOBKW BEHTUJIATOPA (TonbKo Ans TpexdasHbix Moaenen)
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IMPORTANTE

Prima di usare il generatore, si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni d'uso riportate di seguito e di seguirne
scrupolosamente le indicazioni. Il costruttore non é responsabile per danni a cose e/o persone derivanti da uso improprio

dell’apparecchio.

Questo libretto di uso e manutenzione costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve quindi essere conservato con cura e

accompagnare l'apparecchio in caso di passaggio di proprieta.

1. DESCRIZIONE

| generatori d'aria calda descritti in questo manuale sono destinati

al riscaldamento di locali aventi medie o grandi dimensioni per i

quali si richiede un sistema di riscaldamento fisso o mobile.

L'aria comburente, ossia quella necessaria alla combustione, &

aspirata direttamente dal bruciatore (6) fissato sulla macchina e

puo essere prelevata:

+ dall’'esterno utilizzando la guaina flessibile di collegamento
(disponibile come accessorio) ed evitando cosi di consumare
I'ossigeno dell'ambiente da riscaldare, oppure

+ all'interno dell'ambiente da riscaldare; in tale caso, 'ambiente
deve essere opportunamente ventilato al fine di assicurare che il
ricambio di aria sia sufficiente.

Il flusso d'aria calda & invece movimentato dal motoventilatore ad
alta efficienza (4): l'aria si riscalda utilizzando I'energia termica
sviluppata durante la combustione e trasmessa dai fumi caldi
all'aria fresca attraverso le superfici metalliche a tenuta della
camera di combustione e dello scambiatore di calore. Dopo essersi
raffreddati, i prodotti della combustione sono convogliati ad un
condotto di scarico ed eliminati attraverso un camino o canna
fumaria avente dimensioni tali da garantire I'evacuazione dei fumi.

| generatori d'aria calda possono funzionare con bruciatori aventi

modi di funzionamento ON-OFF e alimentati a gasolio.

Attenzione
Possono essere utilizzati solamente i bruciatori approvati
dal costruttore ed elencati nella TABELLA DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE.
La certificazione e la garanzia della macchina decadono
se si sostituisce il bruciatore con un modello non
originale, seppure avente caratteristiche simili.

Tutti i generatori daria calda sono equipaggiati con
un'apparecchiatura elettronica di controllo della fiamma e con
diversi dispositivi:

dispositivi di sicurezza (termostato di sicurezza a riarmo manuale,
controllo fiamma, pressostato aria) che intervengono in caso di
gravi anomalie di funzionamento causando il “blocco” di
sicurezza: in questo caso il generatore si arresta, il pulsante (d) si
illumina con luce rossa fissa (Luce di Blocco) e il funzionamento
puo riprendere solo dopo aver verificato e riparato la causa del
blocco;

dispositivi di controllo (termoregolatore per il controllo della
temperatura di uscita dell'aria completo di contaore, termostato
ventilatore e termostato bruciatore, controllo di tensione) che
intervengono in caso di lievi anomalie di funzionamento o
anomalie di alimentazione causando l'arresto temporaneo del
generatore d'aria calda: in questo caso il generatore riprendera a
funzionare automaticamente al ripristinarsi della condizione
mancante.

Il paragrafo “INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E
RIMEDI” descrive tutte le possibili anomalie di funzionamento e i
possibili rimedi.

2. CONDIZIONI DI FORNITURA
Il generatore d'aria & consegnato con parti da assemblare e da
regolare come indicato nel capitolo 4.
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+ Corpo generatore d'aria calda

+ Bruciatore

+ Raccordo di distribuzione aria

+ Eventuali accessori richiesti (tubi camino, tubi per distribuzione
aria, etc.)

Attenzione
Prima di procedere con l'installazione, la regolazione del
bruciatore e I'accensione si deve montare completamente
il generatore d'aria calda.
Le operazioni di assemblaggio devono essere eseguite
solo da personale professionalmente qualificato.

Attenzione
Al termine dell'assemblaggio le etichette di identificazione
presenti nell'imballo di:
* generatore d'aria calda
* bruciatore
devono essere applicate sia sulla etichetta matricola del
generatore d'aria calda, sia sulla dichiarazione di
assemblaggio e installazione che si trova nella penultima
pagina di questo manuale.

Sono inoltre forniti:
+ i manuali di uso e manutenzione per
+ generatore d'aria calda
* bruciatore
+ i manuali con disegno e lista ricambi per:
+ generatore d'aria calda
+ bruciatore

Attenzione
Tutti i documenti consegnati costituiscono parte
integrante dell’'apparecchio. Devono quindi essere
conservati con cura e accompagnare I'apparecchio in caso
di passaggio di proprieta.

Il trasporto e la movimentazione delle parti devono essere svolti con
un carrello elevatore manuale o automatico avente portata
sufficiente.

Attenzione
Non tentare mai il sollevamento manuale: il peso

3. RACCOMANDAZIONI GENERALI
L'installazione, la regolazione e I'uso del generatore d'aria calda
devono essere eseguiti rispettando gli ordinamenti e le leggi
nazionali e locali in vigore concernenti I'utilizzazione della
macchina.

E buona regola assicurarsi che:

+ le istruzioni contenute nel presente manuale siano seguite
scrupolosamente;

il generatore non sia installato nelle aree a maggiore rischio di
incendio o di esplosione;

materiali facilmente infiammabili non siano depositati nelle
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vicinanze dell'apparecchio (la distanza minima deve essere pari a
3m);

sia controllato che non avvengano surriscaldamenti di eventuali
pareti, soffitti o pavimenti realizzati con materiali infiammabili.
siano state adottate le misure necessarie per prevenire gli incendi;
I'aerazione del locale nel quale si trova il generatore sia garantita e
sia sufficiente al fabbisogno del generatore medesimo;
'apparecchio sia disposto nelle vicinanze di un camino e di un
quadro elettrico di alimentazione con caratteristiche conformi a
quelle dichiarate;

il generatore sia controllato prima della messa in funzione e
sorvegliato regolarmente durante I'uso;

al termine di ogni esercizio d'uso l'interruttore di sezionamento sia
disinserito.

inoltre obbligatorio rispettare le condizioni di funzionamento del
generatore d'aria calda ed in particolare:

non superare la potenza termica massima del focolare (“TABELLA
DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE");

assicurarsi che la portata d'aria non sia inferiore a quella
nominale; si deve quindi controllare che non vi siano ostacoli od
ostruzioni ai condotti di aspirazione e/o di mandata dell'aria,
come teli o coperte adagiati sull'apparecchio, pareti od oggetti
ingombranti vicini al generatore.

. m . .

Attenzione
Questo apparecchio non é utilizzabile da persone (inclusi
A bambini) con ridotte capacita fisiche, sensoriali, mentali o
con scarsa esperienza e conoscenza a meno che non

siano visionati od istruiti sull'uso dell'apparecchio dalla
persona che é responsabile per la sua sicurezza.

4. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Attenzione
Tutte le operazioni descritte in questo paragrafo devono
essere eseguite solo da personale professionalmente
qualificato.

4.1. INSTALLAZIONE A PAVIMENTO O A SOFFITTO

Il generatore d'aria calda puo essere installato disponendolo:
+ sul pavimento in posizione stabile

+ oppure sospeso agganciandolo al soffitto per mezzo di funi e/o
catene di opportune dimensioni e lunghezza da fissare ai quattro
punti di sospensione:

Attenzione
Accertarsi che le funi e/o catene formino un angolo
A massimo di 5° con la verticale al soffitto, che le funi non si
incrocino e che per ogni gancio sia usata una fune

diversa.

La distanza minima da pareti circostanti, pavimento e/o soffitto
deve sempre essere di almeno 1 m.

L-L 240.00-BM

max, 5°

min. 1m

4.2. COLLEGAMENTI ELETTRICI
Attenzione
La linea elettrica di alimentazione del generatore deve
Aessere provvista di messa a terra e di interruttore
magneto-termico con differenziale.

Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad un
quadro elettrico munito di interruttore di sezionamento.

Prima di mettere in funzione il generatore e, quindi, prima di

collegarlo alla rete elettrica di alimentazione si deve controllare che

le caratteristiche della rete elettrica di alimentazione corrispondano

a quelle riportate sulla targhetta di identificazione.

L'eventuale collegamento del termostato ambiente o di altri

accessori dell'impianto (come ad es., l'orologio) deve essere

eseguito collegando il cavo elettrico alla spina termostato (c):

+ Rimuovere la spina (c) dal quadro elettrico, aprirla e rimuovere il
ponticello elettrico fra i morsetti 2 e 3 della spina;

+ Collegare il cavo elettrico di collegamento al termostato sui
morsetti 2 e 3 della spina termostato (c);

+ Richiudere la spina e reinserirla nella presa del quadro elettrico.

Attenzione
Non tentare mai di comandare ['avviamento e lo
Aspegnimento del generatore collegando il termostato
ambiente (o altri dispositivi di controllo) sulla linea di

alimentazione elettrica.

Attenzione

| modelli trifase sono predisposti per il funzionamento
trifase 400V.

Per la trasformazione a sistema trifase 230V rivolgersi al
costruttore.

L'installazione e il collegamento di tutti gli altri accessori sono

indicati nelle istruzioni specifiche allegate a ciascun dispositivo
accessorio, cosi come le specifiche istruzioni d'uso.
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Lo schema elettrico riportato nel presente manuale ne indica
esclusivamente il collegamento elettrico.

4.3. COLLEGAMENTO Al CONDOTTI DI MANDATA DELL'ARIA CALDA
Il generatore d’aria calda & predisposto per il funzionamento con
diffusione diretta dell'aria. Tuttavia puo essere collegato a canali di
distribuzione dell'aria di sezione opportuna, se specifiche esigenze
di impiego lo richiedono, aventi diametro e lunghezza massima
come riportato nella “TABELLA DELLE CARATTERISTICHE
TECNICHE".

Attenzione
Prima di avviare il generatore, si deve controllare che il
verso di rotazione della ventola sia corrispondente a
quello riportato sul ventilatore stesso.

| canali di distribuzione dell'aria possono essere collegati usando i
diversi accessori disponibili, disponendo frontalmente il raccordo ad
una o piu vie di uscita che é stato prescelto secondo l'effettiva
necessita.

4.4. MONTAGGIO BRUCIATORE A GASOLIO

4.4.1. BRUCIATORE RIELLO

+ Aprire la scatola contenente il bruciatore a gasolio, prelevare il
bruciatore e conservare le due etichette adesive con numero di
serie per I'uso successivo;

+ Consultare il manuale d’'uso del bruciatore e montare la vite di
fissaggio bruciatore sulla piastra bruciatore secondo le istruzioni

+ Fissare la piastra bruciatore alla macchina utilizzando le 4 viti M8
e le rondelle D8 x D24; G

« Inserire il bruciatore e fissarlo alla piastra avvitando il dado in
dotazione sulla vite G;

* Individuare il cavo nero con spina Wieland 7 poli uscente dal
quadro elettrico ed inserire la spina nell'apposita presa H sul
bruciatore;

H

+ Togliere il coperchio bruciatore e fissare i due tubi flessibili ai
raccordi della pompa gasolio gia predisposti;

L-L 240.00-BM

IT

Attenzione
Il bruciatore a gasolio & gia preregolato secondo i
A parametri indicati per modelli 50Hz nella “TABELLA DELLE
CARATTERISITICHE TECNICHE".
Per modelli 60 Hz deve essere modificata la regolazione

dell’aria di combustione secondo quanto indicato nella
stessa tabella.

4.4.2. BRUCIATORE ECOFLAM

+ Aprire la scatola contenente il bruciatore a gasolio, prelevare il
bruciatore e e conservare le due etichette adesive con numero di
serie per 'uso successivo;

Fissare la piastra bruciatore alla macchina utilizzando le 4 viti M8;
Inserire il bruciatore e fissarlo alla piastra avvitando il dado in
dotazione sulla vite centrale;

Individuare il cavo nero con spina Wieland 7 poli uscente dal
quadro elettrico ed inserire la spina nell'apposita presa H sul
bruciatore;

Il bruciatore ECOFLAM é gia preregolato dal costruttore secondo i
dati riportati nella Tabelle delle Caratteristiche Tecniche del
manuale d'uso.

Attenzione
Il bruciatore a gasolio & gia preregolato secondo i
A parametri indicati per modelli 50Hz nella “TABELLA DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE".
Per modelli 60 Hz deve essere modificata la regolazione

dell’'aria di combustione secondo quanto indicato nella
stessa tabella.

4.4.3. FILTRO GASOLIO

+ Mod. 85kW - 110 kW. Prelevare il filtro gasolio e il raccordo L, e,
dopo aver ricoperto la parte filettata con teflon o sigillante per
gasolio, avvitare il raccordo a fondo. Infine avvitare il nipplo L a
fondo avendo cura di interporre la guarnizione in alluminio N.

Attenzione
La parte filettata con smusso conico interno M deve
essere lasciata all'esterno per permettere il serraggio a
tenuta con il tubo flessibile.

* Mod. 145 kW - 145 kW - 235 kW. Prelevare il filtro gasolio e il

nipplo L e avvitare il nipplo a fondo avendo cura di interporre la
guarnizione in alluminio N.

Attenzione
La parte filettata con smusso conico interno M deve
A essere lasciata all'esterno per permettere il serraggio a
tenuta con il tubo flessibile.
* Prelevare il nipplo passa parete P e fissarlo al filtro gasolio
inserendo la parte filettata pit corta nel filtro e avendo cura di

interporre la guarnizione in alluminio N.
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Fissare sul lato sinistro in alto della scatola bruciatore I'assieme
filtro gasolio e fissarlo alla parete metallica serrando con il dado
",

1T
| ]
2 | AT
|
I I
Fissare sul lato sinistro in basso della scatola bruciatore il

secondo nipplo passa-parete e bloccarlo alla parete metallica
serrando con il dado %".

Avvitare il tubo flessibile di aspirazione della pompa sul raccordo
M sul gruppo filtro gasolio

Avvitare il tubo flessibile di mandata della pompa sul secondo
nipplo passa-parete

Richiudere il coperchio bruciatore;

Applicare una delle due etichette adesive con numero di serie
sulla targhetta dati caratteristici della macchina:

- i

lm Bp

&0
oa ey [ o [ [

O iy o o - -
i it i
b

Hz

wh |
et |

[va
| ar

Applicare la seconda etichetta adesiva con numero di serie sulla
Dichiarazione di Assemblaggio e Installazione contenuta nel
manual d'uso:

ASSEMELY AND INETALLATION

DECLARACION D6 ERSAMBLAIE £ INSTALACION - AXT JAREPEHHS CROPWM M MOHTARA
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4.5. COLLEGAMENTO ALLA LINEA DI
COMBUSTIBILE
Attenzione

Le prescrizioni di installazione, regolazione e uso derivanti
A dalle leggi locali e/o nazionali relative all'impiego del
generatore d'aria calda devono sempre essere
obbligatoriamente rispettate.
Il collegamento alla tubazione di alimentazione del gasolio puo
essere fatto collegando il serbatoio di gasolio alla pompa del
bruciatore:
direttamente, ossia utilizzando la pompa gasolio del bruciatore,
rispettando le dimensioni e le lunghezze specificate nel manuale
d’'uso del bruciatore, allegato al presente manuale.
indirettamente, ossia utilizzando una pompa gasolio ausiliaria di

rinvio. In questo caso € opportuno rivolgersi ad un Servizio
Tecnico per il dimensionamento corretto dell'impianto

ALIMENTAZIONE DEL

4.6. COLLEGAMENTO DEL BRUCIATORE ALLA PRESA D'ARIA
SNORKEL E REGOLAZIONE DELL'ARIA DI COMBUSTIONE

La presa d'aria (4) del bruciatore puo essere collegata all'esterno
dell'lambiente da riscaldare in modo da aspirare aria esterna pulita
ed evitare di ridurre la quantita di ossigeno nell'ambiente.

Il tubo da collegare deve essere di tipo rigido per evitare
restringimenti dovuti alla depressione dell’aria in aspirazione e deve
avere diametro minimo di 100 mm e lunghezza massima di 6 metri.

Attenzione
Se il tubo é eccessivamente lungo, eliminare la parte in
A eccesso e non lasciare anse e/o curve che potrebbero
creare ostacoli all'aspirazione dell’aria .
Per collegare il tubo aria alla presa del bruciatore:
rimuovere il coperchio (1) della scatola bruciatore
rimuovere il pannello di chiusura (2) sulla scatola bruciatore
inserire il tubo aria (3) nel foro sul pannello di chiusura (2) e
fissarlo alla presa Snorkel (d) sul bruciatore
rimontare il coperchio (a) della scatola bruciatore facendolo
scorrere lungo il tubo aria (3) e assicurandosi che il tubo aria (3)
non si distacchi dalla presa Snorkel (4)

fissare il pannello (1) sulla presa bruciatore capovolgendolo in
modo che il tubo aria (3) risulti bloccato.

La parte terminale del tubo di aspirazione deve essere raccordata
con I accessorio passa — parete dotato di griglia di protezione per
evitare l'introduzione accidentale di piccoli animali e/o detriti.
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Attenzione
La regolazione dell'aria bruciatore deve essere adeguata
A secondo quanto indicato nella “TABELLA DELLE
CARATTERISTICHE TECNICHE".

4.7. COLLEGAMENTO AL CONDOTTO DI EVACUAZIONE DEI FUMI

| condotti di evacuazione dei fumi devono essere in acciaio e
conformi alla norma EN 1443.

Il rendimento di combustione ed il corretto funzionamento del
bruciatore dipendono dal tiraggio del camino. Il collegamento alla
canna fumaria deve essere eseguito rispettando le disposizioni delle
leggi vigenti e osservando le seguenti prescrizioni:

il percorso del raccordo fumario deve essere il piu breve possibile
e con pendenza ascendente (altezza minima pari a 1 m);

si devono evitare curve strette e riduzioni di sezione;

deve sempre essere disposto un terminale antivento, sia per
evitare la caduta di acqua piovana sia per impedire il blocco di
fumi a causa del vento;

il tiraggio della canna fumaria deve essere almeno pari a quello
prescritto.

deve essere predisposto un camino per ogni generatore di aria
calda;

Alcuni possibili schemi di posizione del camino possono essere i
seguenti:

D A) Minimo 1 m
v B) Il piu corto possibile
C) Minimo 1 m
D) Attivatore di tiraggio ad “H"
Cc
4 B
| min5°
y | "
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Attenzione
E' espressamente vietata linstallazione di tubi fumo
A coassiali per scarico fumi ed aspirazione aria bruciatore
per questi apparecchi: il funzionamento puo essere

irrimediabilmente compromesso.

X F

o

= ©

4.8. PRIMA ACCENSIONE E REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE
Attenzione
La prima accensione deve sempre essere eseguita da un
tecnico specializzato che verifichi la correttezza dei
parametri di combustione .

Attenzione
| bruciatori hanno una pre-regolazione di fabbrica che

potrebbe essere diversa da quella necessaria e quindi
deve essere verificata ed eventualmente corretta.

La “TABELLA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE" indica quali
sono i valori della regolazione (pressione gasolio bruciatore,
posizione testa di combustione, regolazione aria) per ciascuno dei
bruciatori approvati per questi apparecchi.

La sonda per il controllo periodico della combustione e della
temperatura dei fumi deve essere inserita come indicato:

rientrano nei valori seguenti:

Indice Bacharach: 0 (bianco)

CO2:11+125%

Ossigeno (0,): 4,5+ 6 %

COmax: 500 ppm
Puo essere necessario modificare la regolazione del bruciatore a
causa del tipo di combustibile utilizzato e delle condizioni di
installazione (installazione in altitudine, aspirazione aria di
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combustione con o senza presa Snorkel, etc.) se i parametri di
combustione non sono corretti.
Al termine delle prove di collaudo il foro praticato per I'inserimento
della sonda deve essere sigillato con materiale che garantisca la
tenuta del condotto e sia resistente alle elevate temperature.
Attenzione
Al termine delle precedenti operazioni deve essere
completamente compilata e firmata la dichiarazione di
assemblaggio e installazione che si trova nella penultima
pagina di questo manuale.

5. ISTRUZIONI PER L'UTILIZZAZIONE
5.1. AVWIAMENTO
Per avviare il generatore:
Sollevare il pannello (n) della scatola quadro elettrico;
Assicurarsi che il commutatore (a) sia predisposto sulla posizione
“or.
Alimentare elettricamente il generatore agendo sull'interruttore di
sezionamento posto sul quadro elettrico di alimentazione: la
lampada verde (b) si illumina segnalando che il quadro & in
tensione;
Ruotare il commutatore (a) nella posizione H oppure H+V : il
bruciatore inizia il ciclo di avviamento e prelavaggio, in seguito la
fiamma si accende; dopo alcuni minuti di riscaldamento della
camera di combustione, si avvia anche il ventilatore principale ;

Attenzione
In modalita H+V, il ventilatore funziona continuamente,
A anche quando al raggiungimento della temperatura
ambiente desiderata, il bruciatore si spegne.

camera di combustione é sufficientemente calda. Quindi
Se durante il ciclo di avviamento o di funzionamento il generatore

Attenzione

2 In modalita H, il ventilatore funziona solo quando la
al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata,
il bruciatore si spegne e il ventilatore funziona solo sino al

completo raffreddamento della camera di combustione.
non funziona, si deve consultare il paragrafo “INCONVENIENTI DI
FUNZIONAMENTO, CAUSE E RIMEDI" e scoprire la causa del
mancato funzionamento.

Attenzione
In caso di blocco di sicurezza del bruciatore (lampada m)
A per riavviare il generatore & necessario premere il pulsante
di riarmo (d) per 3 secondi.

Attenzione
In caso di blocco di sicurezza del termostato di sicurezza
A (lampada h) per riavviare il generatore & necessario
premere il pulsante di riarmo (i).

Attenzione
Non effettuare mai piu di due ripartenze successive: parti
di combustibile non bruciate possono accumularsi nella
camera di combustione e incendiarsi improvvisamente
alla successiva riaccensione.

5.2. ARRESTO

Per arrestare l'apparecchio bisogna agire sul commutatore (a),
ruotandolo nella posizione “0” oppure, se il funzionamento é
automatico, agendo sul termostato ambiente in modo da abbassare
il valore della temperatura impostata: il bruciatore si arresta e la
lampada (f) si spegne mentre il ventilatore continua a funzionare,
avviandosi piu volte, fino al completo raffreddamento della camera
di combustione.
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Attenzione
Non si deve mai arrestare il funzionamento del generatore
disinserendo l'interruttore di sezionamento del quadro di
alimentazione.

Attenzione

L'alimentazione elettrica deve essere disinserita solo dopo
I'arresto del ventilatore.

5.3. VENTILAZIONE

Per ottenere il funzionamento del generatore nel modo di sola
ventilazione continua, si deve ruotare il commutatore (a) nella
posizione con simbolo V.

5.4. TERMOREGOLATORE

Il generatore d'aria calda & dotato di un termoregolatore (g) con
schermo LCD che consente di rilevare e controllare i seguenti
parametri:

Rilevamento della temperatura di uscita dell'aria

Rilevamento delle ore di funzionamento

+ Controllo della temperatura di intervento del termostato
ventilatore
« Controllo della temperatura di intervento del termostato
bruciatore

Rilevamento della temperatura di uscita dell’aria
Lo schermo indica la temperatura rilevata in [°C]:

©®
.® @

Rilevamento delle ore di funzionamento
Dopo aver premuto per due volte il tasto (a), lo schermo indica il
tempo di funzionamento in ore, [h]:

T O )

® i
outioutz - =+ Prg

Attenzione
Il tempo indicato non corrisponde al tempo effettivo di
A riscaldamento ma al tempo di collegamento alla linea
elettrica di alimentazione.

Per azzerare il contatore, si deve procedere come segue:

+ Ruotare l'interrutore principale della macchina nella posizione “0”
(OFF)

Premere il pulsante P sul termoregolatore per almeno 3 secondi:
la parola “PASS” lampeggera per 5 secondi

Digitare il codice “-481" premendo piu volte il tasto (b) sino ad
ottenere il carattere desiderato e premendo il tasto P per
confermare e passare al carattere successivo

Infine premere il tasto U: lo schermo indichera nuovamente la
temperatura di uscita dell'aria
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Controllo della temperatura di intervento del termostato ventilatore

w1 @ @
® O

Il termoregolatore & programmato per avviare e spegnere il

ventilatore principale automaticamente al raggiungimento della

temperatura desiderata della camera di combustione. Cio impedisce

l'invio di aria fredda quando il bruciatore si avvia e la camera di

combustione non é ancora sufficientemente calda ,ed assicura che

allo spegnimento il calore interno residuo sia dissipato.

La temperatura impostata dal costruttore € pari a 35 °C, con isteresi

di5°C.

Il led rosso “OUT 1" indica lo stato di funzionamento del termostato

ventilatore:

+ se acceso, indica che é attivo, ON, quindi il ventilatore sta
funzionando

+ se spento, indica che non é attivo, OFF, quindi il ventilatore non
sta funzionando

Controllo della temperatura di intervento del termostato bruciatore

w1 @ @
®Q

Il termoregolatore & programmato per avviare e spegnere il
bruciatore automaticamente al raggiungimento della
sovratemperatura desiderata della camera di combustione. Cio
impedisce l'eccessivo surriscaldamento della camera di
combustione ed il successivo intervento del temostato di sicurezza
L2 con blocco del funzionamento del generatore (consultare il
capitolo 7 per i dettagli relativi alle problematiche di funzionamento
che ne causano l'intervento).

La temperatura impostata dal costruttore € pari a 95 °C, con isteresi
di5°C.

Il led rosso “OUT 2" indica lo stato di funzionamento del termostato

bruciatore, mentre il gruppo di led “ = +"indica il valore di
temperatura attuale rispetto a quello impostato:
+ se la freccia rossa in corrispondenza del simbolo ““ & accesa,

significa che la temperatura & inferiore al valore selezionato e,
quindi, il termostato é attivo, cioé il bruciatore sta funzionando.

se il led verde in corrispondenza del simbolo “=1“ & acceso,
significa che la temperatura € uguale al valore selezionato.

se la freccia rossa in corrispondenza del simbolo “+“ & accesa,
significa che la temperatura & superiore al valore selezionato e,
quindi, il termostato non & attivo, cioe il bruciatore non sta
funzionando.

Attenzione
Le temperature di intervento del termostato ventilatore e
del termostato bruciatore possono essere modificate solo
se strettamente necessario. Rivolgersi al costruttore per
le informazioni necessarie alla riprogrammazione del
termoregolatore.
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6. MANUTENZIONE
Attenzione
Tutte le operazioni descritte in questo paragrafo devono
essere eseguite solo da personale professionalmente
qualificato.

Per il regolare funzionamento dell'apparecchio & necessario
compiere periodicamente le seguenti operazioni, avendo cura di
escludere la linea elettrica di alimentazione del generatore prima di
iniziare qualsiasi operazione.

Manutenzione periodica
Intervento
] ] 4 )
= c £ c
o ‘s [ — o
o o £ [ S
= O E o c
2 s | & S
© /5]
Controllo del generatore d'aria calda X
Controllo della linea di X
alimentazione gasolio
Pulizia esterna della macchina X
Pulizia del motore e della ventola X
Controllo dei collegamenti elettrici X
Controllo e prova del bruciatore X
Controllo dei termostati X
Pulizia interna della macchina X
Ispezione e pulizia della camera di X
combustione
Attenzione
Prima di iniziare I'operazione si deve:
* Arrestare la macchina secondo le indicazioni del
paragrafo “ARRESTO”
* Disinserire l'alimentazione elettrica agendo

sull'interruttore di sezionamento posto sul quadro
elettrico di alimentazione
+ Attendere che il generatore si raffreddi.

6.1. CONTROLLO DEL GENERATORE D’ARIA CALDA E DELLA LINEA
DI ALIMENTAZIONE GASOLIO
Eseguire i seguenti controlli:
+ Assicurarsi che la macchina non sia installata dove puo esserci un
rischio di incendio o esplosione
+ Assicurarsi che materiali infiammabili siano tenuti a distanza di
sicurezza
+ Se si trovano perdite di gasolio:
+ Chiudere il rubinetto di intercettazione del gasolio
* Ricercare e riparare I'origine della perdita di gasolio
Non utilizzare la macchina se pannelli rimossi non sono stati
rimontati
Assicurarsi che I'ambiente da riscaldare sia sufficientemente
ventilato
Assicurarsi che l'aspirazione e la mandata dell'aria non siano
bloccati in alcun modo,
Assicurarsi che lenzuola o coperte non siano depositate sulla
macchina;
« Controllare che I'apparecchio sia collocato in una posizione fissa e
stabile;
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+ Assicurarsi che il generatore daria calda sia regolarmente
monitorato durante il funzionamento e controllato prima di essere
avviato;

6.2 PULIZIA ESTERNA DELLA MACCHINA
Pulire le seguenti parti per garantire il corretto funzionamento:
* Bruciatore:
* Rimuovere tutto lo sporco e detriti depositati esternamente
+ Assicurarsi che la presa d'aria non sia ostruita.
* Tubi, connettori e giunti:
+ Pulire con un panno.
« Carrozzeria esterna:
+ Pulire con un panno.
* Ingresso / Uscita dell ‘aria:
+ Rimuovere tutto lo sporco e detriti depositati
+ Assicurarsi che la presa d'aria non sia ostruita.
6.3 Pulizia del motore e della ventola
Per pulire le pale del ventilatore e il motore, eseguire la seguente
procedura:
* Rimuovere le viti di fissaggio del gruppo ventilatore e rimuovere il
gruppo ventilatore.
* Pulire il motore con aria compressa.
* Pulire le pale del ventilatore con una spazzola dura.
* Reinstallare il gruppo ventilatore.

6.4 CONTROLLO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI

Dopo aver scollegato il cavo di alimentazione, controllare tutti i

collegamenti elettrici come segue:

« Assicurarsi che tutte le connessioni siano complete e ben fissate.

+ Se presenti tracce di sporco o corrosione, pulire o sostituire le
connessioni se necessario;

« Sostituire se necessario fili o connettori danneggiati

6.5 CONTROLLO E PROVA DEL BRUCIATORE

Per accedere al bruciatore:

Rimuovere la vite di fissaggio del bruciatore

Estrarre il bruciatore e seguendo le specifiche istruzioni del
manuale d'uso del bruciatore, svolgere le operazioni di controllo e
pulizia prescritte

Rimontare il gruppo bruciatore

Svolgere le operazioni descritte nei paragrafi 4.7 e 4.8 per
misurare i parametri di combustione e verificare che la
combustione sia stabile e pulita.

6.6 CONTROLLO DEI TERMOSTATI

Per ispezionare i termostati, eseguire la seguente procedura:

* Rimuovere eventuali canali di collegamento dell'uscita dell’aria

* Individuare i termostati fissati alla parete interna del generatore
d'aria calda

* Pulire con un panno asciutto ponendo attenzione a non tagliare né
piegare il tubo capillare,

6.7 PULIZIA INTERNA DELLA MACCHINA

Per una pulizia approfondita il generatore puo essere pulito e lavato
con acqua sia internamente sia esternamente. E' tuttavia
necessario assicurarsi che:

« il cavo di alimentazione elettrica sia stato scollegato e rimosso
dalla presa di alimentazione

tutti i pannelli di accesso siano stati chiusi completamente.

non siano utilizzati getti d'acqua a pressione superiore a 70 bar a
distanza inferiore a 30 cm

sia completamente asciugato in ogni sua parte prima di collegare
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nuovamente il cavo di alimentazione elettrica

6.8 PULIZIA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

Per mantenere elevata l'efficienza e prolungare la durata della
macchina, I'operazione descritta in questo paragrafo deve essere
compiuta almeno una volta al termine della stagione di esercizio o
pit frequentemente se vi & un'eccessiva quantita di fuliggine; la
presenza di quest'ultima puo dipendere dal difettoso tiraggio del
camino, dalla pessima qualita del combustibile, dalla cattiva
regolazione del bruciatore o dall'alternarsi pit 0 meno frequente
delle fasi di accensione ed arresto del bruciatore. E opportuno
prestare attenzione durante il funzionamento: pulsazioni
all'avviamento possono essere dovute ad eccessiva presenza di
fuliggine.

Per accedere allo scambiatore di calore (1), dopo aver tolto il
pannello posteriore (3), si deve smontare il pannello d'ispezione
della cassa fumi (2) ed estrarre i turbolenziatori (7).

Per accedere alla camera di combustione (4) si deve rimuovere il
bruciatore (5).

Si deve poi pulire con aria compressa o, se necessario, con una
spazzola metallica per rimuovere la fuliggine e i residui di
combustione depositati.

Attenzione

Dopo ogni tipo di intervento tecnico, assicurarsi che
I'apparecchio funzioni regolarmente.

7. INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO, CAUSE E
RIMEDI
In caso di grave anomalia, diversi dispositivi di sicurezza possono
provocare il blocco del funzionamento della macchina, segnalando il
proprio intervento:
+ sul quadro elettrico
¢ il segnale di blocco in seguito all'intervento del termostato
di sicurezza L2: il pulsante di riarmo si trova all'interno della
scatola bruciatore.
(solo per modelli trifase) & il segnale di blocco in seguito
all'intervento della protezione termica del motore: il pulsante
di riarmo si trova dentro il quadro elettrico.

+ sul bruciatore
e il segnale di blocco in seguito allintervento
dell'apparecchiatura controllo fiamma del bruciatore.

Attenzione
In caso di blocco di sicurezza, non effettuare mai piu di
due ripartenze successive: parti di combustibile non
bruciate possono accumularsi nella camera di

combustione e incendiarsi improvvisamente
successiva riaccensione.

alla

Se con i controlli e i rimedi descritti non é stata individuata la causa
del malfunzionamento, si prega di prendere contatto con il pil vicino
centro vendita o assistenza autorizzato.
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INCONVENIENTE DI FUNZIONAMENTO

CAUSA

RIMEDIO

« L'apparecchio non si avvia:

la lampada & spenta

+ Alimentazione elettrica mancante

- Verificare il funzionamento e la posizione
dell'interruttore

- Verificare le caratteristiche della linea elettrica

- Verificare i collegamenti elettrici

- Controllare l'integrita del fusibile

« L'apparecchio non si avvia:

la lampada & accesa

- Posizione errata dell'interruttore (a)

+ Selezionare la posizione corretta

+ Funzionamento irregolare del termostato
ambiente

- Verificare che la spina di collegamento del
termostato sia inserita

- Verificare il collegamento elettrico del termostato

- Verificare I'impostazione del termostato e
correggerla

- Verificare il funzionamento del termostato

« L'apparecchio funziona in modo irregolare e il
bruciatore si accende e si spegne
alternativamente

+ Non arriva gasolio al bruciatore o arriva in
quantita insufficiente

+ Controllare I'integrita del giunto pompa-motore

+ Controllare che non ci siano infiltrazioni di aria nel
circuito del gasolio verificando la tenuta dei tubi e
della guarnizione del filtro

- Pulire o, se necessario, cambiare |'ugello

+ Intervento del termostato bruciatore per
sovrariscaldamento

- Verificare la corretta posizione dei canali di
distribuzione dell'aria e e I'apertura di eventuali
serrande, bocchette, etc.

- Rimuovere eventuali corpi estranei intrappolati nei
condotti dell’aria o nelle griglie di ventilazione

- L'apparecchio non funziona:

la lampada m sul quadro elettrico & accesa

+ Intervento del termostato di sicurezza a riarmo
manuale per eccessivo sovrariscaldamento
della camera di combustione

+ Controllare che il motore del ventilatore parta
regolarmente e non sia bloccato

+ Controllare che il motore del ventilatore non sia
bruciato o il condensatore del motore non sia rotto

+ Controllare la taratura del bruciatore

+ Controllare il camino e la corretta evacuazione dei
fumi

L'apparecchio non funziona:

(&)

la lampada @ sul quadro elettrico &
accesa

« Intervento della protezione termica del motore
per eccessivo assorbimento elettrico

+ Rimuovere eventuali parti intrappolate nei condotti+
dell'aria o nelle griglie di aspirazione

+ Controllare che la lunghezza dei canali di mandata
dell'aria non sia troppo estesa

« L'apparecchio non funziona:

la lampada osul bruciatore & accesa con
luce fissa

+ Intervento dell'apparecchiatura di sicurezza del
bruciatore

+ Consultare il manuale del bruciatore per individuare
diagnosi e cause

* Rumorosita o vibrazioni del ventilatore

+ Corpi estranei depositati sulle pale del
ventilatore

- Asportare le parti estranee

+ Scarsa circolazione d'aria

« Eliminare ogni possibile ostacolo al passaggio
dell'aria

« Riscaldamento insufficiente

« Capacita insufficiente del bruciatore

* Rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica

L-L 240.00-BM
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IMPORTANT

Avant toute utilisation du générateur, nous vous prions de lire attentivement toutes les instructions pour I'emploi mentionnées
ciaprés et d'en suivre scrupuleusement les indications. Le constructeur n'est pas responsable des dommages aux personnes

et/ou aux biens dus a une utilisation impropre de l'appareil.

Ce livret d'utilisation et d'entretien est partie intégrante de I'appareil. Il doit donc étre conservé soigneusement et accompagner

I'appareil en cas de revente.

1. DESCRIPTION
Les générateurs d'air chaud ci-décrits sont destinés au chauffage de
locaux de moyennes-grandes dimensions, qui requiérent un
systéme de chauffage fixe ou mobile.
L'air comburant, c'est-a-dire I'air nécessaire a la combustion, est
directement aspiré par le braleur (6) fixé sur la machine. Cet air peut
étre prélevé :
de l'extérieur, en utilisant une gaine flexible de raccordement
(disponible en tant qu'accessoire), ce qui permet d'éviter de
consommer I'oxygéne du local a chauffer, ou bien
a l'intérieur du local a chauffer ; dans ce dernier cas, le local doit
étre correctement ventilé afin d’assurer un recyclage suffisant de
I'air.
Le flux d'air chaud est, quant a lui, mis en mouvement par un moto-
ventilateur hautes performances (4) : I'air est réchauffé par I'énergie
thermique développée pendant la combustion et transmise par des
fumées chaudes a l'air frais, a travers les surfaces métalliques
étanches de la chambre de combustion et de I'échangeur thermique.
Aprés avoir été refroidis, les produits de la combustion sont
acheminés vers une gaine d'évacuation et éliminés a travers une
cheminée ou un collecteur de fumées dont les dimensions doivent
en garantir I'évacuation.
Les générateurs d'air chaud peuvent fonctionner avec des brileurs
ayant des modes de fonctionnement ON-OFF et alimentés au fuel.

Attention
Seuls les brileurs approuvés par le constructeur et
Aindiqués dans le TABLEAU DES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES peuvent étre utilisés.
Le remplacement du brileur par un braleur non d'origine,
méme s'il présente les mémes caractéristiques que le

brileur d'origine, entrainera la déchéance de |Ila
certification et de la garantie.

Tous les générateurs d'air chaud sont dotés d'un équipement
électronique de contréle de la flamme ainsi que d’autres dispositifs :
dispositifs de sécurité (thermostat de sécurité a réarmement
manuel, controle de flamme, pressostat d'air), qui interviennent en
cas de graves dysfonctionnements, en déclenchant un « blocage »
de sécurité : dans ce cas, le générateur s'arréte, le bouton (d)
s'allume en rouge fixe (signalisation de blocage) et le
fonctionnement ne pourra reprendre qu'aprés avoir localisé et
éliminé le probléme a I'origine du blocage ;

dispositifs de contréle (thermorégulateur pour le contréle de la
température de sortie muni de compteur d'heures, thermostat
ventilateur et thermostat brdleur, controle de tension) qui
interviennent en cas de légéres anomalies de fonctionnement ou
d'alimentation, en provoquant l'arrét temporaire du générateur
d’air chaud dans ce cas, le générateur redémarrera
automatiquement deés le rétablissement des conditions normales
de fonctionnement.

Le paragraphe “ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET
SOLUTIONS” décrit toutes les possibles anomalies de
fonctionnement et leurs solutions.

2. CONDITIONS DE FOURNITURE

Le générateur d'air est livré avec des parties a assembler et a régler
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selon les indications du chapitre 4.
+ Corps du générateur d'air chaud
+ Brdleur
+ Raccord de distribution de l'air
» Accessoires éventuels (tuyaux cheminée, tuyaux pour la
distribution de I'air, etc.)

Attention
Avant de procéder a l'installation, au réglage du briileur et
de la mise en marche, il est nécessaire que le générateur
d'air chaud soit entierement assemblé.
Les opérations d'assemblage doivent étre effectuées par

un personnel qualifié, possédant les compétences
nécessaires.

Attention
Au terme de l'assemblage, les étiquettes d'identification
présentes dans I'emballage et concernant:
* générateur d'air chaud
* brileur
doivent étre appliquées sur I'étiquette indiquant le numéro
de série du générateur d'air chaud et également sur la

déclaration d'assemblage et d'installation qui se trouve a
I'avant-derniére page de ce manuel.

Sont également fournis :
+ les manuels d'utilisation et de maintenance concernant
+ générateur d'air chaud
* braleur
+ manuels avec plans et liste des piéces de rechange concernant :
+ générateur d'air chaud
+ braleur

Attention

Tous les documents fournis sont partie intégrante de
A l'appareil.

lls doivent donc étre conservés avec soin et accompagner
I'appareil en cas de revente.

Le transport et la manutention des différents éléments doivent étre
exécutés a l'aide d'un chariot élévateur manuel ou automatique
d'une charge utile suffisante.

Attention
Ne jamais essayer de le soulever manuellement : son
poids excessif risque de causer de graves lésions

physiques.

3. CONSEILS D'ORDRE GENERAL
L'installation, le réglage et l'utilisation du générateur d'air chaud
doivent étre accomplis dans le respect de toutes les normes et des
lois nationales et locales en vigueur en matiére d'utilisation de la
machine.

Il est conseillé de s'assurer que :
+ les instructions du présent livret sont scrupuleusement
respectées ;
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le générateur n'est pas installé dans des zones a fort risque
d'incendie ou d'explosion;

aucun matériau inflammable n'est déposé a proximité de I'appareil
(la distance minimum doit étre de 3 métres) ;

tout risque de surchauffe des cloisons, plafond ou sol réalisé dans
des matériaux inflammable a été analysé et écarté ;

toutes les mesures aptes a prévenir les incendies ont été
adoptées ;

'aération du local dans lequel est installé le générateur est
garantie et suffit aux besoins du générateur ;

le générateur est installé a proximité d'une gaine d'évacuation et
d'un  coffret électrique d'alimentation possédant des
caractéristiques conformes a celles déclarées ;

le générateur a été controlé avant sa mise en service et qu'il est
régulierement surveillé pendant son fonctionnement ;
l'alimentation électrique est sectionnée au terme de chaque
utilisation.

Il est par ailleurs obligatoire de respecter les conditions de
fonctionnement du générateur dair chaud, et plus
particulierement :

ne pas dépasser la puissance thermique maximale du foyer
("TABLEAU DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES") ;

s'assurer que le débit d'air n'est pas inférieur au débit nominal ;
vérifier 'absence d'obstacles ou d'obstructions a I'aspiration et/ou
a la sortie de l'air, tels que des toiles ou des couvertures étendues
sur l'appareil, des parois ou des objets encombrants a coté du
générateur.

Attention
Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des personnes ou
A des enfants présentant un handicap physique, sensoriel,
mental ou ne possédant pas l'expérience et les
connaissances suffisantes a moins qu'ils aient été formés
sur son fonctionnement par une personne responsable de

la sécurité.

4. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Attention
Toutes les instructions fournies dans ce paragraphe ne
A doivent étre exécutées que par un personnel qualifié.

4.1. INSTALLATION AU SOL OU AU PLAFOND
Le générateur d'air chaud peut étre installé :
+ soit directement au sol, en position stable

"'"'" =

+ soit suspendu au plafond a l'aide d'élingues et/ou de chaines de
dimension et longueur appropriées, a fixer aux 4 points de
suspension.

Attention

A\
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S'assurer que les élingues et/ou les chaines forment un
angle maximum de 5° avec la verticale au plafond, que les
élingues ne s'entrecroisent pas et qu'une élingue
différente est utilisée pour chaque crochet

FR

may 5°

La distance des parois environnantes, du sol et/ou du plafond, doit
étre au minimum de 1 métre.

4.2. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Attention
La ligne d'alimentation électrique doit étre équipée d'une
mise a la terre et d'un disjoncteur magnétothermique avec
différentiel.

Le cable d'alimentation doit étre branché a un coffret
électrique muni d'un sectionneur.

Avant la mise en fonction du générateur donc avant de le brancher

au réseau électrique, il est indispensable de vérifier que les

caractéristiques du réseau d'alimentation électrique correspondent

a celles reportées Le branchement éventuel du thermostat

d'ambiance ou d'autres accessoires de l'installation (ex. horloge)

doit étre effectué en connectant le cable électrique a la fiche du

thermostat (c) :

+ Débrancher la fiche (c) de I'armoire électrique, l'ouvrir et retirer le
pontet électrique entre les bornes 2 et 3 de la fiche ;

* Brancher le cable électrique au thermostat sur les bornes 2 et 3 de
la fiche du thermostat (c) ;

+ Refermer la fiche et la rebrancher dans la prise de I'armoire
électrique.

Attention
Ne jamais essayer de mettre en marche ou d'arréter le
Agénérateur en branchant le thermostat d'ambiance (ni
aucun autre dispositif de contréle) sur la ligne
d'alimentation électrique.
Attention
Les modeéles triphasés sont
A fonctionnement triphasé 400 V.
Pour la transformation en systeme triphasé 230V
s'adresser au constructeur.

prévus pour le
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L'installation, le raccordement et l'utilisation de tous les autres
accessoires sont décrits dans la notice jointe a chaque dispositif
accessoire. Le schéma électrique ci-inclus ne concerne que le
raccordement électrique.

4.3. RACCORDEMENT AUX CONDUITS D'’ADMISSION DE L'AIR
CHAUD

Le générateur d'air chaud est congu pour fonctionner par diffusion
directe de l'air. En cas d'exigences particuliéres, il peut étre
néanmoins raccordé a des conduits de distribution de [lair
correctement dimensionnés et ayant un diameétre et une longueur
conformes aux indications reprises dans le “TABLEAU DES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES".

Attention

A

Les conduits de distribution de I'air peuvent étre raccordés a l'aide
des différents accessoires disponibles, en plagant le raccord, choisi
en fonction de ce qui est effectivement nécessaire, frontalement a
une ou plusieurs voies de sortie.

Avant de mettre le générateur en marche, contréler que le
sens de rotation du ventilateur correspond bien a celui
indiqué.

4.4. MONTAGE DU BRULEUR FUEL

4.4.1. BRULEUR RIELLO

* Ouvrir la boite contenant le brileur fuel, extraire le braleur et
conserver les deux étiquettes adhésives portant le numéro de
série qui seront utilisées ultérieurement ;

+ Consulter le Manuel d'Utilisation du brileur et monter la vis de
fixation du brdleur sur sa plaque en suivant les instructions.

« Fixer la plaque brileur a la machine a l'aide des 4 vis M8 et des
rondelles D8 x D24 ;

* Introduire le braleur et le fixer sur la plaque en vissant I'écrou
fourni surlavis G;

* Repérer le cable noir muni de la fiche Wieland a 7 péles sortant du
coffret électrique et introduire la fiche dans la prise H sur le
braleur;

L-L 240.00-BM
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« Oter le couvercle du brileur et fixer les deux tuyaux flexibles aux
raccords équipant la pompe a fuel ;

Attention

A

4.4.2. BRULEUR ECOFLAM

Ouvrir la boite contenant le braleur fuel, extraire le brileur et
conserver les deux étiquettes adhésives portant le numéro de
série qui seront utilisées ultérieurement ;

Fixer la plaque du brdleur sur la machine a l'aide des 4 vis M8 ;
Introduire le braleur et le fixer a la plaque en vissant I'écrou fourni
sur la vis centrale ;

Repérer le cable noir muni de la fiche Wieland a 7 pdles sortant du
coffret électrique et introduire la fiche dans la prise H sur le
braleur ;

Le braleur ECOFLAM est déja préréglé par le constructeur selon
les spécifications reprises sans les Tableaux des Caractéristiques
Techniques du manuel d'utilisation.

Le braleur fuel est déja préréglé selon les parametres
indiqués pour les modeéles 50Hz dans « TABLEAU DES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ».

Pour les modéles 60 Hz le réglage de l'air de combustion
doit étre modifié selon les indications de ce méme
tableau.

Attention

A

4.4.3. FILTRE A GASOIL

Mod. 85kW - 110 kW. Prélever le filtre a fuel et le raccord L, puis,
aprés avoir recouvert la partie filetée de Téflon ou de scellant a
fuel, visser le raccord a fond. Enfin visser le nipple L a fond en
ayant soin d'interposer le joint en aluminium N.

Le braleur fuel est déja préréglé selon les parameétres
indiqués pour les modéles 50Hz dans « TABLEAU DES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ».

Pour les modeéles 60 Hz le réglage de l'air de combustion
doit étre modifié selon les indications de ce méme
tableau.

Attention

A

+ Mod. 145 kW - 145 kW - 235 kW. prélever le filtre a fuel et le
nipple L et visser le nipple a fond en ayant soin d'interposer le joint
en aluminium N.

La partie filetée avec biseau conique intérieur M doit
rester a I'extérieur pour permettre le serrage étanche avec
le tuyau flexible.
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Attention

A\

Prélever le raccord passe-paroi P et le fixer au filtre a gasoil, en
introduisant la partie filetée plus courte dans le filtre et en prenant
soin d'interposer le joint en aluminium N.

P N

La partie filetée avec biseau conique intérieur M doit
rester a I'extérieur pour permettre le serrage étanche avec
le tuyau flexible.

Fixer I'ensemble filtre a gasoil en haut a gauche de la boite du
braleur, puis le bloquer a la paroi métallique en serrant I'écrou %".

Fixer le deuxieme raccord passe-paroi en bas a gauche de la boite
du braleur, puis le bloquer a la paroi métallique en serrant I'écrou
",

Visser le flexible d'aspiration de la pompe sur le raccord M du
groupe filtre a gasoil.

Visser le flexible de refoulement de la pompe sur le deuxieme
raccord passe-paroi.

Refermer le couvercle du braleur ;

Appliquer une des deux étiquettes adhésives portant le numéro de
série sur la plaquette des caractéristiques de la machine:

e al Iw ®n o 1 wmm
DoLSIL £ (3] 1]
P ™ - - -
O Py ) o - o
Lo -h Lo -
. el L - L2
/ vV, ~, Hz
W- A
[va mih |
[ar  <enc |
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+ Appliquer la deuxiéme étiquette adhésive portant le numéro de
série sur la Déclaration d'Assemblage et d'Installation se trouvant
dans le Manuel d'Utilisation :

ASSEMELY AND INETALLATION

DECLARACION D6 ERSAMBLAJE £ INSTALACION - AXT JAREPIEHHS CEOPWHM H MO

45. BRANCHEMENT A LA LIGNE DALIMENTATION DU
COMBUSTIBLE
Attention

A\

L'assemblage au tuyau d'alimentation de fuel peut étre réalisé en
reliant le réservoir de fuel a la pompe du brileur :

directement, en utilisant la pompe a fuel du brdleur et en
respectant les dimensions et les longueurs spécifiées dans le
manuel d'utilisation du braleur, joint au présent manuel ;
indirectement, en cas d'utilisation d'une pompe a fuel auxiliaire de
renvoi. Dans ce cas, il convient de s'adresser a un service
technique pour le dimensionnement correct de l'installation.

Les prescriptions d'installation, de réglage et d'utilisation
visées par les réglementations régionales et/ou nationales
concernant I'emploi du générateur d'air chaud doivent
impérativement toujours étre respectées.

4.6. BRANCHEMENT DU BRULEUR A LA PRISE D'AIR SNORKEL ET
REGLAGE DE L'AIR DE COMBUSTION

La prise d'air (3) du brlleur peut étre raccordée a I'extérieur du local
a chauffer, de fagon a aspirer I'air extérieur propre et ne pas réduire
la quantité d'oxygene dans le local.

Le tuyau a raccorder doit étre du type rigide pour éviter tout
étranglement dG a la dépression de l'air aspiré; il doit avoir un
diamétre minimum de 100 mm et une longueur maximum de 6 m.

Attention

A

Pour raccorder le tuyau de I'air a la prise du brileur :

enlever le couvercle (a) du boitier du brileur

enlever le panneau de fermeture (b) du boitier du bréleur

introduire le tuyau de l'air (c) dans l'orifice du panneau de
fermeture (b) et le fixer a la prise Snorkel (d) sur le brileur
remonter le couvercle (a) du boitier du braleur en le faisant
coulisser le long du tuyau de l'air (c) en s'assurant que le tuyau de
I'air (c) ne se détache pas de la prise Snorkel (d)

fixer le panneau (a) sur la prise du brlleur en le renversant de
fagon a ce que le tuyau de I'air (c) reste bloqué.

Si le tuyau est trop long, supprimer I'excédent de fagon a
ne pas laisser d'anses et/ou de coudes qui pourraient
représenter un obstacle a lI'aspiration d'air.
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L'extrémité du tuyau d'aspiration doit étre raccordée au passe-
cloison muni d'une grille de protection afin d'éviter l'introduction
accidentelle de petits animaux ou de corps étrangers.

|
N

ttention
L'air du brileur doit étre réglé en fonction des indications

Arepoﬂées dans le "TABLEAU DES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES".

4.7. BRANCHEMENT AU CONDUIT D'EVACUATION DES FUMEES

Les conduits d'évacuation des fumées doivent étre en acier et
conformes a la norme EN 1443.

Le rendement de combustion et le bon fonctionnement du braleur
sont subordonnés au tirage du conduit de cheminée. Le
raccordement au collecteur de fumées doit étre effectué en
respectant les dispositions des réglementations en vigueur et
compte tenu des prescriptions suivantes :

le parcours du raccordement au collecteur de fumée doit étre le
plus court possible et suivre une pente ascendante (hauteur
minimum 1 m) ;

les coudes et les sections réduites doivent étre évités ;

toujours prévoir un terminal anti-refoulement pour éviter la chute
d'eau de pluie et empécher le refoulement des fumées a cause du
vent ;

le tirage du collecteur de fumées doit étre au minimum identique a
celui prescrit.

chaque générateur d'air chaud doit étre raccordé a un conduit de
cheminée indépendant ;

Voici quelques possibles schémas d’emplacement de la cheminée :
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. A) Minimum T m
B) Le plus court possible
C) Minimum T m
C D) Activateur de tirage
e

o

en

min 5°

Attention
Pour ce type d'appareil, il est formellement interdit
Ad’installer des conduits de fumée coaxiaux pour
I'évacuation des fumées et l'aspiration d'air du brileur : le

fonctionnement
compromis.

risquerait d'étre irrémédiablement

XS

4.8. PREMIERE MISE EN MARCHE ET REGLAGE DE LA

COMBUSTION

Attention
La premiére mise en marche doit toujours étre exécutée
par un technicien spécialisé qui doit vérifier que les
parameétres de combustion sont corrects.
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Attention

A

Le "TABLEAU DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES" fournit les
valeurs de réglage (pression fuel brileur, position téte de
combustion, réglage air) pour chacun des brileurs approuvés pour
ces types d'appareils.

La sonde servant au contrdle périodique de la combustion et de la
température des fumées doit étre introduite comme indiqué :

étre
étre

Les brileurs ont un préréglage d'usine qui pourrait
différent du réglage nécessaire. Celui-ci doit donc
controlé et le cas échéant modifié.

Y
300 mm

La combustion est stable et propre si les paramétres de combustion
s'inscrivent dans les valeurs suivantes :

Index Bacharach: 0 (blanc)

CO2:11+125%

Oxygene (0,): 45+6 %

COmax: 500 ppm

Il peut étre nécessaire de modifier la réglage du braleur en fonction
du type de combustible utilisé et des conditions de linstallation
(altitude, aspiration d'air de combustion avec ou sans prise Snorkel
etc.) si les paramétres de combustion ne sont pas corrects.

Au terme des tests de fonctionnement, l'orifice pratiqué pour
l'introduction de la sonde doit étre scellé a l'aide d'un matériau
garantissant I'étanchéité du conduit et résistant aux hautes
températures.

Attention
Au terme des opérations précédentes, la déclaration
A d'assemblage et d'installation de I'avant-derniére page de

ce manuel doit étre entiérement renseignée et signée.

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
5.1. MISE EN MARCHE
Pour mettre le générateur en marche :
Soulever le panneau (n) du boitier du tableau électrique ;
S'assurer que le commutateur (a) est sur la position “0".
Alimenter l'appareil en agissant sur linterrupteur général du
tableau électrique d'alimentation : le témoin vert (b) s'allume pour
signaler que le tableau est sous tension.
Tourner le commutateur (a) dans la position H ou H+V ; le braleur
commence le cycle de démarrage et prélavage, puis la flamme
s'allume ; aprés quelques minutes de chauffage de la chambre de
combustion, le ventilateur principal démarre également.

Attention
En mode H+V, le ventilateur fonctionne en continu méme
lorsque le braleur s'éteint parce que la température
ambiante est atteinte.

Attention
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En mode H, le ventilateur ne fonctionne que lorsque la
A chambre de combustion est suffisamment chaude. De ce
fait, lorsque la température ambiante est atteinte, le
braleur s'éteint et le ventilateur ne fonctionne que jusqu'au
refroidissement complet de la chambre de combustion.
Si, pendant le cycle de démarrage ou de fonctionnement, le
générateur ne fonctionne pas, se reporter au paragraphe
“ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET SOLUTIONS”
pour identifier la cause du dysfonctionnement.

Attention

A\

Attention

A\

Attention

En cas de blocage de sécurité du brileur, (témoin m) il est
nécessaire d'appuyer sur le poussoir de réarmement (d)
pendant 3 secondes pour faire redémarrer le générateur.

En cas de blocage de sécurité du thermostat de sécurité
(lampe h) il est nécessaire d'appuyer sur le poussoir de
réarmement (i) pour faire redémarrer le générateur.

Ne jamais effectuer plus de deux redémarrages
consécutifs : le fuel imbrilé peut s'accumuler dans la
chambre de combustion et s'enflammer soudainement
lors de la deuxieme mise en marche.

5.2. ARRET

Pour arréter I'appareil, replacer le commutateur (a) sur « 0 », ou, en
cas de fonctionnement automatique, réduire la valeur de la
température programmeée a l'aide du thermostat : le brdleur s’arréte
et le témoin (f) s'éteint tandis que le ventilateur continue de
fonctionner, en démarrant & plusieurs reprises, jusqu'au
refroidissement complet de la chambre de combustion.

Attention
Le fonctionnement du générateur ne doit jamais étre
interrompu  en agissant sur [linterrupteur de
sectionnement du tableau d'alimentation.
L'alimentation électrique ne doit étre coupée qu'aprés
I'arrét du ventilateur.

5.3. VENTILATION

Pour faire fonctionner le générateur en mode ventilation continue,
tourner le commutateur (a) dans la position identifiée par le
symbole V.

5.4. THERMOREGULATEUR

Le générateur d'air chaud est équipé d'un thermorégulateur (g) a

écran ACL qui permet de relever et de controler les paramétres

suivants :

+ Détection de la température de sortie de l'air

+ Enregistrement des heures de fonctionnement

« Controle de la température d'intervention du
ventilateur

+ Controle de la température d'intervention du thermostat braleur

thermostat

Détection de la température de sortie de l'air
L'écran indique la température relefe en[°C]:

/

T O®
- 1®®
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Enregistrement des heures de fonctionnement
Aprés avoir pressé deux fois la touche (a), I'écran indique le temps

de fonctionnement en heures, [h] :
OXCimn
® @QL—>
Prg

Le temps indiqué ne correspond pas au temps effectif de
chauffage mais au temps de branchement a la ligne
électrique d'alimentation.

Attention

A\

Pour mettre le compteur a zéro, procéder comme suit :

« tourner l'interrupteur principal de la machine dans la position « 0 »
(OFF);

+ presser la touche P sur le thermorégulateur pendant au moins 3
secondes : le mot « PASS » clignotera pendant 5 secondes ;

« taper le code. « -481 » en pressant plusieurs fois la touche (b)
jusqu'a obtenir le caractére souhaité, puis presser la touche P
pour confirmer et passer au caractére suivant ;

« enfin presser la touche U : l'écran indiquera de nouveau la
température de sortie de l'air.

Controle de la température d'intervention du thermostat ventilateur

©®
HORU

Le thermorégulateur est programmé pour faire démarrer et éteindre

le ventilateur principal automatiquement jusqu'a atteindre la

température souhaitée de la chambre de combustion. Cela empéche

d'envoyer de l'air froid quand le braleur démarre et que la chambre

de combustion n'est pas encore suffisamment chaude, et cela

assure |'évacuation de la chaleur interne résiduelle au moment de

I'extinction.

La température programmeée par le constructeur est de 35 °C, avec

une hystérésis de 5 °C.

La LED rouge « OUT 1 » indique I'état de fonctionnement du

thermostat ventilateur :

+ si elle est allumée, cela indique qu'il est activé, ON, donc le
ventilateur est en marche

+ si elle est éteinte, cela indique qu'il n'est pas activé, OFF, donc le
ventilateur n'est pas en marche

Controle de la température d'intervention du thermostat brileur

©
.®

Le thermorégulateur est programmé pour faire démarrer et éteindre
le brdleur automatiquement quand la surtempérature souhaitée de
la chambre de combustion est atteinte. Cela empéche une
surchauffe excessive de la chambre de combustion suivie de

L-L 240.00-BM

FR

l'intervention du thermostat de sécurité L2 avec blocage du
fonctionnement du générateur (consulter le chapitre 7 pour les
détails concernant les probléemes de fonctionnement qui sont a
I'origine de l'intervention).

La température programmée par le constructeur est de 95 °C, avec
une hystérésis de 5 °C.

La LED rouge « OUT 2 » indique I'état de fonctionnement du
thermostat brdleur, tandis le groupe de LED « - = + » indique la valeur
de température actuelle par rapport a la température programmée :
si la fleche rouge en correspondance du symbole « - » est allumée,
cela signifie que la température est inférieure a la valeur
sélectionnée et donc que le thermostat est activé, c'est a dire que
le braleur est en marche ;

si la DEL verte en correspondance du symbole « =1 » est allumée,
cela signifie que la température est la méme que la valeur
sélectionnée ;

si la fleche rouge en correspondance du symbole « + » est
allumée, cela signifie que la température est supérieure a la valeur
sélectionnée et donc que le thermostat n'est pas activé, c'est a
dire que le brlleur n'est pas en marche.

Attention
Les températures d'intervention du thermostat ventilateur
A et du thermostat brileur peuvent étre modifiées
uniquement si cela est absolument nécessaire. S'adresser
au constructeur pour les informations nécessaires a la

reprogrammation du thermorégulateur.

6. MAINTENANCE

Attention
Toutes les instructions fournies dans ce paragraphe ne
doivent étre exécutées que par un personnel qualifié.

Pour assurer un fonctionnement régulier de I'appareil, il est

nécessaire de procéder périodiqguement aux opérations suivantes,
en prenant soin d'exclure la ligne électrique d'alimentation du
générateur.

Entretien périodique
Intervention
- — g » —
3 8o o ‘o 8
= o £ - £ "
@ 3® 2 'S S
2| &€ o .X °w
T | % <% =
] o 9 o o
= c v c $ c
o| oS 5 2 =)
Controle du générateur d'air chaud
Controle de la ligne d'alimentation X
fuel
Nettoyage extérieur de la machine X
Nettoyage du moteur et du X
ventilateur
Controle des branchements X
électriques
Controle et essai du brileur X
Controle des thermostats X
Nettoyage intérieur de la machine X
Inspection et nettoyage de la X
chambre de combustion
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Attention
Avant toute opération :

A * Arréter le générateur en suivant les indications du

paragraphe “ARRET".

» Débrancher Il'alimentation électrique en agissant sur
l'interrupteur de sectionnement situé sur le tableau
électrique d'alimentation.

+ Attendre que le générateur soit froid.

6.1. CONTROLE DU GENERATEUR D’AIR CHAUD ET DE LA LIGNE

D'ALIMENTATION DU FUEL

Exécuter les contrdles suivants :

« S'assurer que la machine n'est pas installée dans des zones a
risque d'incendie ou d’explosion

+ S'assurer que les matériaux inflammables se trouvent a distance
de sécurité

+ Si I'on constate des fuites de fuel :

+ Fermer la vanne d'arrét du fuel
* Localiser et réparer l'origine de la fuite de fuel

+ Ne pas utiliser la machine sans avoir reposé les panneaux
précédemment déposés

« S'assurer que le local a chauffer est suffisamment ventilé

+ S'assurer que l'aspiration et la sortie de I'air ne sont en aucune
maniére obstruées,

+ S'assurer de I'absence de draps ou de couvertures sur la machine ;

« Vérifier que I'appareil est positionné de maniére fixe et stable ;

+ S'assurer que le générateur d'air chaud est régulierement surveillé
pendant son fonctionnement et qu'il a été controlé avant d'étre
mis en marche ;

6.2 NETTOYAGE EXTERIEUR DE LA MACHINE
Pour garantir un fonctionnement correct, nettoyer les éléments
suivants :
* Braleur:
+ Eliminer toute la saleté et les résidus accumulés a I'extérieur
+ S'assurer que la prise d'air n'est pas obstruée.
* Tuyaux, connecteurs et joints :
* Nettoyer a l'aide d'un chiffon.
+ Carénage extérieur :
* Nettoyer a l'aide d'un chiffon.
* Entrée/Sortie de l'air :
+ Eliminer toute la saleté et les résidus accumulés
+ S'assurer que la prise d'air n’est pas obstruée.

6.3 Nettoyage du moteur et du ventilateur

Pour nettoyer les aubes du ventilateur et le moteur, procéder

comme suit :

* Retirer les vis de fixation du groupe ventilateur et déposer le
groupe ventilateur.

* Nettoyer le moteur a I'air comprimé.

* Nettoyer les aubes du ventilateur a I'aide d'une brosse rigide.

* Remonter le groupe ventilateur.

6.4 CONTROLE DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Aprés avoir débranché le cable d'alimentation, vérifier tous les

branchements électriques :

+ S'assurer que toutes
parfaitement fixées.

« En présence de traces de saleté ou de corrosion, nettoyer ou
remplacer les connexions ;

+ Remplacer les fils ou les connecteurs endommagés.

les connexions sont complétes et

6.5 CONTROLE ET ESSAI DU BRULEUR

Pour accéder au brdleur :

* Retirer la vis de fixation du braleur

+ Sortir le braleur et exécuter les opérations de controle et de
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nettoyage prescrites, selon les instructions spécifiques contenues
dans le manuel du brileur

Reposer le groupe brdleur.

Exécuter les opérations décrites aux paragraphes 4.7 et 4.8 pour
mesurer les paramétres de combustion et vérifier que la
combustion est stable et propre.

6.6 CONTROLE DES THERMOSTATS

Pour inspecter les thermostats, procéder comme suit :

+ Déposer d'éventuels conduits de raccordement de la sortie d'air

+ Identifier les thermostats fixés sur la cloison interne du générateur
d'air chaud

* Nettoyer a 'aide d’un chiffon sec, en prenant soin de ne pas couper
ou plier le tuyau capillaire

6.7 NETTOYAGE INTERIEUR DE LA MACHINE

Pour un nettoyage approfondi, le générateur peut étre lavé a I'eau
aussi bien a l'intérieur qu'a I'extérieur. Il est toutefois nécessaire de
s'assurer :

que le cable d'alimentation électrique a été débranché et retiré de
la prise d'alimentation

que tous les panneaux d'accés sont parfaitement fermés

de ne pas utiliser de jets d'eau a une pression supérieure a 70 bars
et a une distance inférieure a 30 cm

que chacun des éléments du générateur est parfaitement sec
avant de rebrancher le cable d'alimentation électrique.

6.8 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION

Pour garantir la meilleure efficacité et prolonger la durée de vie de la
machine, l'opération décrite dans ce paragraphe doit étre effectuée
au moins une fois au terme de la saison d'utilisation ou plus
fréguemment en cas de présence importante de suie. La présence
de suie peut dépendre d'un tirage défectueux du conduit de
cheminée, de la mauvaise qualité du combustible, du mauvais
réglage du braleur ou de l'alternance plus ou moins fréquente des
phases d'allumage et d'arrét du braleur. Pendant le fonctionnement,
surveiller en particulier : les pulsations au démarrage qui peuvent
étre dues a une présence excessive de suie.

Pour accéder a I'échangeur de chaleur (1) aprés avoir déposé le
panneau arriére (3), démonter le panneau d'inspection de la boite a
fumées (2) et extraire les turbulateurs (7).

Pour accéder a la chambre de combustion (4), déposer le brileur
(5).

Procéder a un nettoyage a l'air comprimé ou, si nécessaire, a la
brosse métallique pour retirer la suie et les résidus de combustion.

Attention

A\

7. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, CAUSES ET
SOLUTIONS
En cas d'anomalie grave, divers dispositifs de sécurité peuvent
entrainer le blocage du fonctionnement du générateur.
L'intervention peut étre indiquée comme suit :
+ sur le tableau électrique
signal de blocage faisant suite a lintervention du
8 thermostat de sécurité L2 : le poussoir de réarmement se

Aprés toute intervention technique, s'assurer

I'appareil fonctionne réguliérement.

que

trouve a l'intérieur du boitier du braleur.

(pour les seuls modeles triphasés) signal de blocage faisant
suite a l'intervention de la protection thermique du moteur :
le poussoir de réarmement est situé a l'intérieur du tableau
électrique.
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Si, malgré les controles et les solutions ci-décrits, la cause du
dysfonctionnement n'a pas été localisée, contacter le revendeur ou
le centre d'assistance agréé le plus proche.

* sur le braleur
0 signal de blocage faisant suite a [lintervention de

I'appareillage de contréle de la flamme du braleur.
Attention

Apreés un blocage de sécurité, ne jamais effectuer plus de
deux redémarrages consécutifs : le combustible non bralé
peut s'accumuler dans la chambre de combustion et
s'enflammer soudainement lors de la mise en marche

suivante.

ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

CAUSE

SOLUTION

+ L'appareil ne démarre pas :

le témoin est éteint

Manque d'alimentation électrique

+ Vérifier le fonctionnement et la position de
l'interrupteur.

- Vérifier les caractéristiques du réseau électrique

- Vérifier les branchements électriques

- Vérifier que le fusible est intact

+ L'appareil ne démarre pas :

le témoin est allumé

Mauvaise position de l'interrupteur (a)

- Placer l'interrupteur sur la position correcte

Fonctionnement irrégulier du thermostat
d'ambiance

- Vérifier que la fiche de connexion du thermostat est
bien branchée

- Vérifier le raccordement électrique du thermostat

« Vérifier la programmation du thermostat et la
modifier.

- Vérifier le fonctionnement du thermostat

« L'appareil fonctionne de manieére irréguliére et
le braleur s'allume/s’éteint alternativement :

Pas d'arrivée de fuel au braleur ou arrivée d'une
quantité insuffisante

- Vérifier que le joint pompe-moteur est intact

- Vérifier 'absence d'infiltrations d'air dans le circuit du
fuel, en contrélant I'étanchéité des tuyaux et du joint
du filtre

- Nettoyer et, si nécessaire, remplacer le gicleur

Intervention du thermostat du braleur pour
cause de surchauffe

- Vérifier 'emplacement correct des conduits de
distribution de I'air et I'ouverture d'éventuelles
vannes, bouches, etc.

- Retirer les corps étrangers éventuellement retenus
dans les conduits d'air ou dans les grilles de
ventilation.

« L'appareil ne fonctionne pas :

le témoin m sur le tableau électrique est
allumé

Intervention du thermostat de sécurité a
réarmement manuel suite a une surchauffe
excessive de la chambre de combustion

- Vérifier que le moteur du ventilateur démarre
régulierement et n'est pas bloqué

- Vérifier que le moteur du ventilateur n'est pas grillé et
que son condensateur n'est pas défectueux

- Vérifier I'étalonnage du braleur

- Vérifier la cheminée et I'évacuation correcte des
fumées

L'appareil ne fonctionne pas :

le témoin @ sur le tableau électrique est
allumé

Intervention de la protection thermique du
moteur suite a une trop forte absorption
électrique

- Retirer les corps étrangers éventuellement retenus
dans les conduits d'air ou dans les grilles
d'aspiration

+ Contréler que la longueur des conduits d'évacuation
d'air ne soit pas excessive

- L'appareil ne fonctionne pas :

le témoin °sur le braleur est allumé fixe

Intervention des sécurités du braleur

« Consulter le manuel du braleur pour identifier le
diagnostic et les causes

+ Le ventilateur est bruyant ou produit des
vibrations

Des corps étrangers se trouvent sur les pales du
ventilateur

- Retirer les corps étrangers

La circulation d'air est insuffisante

+ Supprimer tous les obstacles pouvant géner le
passage de l'air

« Chauffage insuffisant

Capacité insuffisante du braleur

- Contacter I'Assistance technique

L-L 240.00-BM

23/76




WICHTIG

Vor Benutzung des Warmlufterzeugers ist die Bedienungsanleitung durchzulesen. Der Hersteller haftet nicht fiir Sach- und

Personenschaden infolge unsachgemaBen Gebrauchs des Gerates.

Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Gerates. Sie ist daher sorgfaltig aufzubewahren und muss das Gerat im Fall

eines Eigentumswechsels begleiten.

1. BESCHREIBUNG
Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Warmlufterzeuger
sind zum Beheizen von mittelgroBen bis groRen Raumen bestimmt,
die ein mobiles oder ortsfestes Heizsystem bendtigen.
Die Verbrennungsluft, also die fiir die Verbrennung erforderliche
Luft, wird direkt vom Brenner (6) angesaugt, der im Gerat eingebaut
ist, und zwar:
« von auBen Uber die Haube (als Zubehdr erhaltlich), um den
Sauerstoffanteil im zu beheizenden Raum nicht zu senken oder
+ direkt von dem zu beheizenden Raum. Im letztgenannten Fall
muss der Raum entsprechend beliiftet sein, um einen
ausreichenden Luftaustausch zu gewahrleisten.
Der Warmluftstrom wird hingegen vom motorbetriebenen
Hochleistungsventilator (4) bewegt: Die Luft wird unter Ausnutzung
der wahrend der Verbrennung erzeugten Warmeenergie erhitzt und
von den Verbrennungsgasen Uber die dichten Metalloberflachen der
Brennkammer und des Warmetauschers auf die Frischluft
Uibertragen. Die abgekiihlten Verbrennungsgase werden zu einem
Abgaskanal geleitetet, um dann iber einen Schornstein oder ein
Schornsteinrohr, dessen GroRe die Abfuhr der Rauchgase
gewahrleistet, zu entweichen.
Die Warmlufterzeuger konnen mit Brennern mit ON/OFF-
Die Warmlufterzeuger kdnnen mit Brennern, die im On-/Off-Modus
arbeiten, betrieben und mit Heizol.

Achtung
Es sind nur vom Hersteller genehmigte Brenner
Averwendbar, die unter den TECHNISCHEN DATEN
angegeben sind.
Die Zertifizierung und die Garantie des Gerates verfallen,
wenn der Brenner mit einem Ersatzteil, das trotz

gleichartiger Eigenschaften kein Original-Ersatzteil ist,
ersetzt wird.

Alle  Warmlufterzeuger sind mit  einer  elektronischen
Flammeniiberwachung und folgenden Einrichtungen ausgestattet:
Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsthermostat mit manueller
Riicksetzung, Flammeniiberwachung, Luftpressostat), die bei
schweren Betriebsstérungen ansprechen und die
Sicherheitsabschaltung auslosen: in diesem Fall schaltet der
Warmlufterzeuger ab, die Taste (d) schaltet sich mit rotem
Dauerlicht (Abschaltungslicht) ein und der Betrieb kann erst
wieder aufgenommen werden, nachdem die Stérungsursache
festgestellt und beseitigt wurde;

Kontrolleinrichtungen (Temperaturregler zur Regelung der
Austrittstemperatur der Luft mit Z&hler, Thermostat des
Ventilators und Thermostat des Brenners,
Spannungsiiberwachung), die bei geringfiigigen Fehlfunktionen
oder Storungen der Stromversorgung auslosen und die
voriibergehende Abschaltung des Warmlufterzeugers bewirken. In
diesem Fall nimmt der Warmlufterzeuger den Betrieb automatisch
wieder auf, wenn wieder die normalen Betriebsbedingungen
vorliegen.

Der Abschnitt ,STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN"
beschreibt alle moglichen Funktionsstérungen und Abhilfen.

2. LIEFERBEDINGUNGEN

Einige Teile miissen nach der Lieferung des Warmlufterzeugers
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montiert bzw. eingestellt werden; siehe hierzu Kapitel 4.
+ Gehduse des Warmlufterzeugers
* Brenner
+ Anschluss Luftverteilung
+ Etwaiges Zubehdr (Abgasrohre, Luftverteilungsrohre etc.)

Achtung
Vor der Installation, der Brennerregulierung und der
AEinschaltung muss der Warmlufterzeuger vollstandig
zusammengebaut werden.

Die Montage darf nur vom qualifizierten Fachmann
durchgefiihrt werden.

Achtung

Nach Fertigstellung der Montage miissen die
A beigepackten Kennschilder von:

* Warmlufterzeuger

* Brenner

sowohl auf das Etikett mit der Seriennummer des
Warmlufterzeugers als auch auf die Montage- und
Installationserklarung geklebt werden, die sich auf der
vorletzten Seite in dieser Anleitung befindet.

AuBerdem im Lieferumfang enthalten:
+ Betriebsanleitungen fiir
+ Warmlufterzeuger
* Brenner
+ Heft mit Zeichnung und Ersatzteilliste fiir:
+ Warmlufterzeuger
* Brenner

Achtung

Die mitgelieferten Unterlagen bilden einen festen
A Bestandteil des Gerates.

Sie sind daher sorgfiltig aufzubewahren und sind bei
Verkauf des Gerates an den neuen Eigentiimer
weiterzugeben.

Fiur den Transport und das Handling der Gerateteile ist ein
Handgabelhubwagen oder ein Gabelstapler mit geeigneter Tragkraft
zu verwenden.

Achtung
Das Gerat niemals mit den Hinden anheben. Das hohe
A Gewicht kann erhebliche Korperschaden verursachen.

3. ALLGEMEINE HINWEISE
Die Installation, Einstellung und Benutzung des Warmlufterzeugers
miissen den geltenden nationalen und 6rtlichen Vorschriften und
Gesetzen in Hinsicht auf den Gebrauch des Gerates entsprechen.
Folgendes ist sicherzustellen:
+ Die Anweisungen der vorliegenden Anleitung sind streng zu
beachten;
+ Der  Warmlufterzeuger  darf  nicht in  feuer- oder
explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt werden;
+ In Geratenahe keine leichtentziindlichen Materialien aufbewahren
(Abstand mindestens 3 m);
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Etwaige Wande, Decken und FuBbdden aus entflammbarem

Material diirfen sich nicht zu stark erhitzen;

Es sind die notwendigen BrandschutzmalRnahmen zu ergreifen;

Die Belliftung des Aufstellungsraumes des Warmlufterzeugers

muss stets gewahrleistet sein und dem Bedarf des

Warmlufterzeugers entsprechen;

Das Gerat soll in der Nahe eines Schornsteins und einer

Stromversorgungsanlage aufgestellt sein, deren Daten den

deklarierten Anschlusswerten entsprechen;

Der Warmlufterzeuger soll vor der Inbetriebsetzung kontrolliert

und wahrend des Betriebs regelmaBig tiberwacht werden;

Nach dem Betrieb muss der Trennschalter stets abgeschaltet

werden.

Die Betriebsbedingungen des Warmlufterzeugers miissen beachtet
werden, und zwar:

+ Die maximale Warmeleistung der Heizstelle nicht iiberschreiten
(,TECHNISCHE DATEN");

+ Sicherstellen, dass der Luftvolumenstrom nicht kleiner als der

Nennvolumenstrom ist. Sicherstellen, dass in den Luftansaug-

und/oder Luftausblaskandlen keine Hindernisse und/oder

Verstopfungen (auf dem Gerat abgelegte Planen oder Decken,

Wande oder sperrige Gegenstande in Geratenahe) vorhanden sind.

Achtung
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich
A Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen und
geistigen Fahigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung
und Kenntnis benutzt werden, sofern sie nicht iiber den
Gebrauch des Gerates von der aufsichtspflichtigen Person

eingewiesen und belehrt wurden.

4. INSTALLATION
Achtung

Alle in diesem Abschnitt aufgefiihrten Arbeiten diirfen nur
A vom Fachmann ausgefiihrt werden.

4.1. BODENAUFSTELLUNG ODER DECKENMONTAGE
Der Warmlufterzeuger kann wie folgt montiert werden:
+ am Boden in stabiler Position

+ an der Decke hangend unter Verwendung von Seilen und/oder
Ketten geeigneter GroRe und Lange, die an den vier
Aufhangepunkten befestigt werden

Achtung
Sicherstellen, dass die Seile und/oder Ketten einen Winkel
A zur Vertikalen von maximal 5° bilden, dass sich die Seile
nicht tiberkreuzen und dass fiir jeden Haken ein anderes

Seil verwendet wird.
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max, 5°

min. 1m

Der Mindestabstand von Wanden, FuBboden und/oder Decke soll
immer mindestens 1 m betragen.

4.2. ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
Achtung
Die Stromversorgungsleitung des Warmlufterzeugers
Amuss mit einer Erdung und einem FI-Schutzschalter
versehen sein.

Der Netzstecker ist an
Trennschalter anzuschlieBen.

eine Schaltanlage mit

Vor Inbetriebnahme des Warmlufterzeugers und folglich vor

Anschluss des Gerdtes an das Stromversorgungsnetz ist zu

kontrollieren, dass die Stromwerte des Stromversorgungsnetzes mit

den Angaben auf dem Kennschild libereinstimmen.

Der eventuelle Anschluss des Raumluftthermostats oder

anderweitigen Anlagenzubehdrs (z.B. Uhr) ist unter Verbindung des

Kabels mit dem Thermostatstecker (c) auszufiihren:

+ Den Stecker (c) von der Schaltanlage abziehen, 6ffnen und die
Briicke zwischen den Klemmen 2 und 3 des Steckers entfernen.

+ Das Verbindungskabel zum Thermostat an die Klemmen 2 und 3
des Thermostatsteckers (c) anschlieBen.

+ Den Stecker erneut schlieBen und an die Steckdose der
Schaltanlage anschlielen.

Achtung
Die Ingangsetzung oder Ausschaltung des
A Warmlufterzeugers darf niemals durch den Anschluss des
Raumluftthermostats (oder anderer
Kontrollvorrichtungen) an die Netzleitung geschaltet

werden.

Achtung

Die dreiphasigen Modelle sind fiir den dreiphasigen
A Betrieb mit 400 V eingerichtet.

Zum Umriisten fiir ein Dreiphasennetz mit 230 V muss
man sich an den Hersteller wenden.
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Montage und Anschluss aller anderen Zubehorteile sind in den
jeweiligen Anleitungen der Zubehdrgerate beschrieben, die
zusammen mit den spezifischen Betriebsanleitungen beigelegt
werden.

Der Schaltplan in diesem Handbuch bezieht sich ausschlieBlich auf
den elektrischen Anschluss.

4.3. ANSCHLUSS AN DIE WARMLUFT-AUSBLASLEITUNGEN

Der Warmlufterzeuger ist fiir den Berieb mit direkter Luftverteilung
ausgelegt. Bei bestimmten Einsatzanforderungen kann er jedoch an
Luftverteilungskandle mit geeignetem Querschnitt angeschlossen
werden. Durchmesser und maximale Lange sind in den
+,TECHNISCHEN DATEN" aufgefiihrt.

Achtung

A

Die Luftverteilungskanale kénnen unter Verwendung der erhéltlichen
Zubehorteile verbunden werden, wobei die Anschlusselemente je
nach Bedarf stirnseitig, seitlich oder oberhalb anzubringen sind.

Vor Starten des Warmlufterzeugers ist zu iiberpriifen,
dass der Drehsinn des Ventilators mit dem am Ventilator
angegebenen Drehsinn iibereinstimmt.

Die Luftverteilungskandle konnen mit den verschiedenen
verfligbaren Zubehorteilen angeschlossen werden. Dabei muss man
auf der Vorderseite je nach dem tatsachlichen Bedarf das
Anschlussstiick mit ein oder zwei Ausgangen anbringen.

4.4 MONTAGE DES HEIZOLBRENNERS

4.4.1. BRENNER FABRIKAT RIELLO

+ Den Karton o6ffnen, der den Heizélbrenner enthalt. Den Brenner
herausnehmen und die zwei Klebeetiketten mit der Seriennummer
fuir den spateren Gebrauch beiseite legen.

+ Die Betriebsanleitung des Brenners durchlesen und die
Befestigungsschraube des Brenners gemaR den Anweisungen an
die Brennerplatte anschrauben.

+ Die Brennerplatte an das Gerat anbauen. Hierzu die 4 Schrauben
M8 und die Unterlegscheiben D8 x D24 verwenden.

+ Den Brenner einsetzen und an der Platte befestigen. Hierzu die
mitgelieferte Mutter auf die Schraube G schrauben.

* Am Schaltkasten feststellen, welches das schwarze Kabel mit 7-
poligem Wieland-Stecker ist. Den Stecker in die hierfiir
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vorgesehene Steckbuchse H am Brenner einstecken.

H

+ Den Brennerdeckel abnehmen und die zwei flexiblen Schlauche an
den Dbereits vorgeriisteten Anschliissen der Heizdlpumpe
befestigen.

Achtung

A

4.4.2. BRENNER FABRIKAT ECOFLAM

Den Karton 6ffnen, der den Heizdlbrenner enthalt. Den Brenner
herausnehmen und die zwei Klebeetiketten mit der Seriennummer
fiir den spateren Gebrauch beiseite legen.

Die Brennerplatte an das Gerat anbauen. Hierzu die 4 Schrauben
M8 verwenden.

Den Brenner einsetzen und an der Platte befestigen. Hierzu die
mitgelieferte Mutter mit der Mittelschraube verschrauben.

Am Schaltkasten feststellen, welches das schwarze Kabel mit 7-
poligem Wieland-Stecker ist. Den Stecker in die hierfiir
vorgesehene Steckbuchse H am Brenner einstecken.

Der Brenner Fabrikat ECOFLAM ist bereits herstellerseitig auf die
Werte aus der Tabelle ,Technische Daten” in der Betriebsanleitung
eingestellt.

Der Dieselbrenner ist schon auf die in der ,TECHNISCHE
DATEN“ fiir das 50Hz-Modell angegebenen Parameter
eingestellt.

Bei den 60Hz-Modellen muss die Verbrennungsluft nach
den Angaben in dieser Tabelle eingestellt werden.

Achtung

A

4.4.3. HEIZOLFILTER

* Mod. 85 kW - 110 kW. Den Heizolfilter und das Fitting L,
entnehmen. Nachdem das Gewindeteil wieder mit Teflon oder mit
Dichtmittel fiir Heizol bedeckt wurde, das Fitting bis zum
Anschlag einschrauben. Den Nippel L mit untergelegter Alu-
Dichtung N bis zum Anschlag festschrauben.

Der Dieselbrenner ist schon auf die in der ,TECHNISCHE
DATEN“ fiir das 50Hz-Modell angegebenen Parameter
eingestellt.

Bei den 60Hz-Modellen muss die Verbrennungsluft nach
den Angaben in dieser Tabelle eingestellt werden.

Achtung

A

+ Mod. 145 kW - 145 kW - 235 kW. Den Heizolfilter und den Nippel L
entnehmen. Den Nippel L mit untergelegter Alu-Dichtung N bis
zum Anschlag festschrauben.

Der Gewindeteil mit interner Kegelanfasung M muss
drauBen bleiben, um die dichte Verschraubung mit dem
flexiblen Schlauch zu ermdglichen.
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Der Gewindeteil mit interner Kegelanfasung M muss
drauBBen bleiben, um die dichte Verschraubung mit dem
flexiblen Schlauch zu ermdglichen.

Den Wanddurchgangsnippel entnehmen und am Heizolfilter
befestigen. Hierbei das kiirzere Gewindeteil in den Filter einsetzen
und die Alu-Dichtung N dazwischenlegen.

v

P N

An der oberen Seite links des Brennergehduses die
Heizolfiltergruppe anbringen und an der Metallwand durch
Anziehen der Schraubmutter %" befestigen.

An der unteren Seite links des Brennergehduses den zweiten
Wanddurchgangsnippel anbringen und an der Metallwand durch
Anziehen der Schraubmutter %" befestigen.

Den flexiblen Schlauch der Pumpensaugleitung am Anschluss M
an der Heizolfiltergruppe anschrauben

Den flexiblen Schlauch der Pumpendruckleitung am zweiten
Wanddurchgangsnippel anschrauben

Den Brennerdeckel schlieflen.

Ein Klebeetikett mit der Seriennummer auf das Typenschild des
Gerates kleben:

e al Iw ®n o 1 wmm
DoLSIL £ (3] 1]
P ™ - - -
O Py ) o - o
Lo -h Lo -
. el L - L2
/ vV, ~, Hz
W- A
[va mih |
[ar  <enc |
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+ Das andere Klebeetikett mit der Seriennummer auf die Montage-
und Installationserklarung in der Betriebsanleitung kleben:

ASSEMELY AND INETALLATION

DECLARACION D6 ERSAMBLAIE £ INSTALACION - AXT JAREPEHHS CROPWM M MOHTARA

4.5. ANSCHLUSS AN DIE BRENNSTOFFLEITUNG
Achtung

A\

Der Anschluss an die Heizodlleitung kann durch Verbindung des
Heizdlbehalters mit der Brennerpumpe erfolgen:

direkt unter Verwendung der Heiz6lpumpe des Brenners, wobei die
Abmessungen und Langen, die in der Betriebsanleitung des
Brenners in der Anlage zur vorliegenden Betriebsanleitung
angegeben sind, zu beachten sind;

indirekt unter Verwendung einer Hilfspumpe fiir das Heizol. In
diesem Fall ist der Technische Service fiir die ordnungsgemalRie
Dimensionierung der Anlage zu kontaktieren.

Es sind stets die Installations-, Einstell- und
Betriebsvorschriften gemaB den lokalen und/oder
nationalen Gesetzen zum Einsatz von Warmlufterzeugern
zu beachten.

4.6. ANSCHLUSS DES BRENNERS AN DEN SNORKEL-LUFTEINLASS
UND REGULIERUNG DER VERBRENNUNGSLUFT

Der Verbrennungslufteinlass (3) kann an den AuBenbereich des zu
beheizenden Raums angeschlossen werden, damit Frischluft
angesaugt und der Sauerstoffanteil im Raum nicht gesenkt wird.

Fir den Anschluss ist ein Rohr vorzusehen, um Verengungen durch
den Unterdruck der Ansaugluft zu vermeiden. Es soll einen
Durchmesser von mindestens 100 mm und eine Lange von
hochstens di 6 m haben.

Achtung

A\

Anschluss an den Lufteinlass des Brenners:

Den Deckel (a) des Brennergehauses entfernen.

Die Abschlussplatte (b) des Brennergehauses entfernen.

Den Luftschlauch (c) durch das Loch in der Abschlussplatte (b)
fuhren und am Ansaugschnorchel (d) des Brenners befestigen.
Den Deckel (a) des Brennergehduses langs des Luftschlauchs (c)
gleiten lassen und am Brennergehduse anbringen. Dabei darauf
achten, dass sich der Luftschlauch (c) nicht wieder vom
Ansaugschnorchel (d) I6st.

Die Platte (a) am Lufteinlass des Brenners befestigen. Sie muss
gedreht werden, damit der Luftschlauch (c) blockiert ist.

Rohriiberlangen sind zu kiirzen. Es diirfen keine Knicke
und/oder Kurven bestehen bleiben, die die Luftansaugung
behindern konnten.
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Das Ansaugrohrende ist mit der Wanddurchfiihrung mit Schutzgitter
zu verbinden, damit keine Kleintiere und/oder Schutt in das Innere

gelangen.

Achtung

A\

4.7. ANSCHLUSS AN DEN RAUCHABZUGSKANAL

Die Rauchabzugskanidle sollen aus Stahl und gemaR EN 1443

ausgefiihrt sein.

Die Verbrennungseffizienz und der ordnungsgemafie Brennerbetrieb

sind vom Kaminzug abhangig. Fir den Anschluss an das

Schornsteinrohr sind die geltenden Gesetzesbestimmungen und die

folgenden Vorschriften zu beachten:

+ Der Schornsteinanschluss soll so kurz wie mdglich und im
Steigungswinkel (Mindesthdhe 1 m) ausgefiihrt sein;

+ Es diirfen keine engen Kurven und Querschnittsverringerungen
vorhanden sein;

* In jedem Fall einen Windschutz vorsehen, um das Eindringen von
Regenwasser und eine Blockade des Rauchabzugs wegen Wind
zu vermeiden;

+ Der Kaminzug des Schornsteinrohrs soll mindestens dem Sollwert
entsprechen;

+ Jeder Warmlufterzeuger muss einen eigenen Schornstein haben;

Im Folgenden einige mdgliche Positionen fiir den Schornstein:

Die Brennerluft ist gemiaB der Tabelle ,TECHNISCHE
DATEN" zu regulieren.
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A) Mindestabstand T m
B) So kurz wie méglich
C) Mindestabstand 1 m
D) H-formiger Abzugregler

min 5°

Achtung
Der Anbau von koaxialen Rohren fiir den Rauchabzug und
A die Verbrennungsluftansaugung ist bei diesen Geraten
ausdriicklich verboten. Die Funktionsfahigkeit konnte
andernfalls unwiederbringlich beeintrachtigt werden.

1]

F*L o F

4.8. ERSTINBETRIEBNAHME UND VERBRENNUNGSEINSTELLUNG
Achtung

A

Achtung

A

Die Erstinbetriebnahme muss stets von einem Fachmann
vorgenommen werden, der die Richtigkeit der
Verbrennungsparameter iiberpriift.

Die Brenner haben eine werkseitige Voreinstellung, die
von der notwendigen Einstellung abweichen kann und
daher zu priifen und ggf. zu korrigieren ist.
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Die Tabelle ,TECHNISCHE DATEN" gibt die Einstellwerte
(Heizoldruck Brenner, Position Verbrennungskopf, Luftregulierung)
fiir jeden zugelassenen Brenner der Gerate an.

Die Sonde fiir die regelmaRige Kontrolle der Verbrennung und der
Abgastemperatur ist wie folgt einzusetzen:

Y
300 mm

Die  Verbrennung ist stabil und sauber, wenn die
Verbrennungsparameter die folgenden Werte haben:

Index Bacharach: 0 (weil)

CO2:11+125%

Sauerstoff (0,): 45+ 6 %

COmax: 500 ppm

Je nach verwendetem Brennstoff und Montagebedingungen
(Hohenlage, Verbrennungsluftansaugung mit oder ohne Snorkel-
Lufteinlass etc.) kann eine Nachregulierung des Brenners
erforderlich sein, wenn die Verbrennungsparameter nicht korrekt
sind.

Nach Beendigung der Abnahmepriifungen ist die Bohrung fiir die
Einfihrung der Sonde mit einem Material zu versiegeln, das die
Dichtigkeit des Kanals gewahrleistet und hitzebestandig ist.

Achtung
Nach Beendigung der vorgenannten Schritte ist die
Montage- und Installationserkldrung, die sich auf der
vorletzten Seite in dieser Anleitung befindet, vollstandig
auszufiillen und zu unterschreiben.

5. BENUTZUNG
5.1. INGANGSETZUNG
Starten des Warmlufterzeugers:
Die Abdeckung (n) des Schaltkastens anheben.
Sicherstellen, dass der Schalter (a) auf Schaltstellung ,0" steht.
Den Warmlufterzeuger iiber den Trennschalter am Schaltkasten
einschalten. Die griine Kontrollleuchte (b) fiir die Netzanzeige
schaltet sich ein;
Den Schalter (a) in die Schaltstellung ,H" bzw. ,H+V* drehen: der
Brenner beginnt den Start- und Vorspiilzyklus. AnschlieRend wird
die Flamme geziindet. Nachdem der Brennraum mehrere Minuten
vorgeheizt wurde, startet auch der Hauptventilator;

Achtung
In der Betriebsart H+V arbeitet der Ventilator im
A Dauerbetrieb. Das gilt auch, wenn der Brenner bei
Erreichen der vorgegebenen Raumtemperatur

ausgeschaltet wird.

Achtung
In der Betriebsart H arbeitet der Ventilator nur, wenn die
A Brennkammer hei} genug ist. Bei Erreichen der
vorgegebenen Raumtemperatur wird der Brenner

ausgeschaltet und arbeitet der Ventilator nur bis zur
vollstandigen Abkiihlung der Brennkammer.
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Bei einem Ausfall des Warmlufterzeugers wahrend des Anlaufs
oder Betriebs ist anhand des Abschnitts "STORUNGEN,
URSACHEN UND ABHILFEN" nach der Ursache fiir den
Funktionsausfall zu suchen.

Achtung
Nach einer Sicherheitsabschaltung des Brenners
A (Kontrolllampe m) muss man die Entstortaste (d) drei
Sekunden gedriickt halten, um den Warmlufterzeuger
starten zu konnen.

Achtung
Nach einer Sicherheitsabschaltung durch den
A Sicherheitsthermostaten (Kontrolllampe h) muss man die
Entstortaste (i) driicken, um den Warmlufterzeuger wieder
starten zu konnen.

Achtung
Niemals mehr als zwei Wiederanlaufe in Folge
durchfiihren: Unverbranntes Heizol kann sich in der
Brennkammer ansammeln und bei der darauf folgenden
Wiedereinschaltung plotzlich entziinden.

5.2. STILLSETZUNG

Zum Stillsetzen des Gerats muss man bei Handbetrieb den Schalter
(a) in die Schaltstellung ,0" drehen; im Automatikbetrieb muss man
am Raumthermostaten die Temperatureinstellung herabsetzen: Der
Brenner wird abgeschaltet und die Kontrolllampe (f) erlischt; der
Ventilator bleibt jedoch in Betrieb und lauft mehrmals an, bis die
Brennkammer vollstandig abgekdihlt ist.

Achtung
Der Warmlufterzeuger darf niemals durch Ausschaltung
des Trennschalters an der Stromversorgungsanlage
stillgesetzt werden.
Die Stromversorgung darf erst nach Stillsetzung des
Ventilators abgetrennt werden.

5.3. LUFTUNG

Wenn der Warmlufterzeuger nur zur kontinuierlichen Beliiftung
verwendet werden soll, muss man den Schalter (a) in die
Schaltstellung ,V* schalten.

5.4. TEMPERATURREGLER

Der Warmlufterzeuger verfiigt iiber einen Temperaturregler (g) mit

LCD-Display zum Anzeigen und Steuern der folgenden Parameter:

+ Erfassen der Austrittstemperatur der Luft

+ Erfassen der Betriebsstunden

+ Kontrolle der Auslosetemperatur des Thermostaten des
Ventilators

+ Kontrolle der Auslésetemperatur des Thermostaten des Brenners

Erfassen der Austrittstemperatur der Luft
Auf dem Display wird die erfasste Temperatur [°C] angezeigt:

- & // @@

HORU
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Erfassen der Betriebsstunden
Driickt man die Taste (a) zweimal, zeigt das Display die Betriebszeit

in Stunden [h] an:
©®
HORG

Achtung

A\

Zum Nullstellen des Zahlers muss man wie folgt verfahren:

Den Hauptschalter des Geréts in die Schaltstellung ,0" (AUS)
drehen.

Die P auf dem Temperaturregler mindestens drei Sekunden
gedriickt halten: Das Wort ,PASS" blinkt fiir fiinf Sekunden.

Den Code ,-481" eingeben. Hierzu die Taste (b) mehrmals driicken,
bis das gewiinschte Zeichen erscheint, dann die Taste P driicken,
um zu bestatigen und zum nachsten Zeichen tiberzugehen.

Zum Abschluss die Taste U driicken: Auf dem Display wird wieder
die Austrittstemperatur der Luft angezeigt.

Die angegebene Zeit ist nicht die effektive Heizzeit,
sondern die Zeit derVerbindung mit der Stromversorgung.

Kontrolle der Auslosetemperatur des Thermostaten des Ventilators

©®
HORU

Der Temperaturregler ist so programmiert, dass er den
Hauptventilator automatisch in Abhangigkeit von der eingestellten
Temperatur der Brennkammer ein- bzw. ausschaltet. Dies
verhindert, dass kalte Luft ausgeblasen wird, wenn der Brenner
startet und die Brennkammer noch nicht ausreichend warm ist.
Andererseits ist so gewahrleistet, dass die interne Restwarme bei
der Ausschaltung abgefiihrt wird.

Werkseitig ist die Temperatur auf 35°C mit einer Hysterese von 5°C
eingestellt.

Die rote LED ,OUT 1“ zeigt den Betriebszustand des Ventilator-
Thermostaten an:

+ Wenn sie leuchtet, ist der Ventilator in Betrieb (EIN);

« ist sie ausgeschaltet, ist der Ventilator nicht in Betrieb (AUS).

Kontrolle der Auslosetemperatur des Thermostaten des Brenners

©®
HORU

Der Temperaturregler ist so programmiert, dass er den Brenner
automatisch in Abhangigkeit von der eingestellten Ubertemperatur
der Brennkammer ein- bzw. ausschaltet. Dies verhindert die

L-L 240.00-BM

DE

Uberhitzung der Brennkammer und somit die Auslésung des
Sicherheitsthermostaten L2, die wiederum die Blockierung des
Betriebs des Warmlufterzeugers zur Folge hatte (siehe Kapitel 7 fiir
die Einzelheiten zu den Storungen, die zur Auslosung des
Sicherheitsthermostaten fiihren).

Werkseitig ist die Temperatur auf 95 °C mit einer Hysterese von 5°C
eingestellt.

Die rote LED ,OUT 2“ zeigt den Betriebszustand des Brenner-
Thermostaten an. Die LED-Reihe ,- = +" zeigt hingegen die aktuelle
Temperatur gegeniiber der eingestellten Temperatur an:

Ist der rote Pfeil auf Hohe des Symbols ,-“ eingeschaltet, liegt die
Temperatur unter dem eingestellten Wert und folglich erlaubt der
Thermostat den Betrieb des Brenners.

Wenn die griine LED auf Héhe des Symbols ,=1" leuchtet, ist die
Temperatur gleich dem eingestellten Wert.

Ist der rote Pfeil auf Hohe des Symbols ,+“ eingeschaltet, liegt die
Temperatur tber dem eingestellten Wert und folglich sperrt der
Thermostat den Betrieb des Brenners.

Achtung
Die Auslosetemperatur des Ventilator-Thermostaten und
A des Brenner-Thermostaten konnen geandert werden,
allerdings nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Hierzu
muss man beim Hersteller die zur Neuprogrammierung
des Temperaturreglers erforderlichen Informationen

erfragen.

6. WARTUNG
Achtung

A\

Fir einen ordnungsgemafen Betrieb des Gerats sind regelmaBige
MaRBnahmen erforderlich. Darauf achten, den Warmlufterzeuger vor
Beginn der MaRnahmen von der elektrischen
Energieversorgungsquelle zu trennen.

Alle in diesem Abschnitt aufgefiihrten Arbeiten diirfen nur
vom Fachmann ausgefiihrt werden.

Instandhaltung
MaBnahme

Taglich
Waochentlich
halbjahrlich

Jahrlich

Warmlufterzeuger tiberpriifen

x

Heizdlversorgungsleitung
Uiberpriifen

Gerat aulen reinigen

Motor und Ventilator reinigen

Elektrische Anschliisse tberpriifen

Brenner tiberpriifen und testen

Thermostate iberpriifen

Gerat innen reinigen

X (X |X X

Brennkammer und

reinigen

inspizieren
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Achtung
Vor der Reinigung sind die folgenden MaBnahmen zu
A ergreifen:
* Das Gerat gemaB den Anweisungen aus dem Abschnitt
+STILLSETZUNG" stoppen;
+ Uber den Trennschalter an der Stromversorgungsanlage
die Stromversorgung abschalten;
* Abkiihlung des Warmlufterzeugers abwarten.

6.1. WARMLUFTERZEUGER UND DER

HEIZOLVERSORGUNGSLEITUNG UBERPRUFEN

Folgendes Uberpriifen:

« Sicherstellen, dass das Gerat nicht in feuer- und
explosionsgefahrdeten Bereichen aufgestellt ist

+ Sicherstellen, dass zu feuergefdhrlichen Materialien ein

Sicherheitsabstand besteht
* Bei Heizolleckagen:
+» Den Heizolabsperrhahn schlieBen
+ Die Heizolleckstelle orten und reparieren
+ Die Maschine nicht benutzen, solange die abgenommenen Paneele
nicht wieder angebracht wurden
+ Sicherstellen, dass der zu heizende Raum ausreichend beliiftet ist
* Sicherstellen, dass die Luftansaug- und -ausblasleitungen nicht in
irgendeiner Weise blockiert sind
+ Sicherstellen, dass keine Laken oder Decken auf dem Gerat
abgelegt sind
+ Sicherstellen, dass sich das Gerat
standsicheren Position befindet
« Sicherstellen, dass der Warmlufterzeuger regelmaBig wahrend des
Betriebs liberwacht und vor dem Start gepriift wird;

in einer festen und

6.2 GERAT AUSSEN REINIGEN
Fur einen stoérungsfreien Betrieb empfiehlt sich die Reinigung
folgender Teile:
* Brenner:
+ Griindlich Schmutz und Ablagerungen entfernen
* Sicherstellen, dass der Lufteinlass nicht verstopft ist
* Leitungen, Steckverbinder und Verbindungsstiicke:
* mit Lappen reinigen
* Gehause:
* mit Lappen reinigen
« Luftein- /auslass:
» Griindlich Schmutz und Ablagerungen entfernen
* Sicherstellen, dass der Lufteinlass nicht verstopft ist.

6.3 MOTOR UND VENTILATOR REINIGEN

Zur Reinigung der Ventilatorschaufeln und des Motors wie folgt

vorgehen:

+ Die Befestigungsschrauben der Ventilatorgruppe abschrauben und
die Ventilatorgruppe herausnehmen.

* Motor mit Druckluft reinigen.

+ Ventilatorschaufeln mit harter Biirste reinigen.

+ Die Ventilatorgruppe erneut einbauen.

6.4 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE UBERPRUFEN

Nach dem Abstecken des Stromversorgungskabels alle elektrischen

Anschliisse wie folgt tiberpriifen:

« Sicherstellen, dass alle Anschliisse intakt sind und fest sitzen.

+ Bei Schmutz und Korrosionen entfernen oder ggf. Anschliisse
ersetzen

+ Beschadigte Drahte oder Steckverbinder ggf. ersetzen

6.5 BRENNER UBERPRUFEN UND TESTEN

Fiir den Zugang zum Brenner:
+ Die Befestigungsschraube des Brenners abschrauben.
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Brenner herausziehen und die in der Betriebsanleitung des
Brenners beschriebenen Kontroll- und Reinigungsarbeiten
anweisungsgemal ausfiihren

Brennereinheit wieder anbringen

Die in Abschnitt 4.7 und 4.8 beschriebenen Arbeitsgédnge zur
Messung der Verbrennungsparameter und Sicherstellung einer
stabilen und sauberen Verbrennung ausfiihren.

6.6 THERMOSTATE UBERPRUFEN

Zur Uberpriifung der Thermostaten wie folgt verfahren:

* Eventuelle Verbindungskanale des Luftaustritts entfernen

+ Die Thermostate feststellen, die an der Innenwand des
Warmlufterzeugers montiert sind

+ Mit einem trockenen Lappen reinigen und darauf achten, das
Kapillarrohr nicht zu knicken oder zu beschadigen

6.7 GERAT INNEN REINIGEN

Zur griindlichen Reinigung kann der Warmlufterzeuger sowohl innen
wie aullen mit Wasser abgewaschen werden.

Dabei ist jedoch auf Folgendes zu achten:

Das Netzkabel muss aus der Steckdose gezogen sein

Alle Inspektionspaneele miissen vollstandig geschlossen sein

Bei einer Wasserstrahlreinigung betrdagt der maximal zuldssige
Druck 70 bar bei einem Abstand von weniger als 30 cm

Alle Teile miissen vollstandig trocken sein, bevor das Netzkabel
wieder angeschlossen wird

6.8 BRENNKAMMER REINIGEN

Fir eine hohe Effizienz und lange Standzeit des Gerates sind die in
diesem Abschnitt angegebenen Arbeiten mindestens einmal am
Ende der Betriebssaison oder, im Fall eines iibermaBigen
RuBansatzes, haufiger auszufiihren; die VerruBung kann durch
einen fehlerhaften Kaminzug, eine schlechte Brennstoffqualitat, eine
falsche Brennerregulierung oder auch mehr oder minder haufige
Start- und Stoppvorgéange des Brenners verursacht werden.
Wahrend des Betriebs ist besonders zu beachten: Startpulsierungen
kdnnen durch groBe RuBmengen verursacht sein.

Fir den Zugang zum Warmetauscher (1) ist nach Abbau der
Rickwand (3) die Inspektionsplatte des Rauchkastens (2)
abzubauen und sind die Verwirbelungsplatten (7) zu entnehmen.

Fir den Zugang zur Brennkammer (4) ist der Brenner (5) zu
entfernen.

AnschlieRend sind RuBablagerungen und Verbrennungsriickstéande
unter Verwendung von Druckluft oder, bei Bedarf, einer Metallbiirste
zu entfernen.

Achtung

A\

7. STORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN
Bei  einer  schweren Betriebsstorung konnen  diverse
Sicherheitseinrichtungen die Sicherheitsabschaltung des Geréates
verursachen, was wie folgt gemeldet wird:
+ am Schaltkasten
Dies ist das Sperrsignal bei Auslosung des
Sicherheitsthermostaten L2: Die Entstortaste befindet sich
innerhalb des Brennergehduses.

Nach jedem technischen Eingriff sicherstellen, dass das
Gerat ordnungsgemaf funktioniert.

(nur fur Modelle mit Drehstrombetrieb)

Sicherheitsabschaltungssignal infolge der Auslésung des
) Motorschutzschalters: die Resettaste befindet sich im
d  Schaltkasten.
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Wenn die Kontrollen und AbhilfemaBnahmen ohne Ergebnis
durchgefiihrt wurden, ist das nachste Vertriebs- und Servicezentrum

* am Brenner
Sicherheitsabschaltungssignal infolge der Auslosung der

Flammeniiberwachung des Brenners.

Achtung

Im Fall einer Sicherheitsabschaltung diirfen niemals zwei

Wiederanlaufe

hintereinander
Unverbrannte Brennstoffanteile konnen sich

werden.
in der

ausgefiihrt

Brennkammer ansammeln und bei der darauf folgenden
Wiedereinschaltung plotzlich entziinden.

zu kontaktieren.

FUNKTIONSSTORUNG

URSACHE

ABHILFE

« Gerat startet nicht:

Leuchte ausgeschaltet

+ Keine elektrische Versorgung

+ Funktionsfahigkeit und Stellung des Schalters
kontrollieren

+ Netzstromwerte priifen

- Elektrische Anschliisse tiberpriifen

- Unversehrtheit der Sicherung kontrollieren

« Gerat startet nicht:

Leuchte eingeschaltet

- Falsche Stellung des Schalters (a)

* Richtige Stellung auswéhlen

+ Nicht ordnungsgemaRer Betrieb des
Raumluftthermostats

- Sicherstellen, dass der Anschlussstecker des
Thermostats eingesteckt ist

+ Den Stromanschluss des Thermostaten kontrollieren.

- Einstellung des Thermostats priifen und korrigieren

- Funktion des Thermostats priifen

« Geratebetrieb gestort, Brenner schaltet sich
abwechselnd ein und aus:

« Es gelangt kein oder nur unzureichend Heizol
zum Brenner

+ Unversehrtheit der Motor-Pumpe-Kupplung
kontrollieren

- Sicherstellen, dass keine Luft in das Heizdlsystem
eingedrungen ist, hierzu die Dichtigkeit der
Leitungen und der Filterdichtung Gberprifen

- Diise reinigen und ggf. ersetzen

+ Brennerthermostat hat wegen Uberhitzung
angesprochen

- Korrekte Position der Luftverteilungskanale und die
Offnung von Klappen, Stutzen, etc. kontrollieren

- Etwaige Fremdkorper aus den Luftleitungen oder
Liftungsgittern entfernen

« Geréat funktioniert nicht:

o

Kontrollleuchtea ﬂ am Schaltkasten
eingeschaltet

+ Der Sicherheitsthermostat mit manueller
Riicksetzung hat wegen zu starker Uberhitzung
der Brennkammer angesprochen

- Sicherstellen, dass der Ventilatormotor
ordnungsgemaR anlauft und nicht blockiert ist

- Sicherstellen, dass der Ventilatormotor nicht
durchgebrannt oder der Kondensator des Motors
defekt ist

- Die Einstellung des Brenners priifen

+ Den Schornstein und den korrekten Rauchabzug
tiberpriifen

Gerét funktioniert nicht:

(&)

Kontrollleuchte @ am Schaltkasten
eingeschaltet

+ Auslésung des Motorschutzschalters aufgrund
zu hoher Stromaufnahme

- Etwaige Ablagerungen in den Luftkanélen- oder
Ansauggittern entfernen
- Kontrollieren, dass die Zuluftkanale nicht zu lang sind

« Gerat funktioniert nicht:

Kontrollleuchte oam Brenner im
Dauermodus eingeschaltet

+ Ausldsung der Sicherheitsvorrichtung des
Brenners

- Die Betriebsanleitung des Brenners konsultieren, um
Diagnose und Ursachen festzustellen

« Starkes Betriebsgerdusch oder Vibrationen des
Ventilators

- Fremdkorper an den Ventilatorschaufeln

+ Schwache Luftzirkulation

+ Fremdkdrper entfernen

+ Mdgliche Behinderungen des Luftdurchgangs
beseitigen

* Heizung ungeniigend

« Brennerleistung ungentigend

+ Technischen Kundendienst kontaktieren

L-L 240.00-BM
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IMPORTANT

Before using the space heater, carefully read all of the instructions and follow them scrupulously. The manufacturer cannot be
held responsible for damage to persons and/or property caused by improper use of the equipment.
This instruction manual is an integral part of the equipment and must therefore be stored carefully and passed on with the unit in

the event of a change of ownership.

1. DESCRIPTION

Space heaters described in this manual, are designed for use in

medium to large-sized rooms and buildings where a fixed or mobile

heating system is required.

The air required for combustion is sucked directly by the burner (6)

installed on the heater, and can be supplied:

+ from the outside by using the flexible connection tube (available
as an accessory), which avoids consuming oxygen in the room to
be heated, or

+ from inside the room to be heated. In this case, the room must be
well ventilated to guarantee sufficient exchange of air.

The flow of hot air is moved by the high-efficiency fan (4): air is
heated by the thermal energy generated during la combustion and
heat from the smoke is transmitted to the fresh air through the
metal walls of the sealed combustion chamber and the heat
exchanger. After the combustion products are cooled, they are
conveyed to a discharge duct and eliminated through a chimney or
flue large enough to guarantee their removal.

The space heaters can work with burners having ON-OFF work

modes and can run on diesel fuel.

Warning
Only burners approved by the manufacturer and listed in
A the “TECHNICAL SPECIFICATION TABLE" can be used.
The heater's certification and warranty will lapse if the
burner is replaced with a non-original model, even if it has
similar specifications.

All of the space heaters are fit with an electronic device that
controls the flame and with:

safety devices (safety thermostat with manual reset, flame
control, air pressure switch) that trip in case of serious
malfunctions and cause a safety stop. In this case the heater
stops, button (d) lights with a steady red light (Stop Light) and the
heater can resume operation only after the cause of the stop has
been identified and eliminated;

control devices (temperature controller to control temperature of
air outflow, complete with hour counter, fan thermostat, burner
thermostat, voltage control) that trip in case of minor operating
faults or supply faults, causing temporary stop of the space
heater. In this case, the heater will restart automatically when the
required condition is restored.

The section “TROUBLESHOOTING" describes all possible operating
faults and their possible remedies.

2. CONDITIONS OF SUPPLY
The heater is delivered with parts to be assembled and set as
described in chapter 4.
+ Heater body
* Burner
+ Air distribution connector
+ Any required accessories (flue pipes, air distribution pipes, etc.)

Warning
Prior to installation, burner adjustment and ignition, the
space heater should be assembled in full.
All assembly operations should only be performed by
professionally qualified personnel only.
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The following are also supplied:
+ use and maintenance manuals for
+ space heater
* burner
+ manuals with drawings and spare part lists:
+ space heater
* burner

Warning

All documents provided constitute an integral part of the
!CE unit.

The documents should therefore be looked after with care
and supplied with the unit in the event of a change in
ownership.

Warning

Upon completing assembly, the identification labels
A provided in the following packaging:

* space heater

+ burner

should be applied both on the space heater's serial
number label and on the declaration of assembly and
installation on the penultimate page of this manual.

Parts are to be transported and moved using either a manual or
automatic forklift truck with sufficient load capacity.

Warning

Never try to lift the heater manually. Doing so could cause
A serious physical injury.

3. GENERAL ADVICE

The space heater must be installed, adjusted, and used in

conformity to national and local laws and regulations for its

operation.

General guidelines:

+ Follow the instructions in this booklet very carefully;

The heater is not installed in an area where there is a high risk of

fire or explosions;

Keep inflammable material at a safe distance from the heater

(minimum 3 metres);

Check that there is no overheating of walls, ceilings or floors made

of inflammable materials,

All precautions have been taken to prevent fires;

The room being heated must be sufficiently ventilated so that the

heater has enough air to function properly;

The heater must be near a chimney or chimney flue and an

electrical panel conforming to declared specifications;

Check the heater before switching it on and at regular intervals

during its use;

+ After use, make sure the disconnecting switch is off.

When using any type of space heater it is obligatory:

* not to exceed the maximum heat output level of the furnace
(“TECHNICAL SPECIFICATION TABLE");

+ make sure that the air flow is not below the rated level; check that
there are no obstacles or obstructions to the air suction and/or
delivery ducts, such as sheets or covers on the equipment, walls
or large objects near the heater.
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Warning

A\

Warning

A

4.1. INSTALLATION ON FLOOR OR CEILING
The space heater may be installed:
+ on the floor in a stable position

This unit may not be used by persons (including children)
with reduced physical, sensorial or mental capacities or
with limited experience and familiarity unless they are
under supervision or instructed on how to use the unit by
the person responsible for its safety.

4. INSTALLATION INSTRUCTIONS

All of the operations described in this section must be
performed by professionally qualified personnel only.

+ or suspended by hooking it to the ceiling using cables and/or
chains of an appropriate size and length secured to the four
suspension points.

Warning
Make sure that the ropes and/or chains form an angle not
more than 5° with vertical to the ceiling, that the ropes do

not cross, and that a different rope is used for each hook.

max 5°

=, min. im
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The minimum distance from surrounding walls, floor and/or ceiling
must always be at least 1 metre.

4.2. POWER CONNECTIONS
Warning

A\

Before switching on the heater and, therefore, before plugging it into

the electrical power supply, check that the power supply

specifications are the same as those stated on the identification

plate.

Any room thermostat or other accessories (such as a timer) are

connected to the system by connecting the electrical cable to the

thermostat plug (c):

+ Take the plug (c) out of the electrical panel, open the plug and
remove the jumper between terminals 2 and 3.

+ Connect the thermostat electrical cable to terminals 2 and 3 of the
thermostat plug (c).

+ Close the plug again and plug it back into the panel.

The power line must be earthed and fitted with a residual
current circuit breaker.

The power cable must be connected to a panel fitted with
a cut-out.

Warning

A\

Warning

A\

The installation and connection of all the other accessories are
described in the specific instructions included with each accessory,
together with operating instructions.

The electrical diagram shown in this manual refers to the electrical
connection only.

Never attempt to switch the heater on or off by connecting
the room thermostat (or other control devices) to the
electrical power line.

3-phase models are pre-set for 400V 3-phase operation.
Contact the manufacturer for conversion to a 230V 3-
phase system.

4.3. CONNECTION TO HOT AIR DELIVERY DUCTS

The space heater is set to operate with direct distribution of air.
Nevertheless, it can be connected to appropriately sized air
distribution channels, if required, with maximum diameter and
length as shown in the “TECHNICAL SPECIFICATION TABLE.”

Warning

A\

The air distribution channels can be connected by using the various
accessories supplied, placing the connector head-on to one or more
outlets chosen as needed.

Before starting the heater, check that the direction of
rotation of the fan matches the direction shown on the fan
itself.

4.4. MOUNTING THE DIESEL BURNER

4.4.1. RIELLO BURNER

+ Open the box containing the diesel burner, remove it and keep the
two stickers with lot number for later use;

+ Consult the user manual of the burner; and fit the burner fixing
screw onto the burner plate according to the instructions
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+ Secure the burner plate to the machine by using the 4xM8 screws
and the D8 x D24 washers;

+ Insert the burner and fix it to the plate by tightening the nut
supplied onto the screw G;

+ Locate the black cable with 7-pin Wieland plug running out of the
electrical panel and insert the plug into the socket H on the
burner;

H

+ Remove the burner cover and secure the two hoses to the fittings
of the fuel pump already in place;

Warning

A

4.4.2. ECOFLAM BURNER

Open the box containing the diesel burner, remove it and keep the

two stickers with lot number for later use;

Secure the burner plate to the machine by using the 4xM8 screws;

+ Insert the burner and fix it to the plate by tightening the nut
supplied onto the central screw;

+ Locate the black cable with 7-pin Wieland plug running out of the

electrical panel and insert the plug into the socket H on the

burner;

The ECOFLAM burner is factory-set according to the data shown

on the Technical Specifications Table in the User Manual.

The diesel burner is factory-set according to the
parameters shown on the “TECHNICAL SPECIFICATIONS
TABLE" for 50Hz models.

For 60Hz models, you have to change the combustion air
setting as shown on the Table.

Warning
The diesel burner is factory-set according to the
A parameters shown on the “TECHNICAL SPECIFICATIONS
TABLE" for 50Hz models.
For 60Hz models, you have to change the combustion air
setting as shown on the Table.
L-L 240.00-BM
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4.4.3. DIESEL FILTER

+ Mod. 85kW - 110 kW. Take the diesel filter and connection L, and,
after coating the threaded part with Teflon or with diesel sealant,
screw the connection fully down. Then place aluminium washer N
between the connection and nipple L and screw the nipple fully
down.

Warning

A\

+ Mod. 145 kW - 145 kW - 235 kW. Take the diesel filter and nipple
L. Place aluminium washer N between the connection and nipple L
and screw the nipple fully down.

0 ar—M
z \\
N L
The threaded portion with internal conical chamfer M

must protrude in order to allow seal tightening with the
hose.

The threaded portion with internal conical chamfer M
must protrude in order to allow seal tightening with the
hose.

Warning

A\

+ Remove the through nipple and secure it to the diesel filter by
inserting the shorter threaded part into the filter, taking care to
place aluminum seal N between them.

+ On the top left side of the burner box, secure the diesel filter unit
and secure it to the metal panel by tightening with the %" nut.

+ On the bottom left side of the burner box, secure second through
nipple and secure it to the metal panel by tightening with the %"
nut.

{

—

Warning

A\

+ Screw the flexible suction hose of the pump onto fitting M on the
diesel filter unit.

+ Screw the flexible supply pipe of the pump onto the second
through nipple.

+ Close the burner cover;

Apply one of the two stickers with the serial number on the

nameplate of the machine characteristic data:

The threaded portion with internal conical chamfer M
must protrude in order to allow seal tightening with the
hose.
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+ Apply the second sticker with the serial number on the Assembly
and Installation Declaration contained in the user manual:

ASSEMELY AND IRETALLATION
DECLARACION DE ENSAMBLAIE £ INSTALACKIM - AXT JAREPUEHHSA CROPYM H MOWTARA

E ]

—

4.5. CONNECTION TO FUEL SUPPLY
Warning

A

Connection to the diesel supply pipe can be made by connecting the
fuel tank to the burner pump:

« directly, i.e., by using the burner's diesel pump, in conformity to
the dimensions and lengths specified in the burner instruction
manual attached hereto.

indirectly, i.e., by using an auxiliary return diesel pump. In this
case, contact a Customer Service Centre to ensure correct sizing
of the fuel system.

The heater must be installed, set up, and used in
compliance with all applicable regulations.

4.6. CONNECTING BURNER TO “SNORKEL" DEVICE AND SETTING
COMBUSTION AIR

The burner air intake (3) can be connected outside the room to be
heated in order to suck in clean air and avoid depleting the oxygen
in the room.

The connection pipe must be rigid to prevent shrinking due to air
intake depression. It must have a minimum diameter of 100 mm and
maximum length of 6 metres.

Warning
If the hose is too long, remove the excess without leaving
loops and/or curves which may hinder air suction.

To connect the air pipe to the burner intake:
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remove burner box cover (a)

remove burner box closure panel (b)

insert air pipe (c) into the hole on closure panel (b) and fix it to
Snorkel intake (d) on the burner

reassemble burner box cover (a) by sliding it along air pipe (c),
making sure that air pipe (c) does not detach from Snorkel intake
(d)

fix panel (a) on the burner intake by turning it upside down so that
air pipe (c) is locked.

The end part of the suction hose should be connected to a wall
accessory with safety grille to prevent small animals and/or debris
from entering the hose.

r.

Warning

Burner air should be adjusted in accordance with the
indications listed in the “TECHNICAL SPECIFICATION

TABLE".

4.7. CONNECTION TO EXHAUST DUCT

Exhaust ducts must be in steel and conform to EN 1443.

Efficient combustion and trouble-free working of the burner depend
on efficient flue draft.

The unit must be connected to the chimney flue in compliance with
current legal regulations and in line with the following guidelines:

The path of the flue pipe smoke should be as short as possible
and should slant upwards (minimum height 1 m);

There should be no sharp curves in the pipes, and the diameter of
the pipes must never be reduced;

there must always be a wind deflector to prevent the entrance of
rain and to prevent smoke from being blocked by the wind,;

flue draft must at least equal the level in the Technical
Specifications.

every heater must have its own chimney;

The following diagrams show possible flue positions:
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A) Minimum 1 m
B) As short as possible
c C) Minimum 1T m
D) Chimney draught H shape

1l
F&N_ min 5°

Warning
Coaxial flue pipes must not under any circumstances be
used for flue gas exhaust and burner air suction on these

units: functioning may be irreparably compromised.

/]

NO

4.8. FIRST START-UP AND COMBUSTION ADJUSTMENT
Warning

The first start-up should always be carried out by a
specialised technician checking the correctness of the
combustion parameters.

Warning

The burner settings are pre-set at the factory and may not
A comply with those required, therefore, the settings need to

be checked and, where necessary, corrected.

The adjustment values (burner diesel pressure, combustion head
position, air adjustment) for each of the burners approved for these
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units are indicated in the “TECHNICAL CHARACTERISTICS TABLE".
The probe used to periodically check combustion and flue smoke
temperatures is to be inserted as indicated:

Y
300 mm

1|*

Combustion is clean and stable when combustion values are as
follows:

Bacharach index: 0 (white)

COx11+125%

Oxygen (0,):45+6 %

COpmax: 500 ppm
You may have to change the burner settings due to the fuel used
and/or installation conditions (high altitude, air suction pipe with or
without Snorkel, etc.) if combustion parameters are not correct.
When inspection tests are completed, the hole drilled for the probe
must be sealed with a material that is resistant to high
temperatures and that ensures the tube remains airtight.

Warning
Upon completing the aforementioned operations, the
declaration of assembly and installation on the
penultimate page of this manual is to be completed in full
and signed.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1. START

To start the heater:

+ Raise panel (n) on the electrical panel box;

+ Make sure the switch (a) is set to “0";

+ Supply electrical power to the space heater by pulling up the
disconnecting switch on the electric power panel: the green lamp
(b) will light up indicating that power is being supplied to the
panel;

*Turn switch (a) to position H or H+V: the burner will begin the start-
up and pre-wash cycle, after which the flame will ignite; after the
combustion chamber has been heating for a few minutes, the
main fan will start up;

Warning
The fan runs continuously in H+V mode, even when the
A desired room temperature has been reached, and the
burner turns off.
Warning
In H mode, the fan only runs when the combustion
A chamber is sufficiently hot. Therefore, when the desired
room temperature has been reached, the burner turns off
and the fan keeps running only until the combustion
chamber has cooled completely.
+ If the heater does not work during the start cycle or work cycle,

consult “TROUBLESHOOTING” to find the cause of the
malfunction.

Warning
If the burner goes into safety stop (lamp m) push reset
button (d) for 3 seconds to restart the heater.
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Warning

A\

Warning

A\

5.2. STOP

Stop the heater by turning switch (a) to “0” position or, if the heater
is in automatic mode, by setting the room thermostat to a lower
temperature: the burner shuts off and lamp (f) goes out. The fan
keeps working, starting and stopping several times until the
combustion chamber has cooled completely.

If the safety thermostat goes into safety stop (lamp h),
push reset button (i) for 3 seconds to restart the heater.

NEVER do more than two restarts in a row: unburned fuel
can accumulate in the combustion chamber and suddenly
flare up at the next restart.

Warning
Never stop the heater by simply turning off the
disconnecting switch on the panel.
The electrical supply must be disconnected ONLY when
the fan has come to a complete stop.

5.3. VENTILATION
To run the heater only in continuous ventilation mode, turn switch
(a) to the position with the symbol V.

5.4. TEMPERATURE CONTROLLER

The heater is equipped with a temperature controller (g) with LCD
screen, which displays and controls the following parameters:

+ Display of air outflow temperature

+ Display of hours of operation

« Control of trip temperature of fan thermostat

+ Control of trip temperature of burner thermostat

Display of air outflow temperature
The screen displays the measured temperature in [°C]:

//
.®®
Display of hours of operation

Press key (a) twice: the screen shows the operating time in hours

[h]:

i il
I I
U (L

®C

Warning

A\

Reset the counter as follows:

* Turn the heater's main switch to position “0” (OFF)

+ Press button P on the temperature controller for at least 3
seconds: the word “PASS" will flash for 5 seconds

+ Enter code “-481" by pressing key (b) several times until obtaining

The time shown is not actual heating time, but connection
time to the electrical power supply line.
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the number required; press key P to confirm and go to the next
number

+ Lastly, press key U: the display again shows the air outflow
temperature

Control of trip temperature of fan thermostat

©®
.®®

The temperature controller is programmed to start and stop the
main fan automatically when the combustion chamber reaches the
set temperature. This prevents cold air from blowing when the
burner starts and the combustion chamber is not yet hot enough,
and ensures that residual heat in the heater is dissipated when the
burner stops.

The temperature is factory-set to 35°C, with hysteresis of 5°C.

Red LED “OUT 1” shows the operating state of the fan thermostat:

+ LED ON: the fanis on

+ LED OFF: the fan is off

Control of trip temperature of burner thermostat

©®
.®®

The temperature controller is programmed to start and stop the
burner automatically when the combustion chamber reaches the set
over-temperature. This prevents excessive overheating of the
combustion chamber and subsequent tripping of safety thermostat
L2, which blocks operation of the heater (see chapter 7 for details
on operating problems that cause tripping of safety thermostat L2).
The temperature is factory-set to 95 °C, with hysteresis of 5°C.

Red LED “OUT 2" shows the operating state of the burner

thermostat, while the LED group “- = +" indicates the current
temperature compared to the set temperature:
+ if the red arrow at the symbol “* is ON, it means that the

temperature is below the set value and, therefore, the thermostat
is ON, i.e., the burner is ON.

if the green LED at the symbol “=1“ is ON, it means that the
temperature is at the set value.

if the red arrow at the symbol “+‘is ON, it means that the
temperature is above the set value and, therefore, the thermostat
is OFF, i.e., the burner is OFF.

Warning

A\

Warning

A

The trip temperatures of the fan thermostat and burner
thermostat should be changed only if absolutely
necessary. Contact the manufacturer for information
needed to reprogram the temperature controller..

6. MAINTENANCE

All of the operations described in this section must be
performed by professionally qualified personnel only.
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The following procedures must be done at regular intervals to
ensure efficient operation of the heater. Make sure you have
detached the electrical power line from the heater before starting
any work.

Warning
Before doing any maintenance:
A * Stop the heater as indicated in the “STOP” paragraph;
+ Switch off the power supply by means of the cut-off on
the electrical panel;

* Wait until the heater cools.

Periodic maintenance
Procedure
= -

gl |5g|8
> 2 | »
5 o o S 5
> [ > £ s
w Ii w [i1]

Check heater
X

Check diesel supply line X

Clean exterior of heater X

Clean motor and fan -

Check electrical connections X

Check and test burner X

Check thermostats X

Clean interior of heater X

Inspect and clean chamber X

6.1. CHECKING THE HEATER AND THE DIESEL SUPPLY LINE
Perform the following checks:
+ Make sure the heater is not installed where there may be a risk of
fire or explosion
* Make sure that flammable materials are kept a safe distance away
« If you find diesel leaks:
* Close the diesel stopcock
+ Find and repair the source of the diesel leak
* Do not use the heater if any removed panels have not been
remounted
+ Make sure the room to be heated is sufficiently ventilated
+ Make sure that the air intake and outlet are completely
unobstructed
+ Make sure that the heater is not covered by any sheets or covers
+ Check that the heater is in a fixed and stable position;
* Make sure the heater is constantly monitored during operation and
checked before being started;
and checked before being started

6.2 CLEANING THE EXTERIOR OF THE HEATER
To ensure efficient operation, clean the following parts:
* Burner:
* Remove all external dirt and debris
» Make sure the air inlet is not obstructed.
* Pipes, connectors and joints:
+ Clean with a cloth.
« External body:
+ Clean with a cloth.
« Air inlet/outlet:
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* Remove all dirt and debris
» Make sure the air inlet is not obstructed.

6.3 Cleaning the motor and the fan

Clean the fan blades and the motor as follows:

* Remove the fan group fixing screws and then remove the fan
group.

+ Clean the motor with compressed air.

+ Clean the fan blades with a hard brush.

* Reinstall the fan group.

6.4 CHECKING THE ELECTRICAL CONNECTIONS

After detaching the power cable, check all electrical connections as

follows:

+ Make sure that all connections are complete and tight.

+ If there are traces of dirt or corrosion, clean or replace the
connections if necessary.

* Replace any damaged wires or connectors if necessary.

6.5 CHECKING AND TESTING THE BURNER

To reach the burner:

Remove the burner fixing screw.

Remove the burner and follow the checking and cleaning
instructions in the burner manual.

Reinstall the burner.

Run the procedures described in paragraphs 4.7 and 4.8 to
measure combustion parameters and check that combustion is
stable and clean.

6.6 CHECKING THE THERMOSTATS

Inspect the thermostats as follows:

* Remove any air outlet connection ducts

+ Find the thermostats fixed to the internal panel of the space
heater.

+ Clean with a dry cloth, taking care not to cut or bend the capillary
tube.

6.7 CLEANING THE INTERIOR OF THE HEATER

For thorough cleaning, the heater can be cleaned and washed inside
and outside with water. It is however necessary to ensure that:

the electrical cable is disconnected and unplugged from the
socket

completely close all access panels

do not use water jets at a pressure exceeding 70 bar at a distance
less than 30 cm

completely dry all parts before reconnecting the electrical cable.

6.8 CLEANING THE COMBUSTION CHAMBER

To maintain the burner's high efficiency and prolong its life, the

procedure described in this paragraph must be done at least once at

the end of the work season or more frequently if there is an

excessive build-up of soot. Excessive soot may be caused by poor

chimney draught, poor fuel quality, poor regulation of the burner, or

more or less frequent alternation of burner starts and stops.

Pay attention during operation: pulsations at start may be due to

excessive amounts of soot.

To access the heat exchanger (1), take off the rear panel (3), remove

the smoke box inspection panel (2), and then remove baffle plates

.

To access the combustion chamber (4) remove the burner (5).

Clean with compressed air or, if necessary, with a metal brush to

remove any deposited soot and combustion residues.

Warning
After any technical work, always check that the heater

A works correctly.
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7. TROUBLESHOOTING
In the event of serious anomalies, various safety devices are able to
block the machine's operation and signal the same:
+ on the electrical panel

O
i
O

the blocking signal following intervention by safety
thermostat L2: the reset button is located inside the burner
box.

(for three-phase models only) the blocking signal following
intervention by the motor thermal protection: the reset
button is located inside the electrical panel.

EN

+ on the burner
the blocking signal following intervention by the burner's
flame control box.

Warning
NEVER do more than two restarts in a row: unburned fuel
can accumulate in the combustion chamber and suddenly
flare up at the next restart.

If the heater is still not working properly, please contact your
nearest dealer or authorized Service Centre.

FAULT CAUSE

REMEDY

* The heater does not start:

O

lamp is off

» No power supply

+ Check functioning and position of switch
+ Check the mains

+ Check power connections

+ Check fuse

« The heater does not start: * Switch (a) in wrong position

- Select correct position

lamp ison

+ Incorrect functioning of the room thermostat

+ Check that thermostat connection plug is inserted
- Check thermostat electrical connection

+ Check thermostat setting and correct it

- Check functioning of thermostat

* The heater works erratically and the burner

« Insufficient or no fuel at burner

+ Check condition of pump-motor coupling

+ Check for air infiltrations in fuel circuit by checking
air-tightness of pipes and filter seal

- Clean nozzle or replace if necessary

goes on and off alternately:

overheating

+ Burner thermostat has tripped due to

- Check correct position of air distribution channels
and opening of any flaps, openings, etc.

- Remove any foreign bodies trapped in the air ducts or
ventilation grilles

* The heater does not work:

o

the lamp ﬂ on the electrical panel is on chamber

+ Manual reset safety thermostat has tripped due
to excessive overheating of combustion

- Check that the fan motor starts correctly and is not
obstructed

+ Check that the fan motor is not burned out or that the
motor condenser is not broke

+ Check burner calibration

- Check the path and correct discharge of fumes

The heater does not work:

(&)

the lamp @ on the electrical panel is on

+ Motor thermal protection has tripped due to
excessive electrical power absorption

- Remove any foreign bodies trapped in the air ducts or
suction grilles

- Make sure the length of the air supply hoses are not
too long

« The heater does not work:

the lamp °on the burner is steady on

+ Burner's safety equipment has tripped

- Refer to the burner manual for diagnosis and causes

+ Foreign bodies on fan blades

+ Remove foreign bodies

« Fan noise or vibrations — — -
« Insufficienct air circulation

- Eliminate all possible obstacles to proper air flow

« Insufficient heating « Insufficient burner capacity

-+ Contact Customer Service

L-L 240.00-BM
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IMPORTANTE

Antes de usar el generador, se recomienda leer con atencién todas las instrucciones de uso que se presentan a continuacion y

seguir escrupulosamente sus indicaciones.

El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a las personas y daiios a las cosas provocados por un uso inadecuado del

aparato.

El presente manual de uso y mantenimiento constituye parte integrante del aparato por lo que debe conservarse con cuidado y

debe acompaiiar al aparato en caso de traspaso de propiedad.

1. DESCRIPCION
Los generadores de aire caliente que se describen en este manual,
estan destinados a la calefaccion de locales de medianas o grandes
dimensiones, para los que se requiere un sistema de calefaccion fijo
0 movil.
El aire comburente, esto es, el aire necesario para la combustion, es
aspirado directamente por el quemador (6) que se encuentra fijado
en la maquina y puede ser tomado:
del exterior, utilizando el tubo flexible de conexion (disponible
como accesorio) y evitando de este modo consumir el oxigeno del
ambiente que se ha de calentar, o bien,
del interior del ambiente que se ha de calentar; en tal caso, el
ambiente debe estar adecuadamente ventilado a fin de asegurar
el recambio suficiente de aire.
El flujo de aire caliente es movido por el motoventilador de alta
eficiencia (4); el aire se calienta utilizando la energia térmica
desarrollada durante la combustion, que es transmitida por los
humos calientes al aire fresco a través de las superficies metalicas
estancas de la cdmara de combustion y del intercambiador de calor.
Una vez que los productos de la combustiéon se han enfriado, son
encauzados hacia un conducto de descarga y eliminados a través
de una chimenea o de un humero de dimensiones tales como para
garantizar la evacuacion de los humos.
Los generadores de aire caliente pueden funcionar con quemadores
cuyo modo de funcionamiento sea ON/OFF y que estén alimentados
con gasoéleo.

Atencién
Pueden utilizarse tnicamente los quemadores aprobados
por el fabricante que se indican en la TABLA DE LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS.
La certificacion y la garantia de la maquina perderan
validez en caso de que el quemador sea sustituido con un
modelo no original, aunque posea caracteristicas similare

Todos los generadores de aire caliente estan equipados con un
sistema electrénico de control de la llama y con los dispositivos que
se indican a continuacion:

dispositivos de seguridad (termostato de seguridad de rearme
manual, control de la llama, presostato de aire) que intervienen en
caso de graves anomalias de funcionamiento provocando un
“bloqueo” de seguridad. En tal caso, el generador se detiene, el
botén (d) se ilumina con luz roja fija (Luz de Bloqueo) y el
funcionamiento puede reanudarse Gnicamente después de haber
sido identificada y eliminada la causa del bloqueo;

dispositivos de control (termorregulador para el control de la
temperatura de salida del aire con cuentahoras incluido,
termostato del ventilador y termostato del quemador, control de
tensiéon) que intervienen en caso de leves anomalias de
funcionamiento o de anomalias de alimentacién, provocando una
parada temporal del generador de aire caliente. En este caso el
generador vuelve a funcionar automaticamente una vez que se ha
subsanado la anomalia.

En el apartado “INCONVENIENTES DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS
Y SOLUCIONES” se describen todas las posibles anomalias de
funcionamiento y sus posibles soluciones.
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2. CONDICIONES DE SUMINISTRO

El generador de aire se entrega con sus partes separadas que se
deberan montar y regular de la manera indicada en el capitulo 4.

+ Cuerpo del generador de aire caliente

» Quemador

+ Racor de distribucion de aire

+ Posibles accesorios solicitados (tubos de chimenea, tubos para

la distribucion de aire, etc.)

Atencion
Antes de efectuar la instalacion, la regulaciéon del
A quemador y el encendido, se debe montar completamente
el generador de aire caliente.

Las operaciones de ensamblaje deben ser realizadas
unicamente por personal profesionalmente cualificado.

Atencion
Una vez terminado el ensamblaje, las etiquetas de
A identificacion presentes en el embalaje de:
+ generador de aire caliente
+ quemador
deben ser aplicadas tanto en la etiqueta del nimero de
serie del generador de aire caliente, como en la

declaracion de ensamblaje e instalacion que se encuentra
en la pentltima pagina de este manual.

Ademas se suministran:
+ los manuales de uso y mantenimiento de:
+ generador de aire caliente
+ quemador
+ los manuales con dibujo y lista de recambios de:
+ generador de aire caliente
+ quemador

Atencion
Todos los documentos entregados constituyen parte
integrante del aparato.
Por lo tanto, se los debera conservar con cuidado y
entregar junto con el aparato en caso de traspaso de
propiedad.

El transporte y la manutencion de las partes deben realizarse con
una carretilla elevadora manual o automatica, de suficiente
capacidad de carga.

Atencion
No intentar nunca levantar el generador manualmente: su
peso excesivo podria ocasionar lesiones fisicas
importantes.

3. RECOMENDACIONES GENERALES
La instalacion, la regulacién y el uso del generador de aire caliente
deben realizarse de conformidad con los ordenamientos y las leyes
nacionales y locales vigentes relativas a la utilizaciéon de la
maquina.
Es conveniente asegurarse de que:
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se sigan atentamente las instrucciones contenidas en el presente
manual;

no se instale el generador en las areas de mayor riesgo de
incendio o de explosién;

no se depositen materiales facilmente inflamables en proximidad
del aparato (la distancia minima debe ser de 3 m);

no se produzcan recalentamientos de paredes, techos o pisos
realizados con materiales inflamables.

hayan sido adoptadas las medidas necesarias para prevenir
incendios;

la ventilacion del local en el que se encuentre el generador esté
garantizada y sea suficiente para las necesidades del generador
mismo;

el aparato esté colocado cerca de una chimenea y de un cuadro
eléctrico de alimentacion cuyas caracteristicas se correspondan
con las declaradas;

el generador sea controlado antes de ser puesto
funcionamiento y sea vigilado regularmente durante el uso;

el interruptor de seccionamiento sea desenchufado al finalizar
cada utilizacién.

Asimismo es obligatorio respetar las condiciones
funcionamiento del generador de aire caliente y en particular:
no superar la potencia térmica maxima del hogar (“TABLA DE LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS");

asegurarse de que el caudal de aire no sea inferior al nominal;
controlar que nada obstaculice ni obstruya los conductos de
aspiracion y/o de impulsiéon del aire, como por ejemplo lonas o
cubiertas colocadas sobre el aparato, o paredes u objetos
voluminosos situados cerca del generador.

en

de

Atencion
Este aparato no puede ser utilizado por personas (niiios
incluidos) con capacidades fisicas, sensoriales y/o
mentales reducidas o que carezcan de suficiente
experiencia y conocimiento, a menos que sean
supervisadas o capacitadas sobre el uso del aparato por la

persona responsable de su seguridad.

4. INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

Atencion
Todas las instrucciones del presente apartado deben ser
ejecutadas uUnicamente por personal profesionalmente
cualificado.

4.1. INSTALACION EN SUELO O EN TECHO

El generador de aire caliente puede ser instalado:
+ colocado en el suelo en posicién estable

2
I

+ 0 bien suspendido, enganchandolo al techo por medio de cables
y/o cadenas, de dimensiones y longitud adecuadas, que se han de
fijar a los cuatro puntos de suspension:
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Atencion
Cerciorarse de que los cables y/o cadenas formen un
A angulo maximo de 5° con la vertical al techo, que los
cables no se crucen y que para cada gancho se utilice un

cable diferente.

max 5°

La distancia minima respecto de las paredes circundantes, suelo
y/o techo debe ser siempre de al menos 1 m.

4.2. CONEXIONES ELECTRICAS

Atencion
La linea eléctrica de alimentacion del generador debe
estar equipada con puesta a tierra e interruptor
magnetotérmico con diferencial.

El cable de alimentacion debe ser conectado a un cuadro
eléctrico provisto de interruptor de seccionamiento.

Antes de poner en funcionamiento el generador y por lo tanto antes

de conectarlo a la red eléctrica de alimentaciéon se debe controlar

que esta ultima retna las caracteristicas indicadas en la placa de

identificacion.

Para efectuar la conexién del termostato ambiente o de otros

accesorios del equipo (como por ejemplo el reloj), se debera

conectar el cable eléctrico a la clavija del termostato (c):

+ quitar la clavija (c) del cuadro eléctrico, abrirla y quitar el puente
eléctrico existente entre los bornes 2 y 3 de la clavija;

+ conectar el cable eléctrico de conexién al termostato a los bornes
2y 3 de la clavija del termostato (c);

+ volver a cerrar la clavija e insertarla en la toma del cuadro
eléctrico.

Atencion
No intentar nunca poner en marcha o apagar el generador
conectando el termostato ambiente (u otros dispositivos

de control) a la linea de alimentacion eléctrica.
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Atencion
Los modelos trifasicos estan predispuestos para el
A funcionamiento trifasico 400V.
Para la transformacion a sistema trifasico 230V dirigirse
al fabricante.

La instalacién y la conexion de todos los otros accesorios estan
indicadas en las instrucciones especificas que se adjuntan a cada
dispositivo accesorio, asi como las especificas instrucciones de
uso. El esquema eléctrico incluido en el presente manual indica
exclusivamente la conexién eléctrica.

4.3. CONEXION A LOS CONDUCTOS DE IMPULSION DEL AIRE
CALIENTE

El generador de aire caliente estd predispuesto para el
funcionamiento con difusién directa del aire.

Sin embargo, en caso de que especificas exigencias de uso lo
requieran, puede ser conectado a canales de distribucion del aire de
seccion adecuada, cuyo didametro y longitud maxima se indican en
la “TABLA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS".

Atencién

A

Los canales de distribuciéon del aire pueden ser conectados
utilizando los diferentes accesorios disponibles, colocando
frontalmente el racor de una o mas vias de salida que se haya
elegido segun la real necesidad.

Antes de arrancar el generador, se debe controlar que el
sentido de rotacion del ventilador se corresponda con el
indicado en el ventilador mismo.

4.4 MONTAJE DEL QUEMADOR DE GASOLEO

4.4.1. QUEMADOR RIELLO

+ Abrir la caja que contiene el quemador de gasdleo, sacar este
ultimo y conservar las dos etiquetas adhesivas con el nimero de
serie para usarlas mas adelante.

+ Consultar el Manual de Uso del quemador y seguir las
instrucciones para montar el tornillo con que se fijara el quemador
en la placa.

+ Fijar la placa del quemador en la maquina utilizando los 4 tornillos
M8y las arandelas D8 x D24.

+ Insertar el quemador y fijarlo en la placa, enroscando para ello la
tuerca incluida en el suministro en el tornillo G.
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+ Identificar el cable negro con enchufe Wieland de 7 polos que sale
del cuadro eléctrico y enchufarlo en la correspondiente toma H
presente en el quemador.

H

+ Quitar la tapa del quemador y fijar los dos tubos flexibles en los
racores de la bomba de gasdleo ya presentes.

Atencion

A

4.4.2. QUEMADOR ECOFLAM

Abrir la caja que contiene el quemador de gasdleo, sacar este
ultimo y conservar las dos etiquetas adhesivas con el nimero de
serie para usarlas mas adelante.

Fijar la placa del quemador en la maquina utilizando los 4 tornillos
M8.

Insertar el quemador vy fijarlo en la placa, enroscando para ello la
tuerca incluida en el suministro en el tornillo central.

Identificar el cable negro con enchufe Wieland de 7 polos que sale
del cuadro eléctrico y enchufarlo en la correspondiente toma H
presente en el quemador.

El quemador ECOFLAM se entrega ya regulado de fabrica segun
los datos de las Tablas de las Caracteristicas Técnicas del
manual de uso.

El quemador de gasoéleo se entrega ya regulado de fabrica
segun los parametros indicados para modelos 50 Hz en la
“TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS".

Pera modelos 60 Hz se debe modificar la regulacion del
aire de combustion de acuerdo con lo indicado en la
misma tabla.

Atencion

A

4.4.3. FILTRO GASOLEO

+ Mod. 85kW - 110 kW. Quitar el filtro de gasdleo y el racor L, y,
después de haber recubierto la parte roscada con tefléon o con
sellador para gaséleo, enroscar el racor a fondo. Por dultimo,
enroscar a fondo el niple L interponiendo la junta de aluminio N.

El quemador de gasoéleo se entrega ya regulado de fabrica
segun los parametros indicados para modelos 50 Hz en la
“TABLA DE CARACTERISTICAS TECNICAS".

Pera modelos 60 Hz se debe modificar la regulacion del
aire de combustion de acuerdo con lo indicado en la
misma tabla.

Atencion
La parte roscada con biselado coénico interno M, debe
quedar en el exterior para permitir el apriete con el tubo

flexible que garantice la estanqueidad.
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* Mod. 145 kW - 145 kW - 235 kW. Quitar el filtro de gaséleo y el
niple L y enroscar a fondo el niple, interponiendo la junta de
aluminio N.

Atencion
La parte roscada con biselado cénico interno M, debe

A flexible que garantice la estanqueidad.

quedar en el exterior para permitir el apriete con el tubo

+ Sacar el niple pasamuro y fijarlo al filtro de gaséleo insertando la
parte roscada mas corta en el filtro y sin olvidarse de interponer la
junta de aluminio N.

P N

+ Fijar en el lado izquierdo arriba de la caja del quemador el
conjunto filtro de gasdleo y fijarlo a la pared metélica apretando la
tuerca "

* Fijar en el lado izquierdo debajo de la caja del quemador el
segundo niple pasamuro y bloquearlo en la pared metélica
apretando la tuerca 'a".

Atencion
La parte roscada con biselado cénico interno M, debe

A quedar en el exterior para permitir el apriete con el tubo
flexible que garantice la estanqueidad.

Enroscar el tubo flexible de aspiracion de la bomba en el racor M
del grupo filtro de gasoleo

Enroscar el tubo flexible de impulsién de la bomba en el segundo
niple pasamuro

Volver a cerrar la tapa del quemador.

Identificar el cable con enchufe Wieland de 6 polos que sale del

grupo valvula de gas y enchufarlo en la correspondiente toma
presente en el quemador.
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+ Aplicar la segunda etiqueta adhesiva con el nimero de serie en la
Declaracion de Ensamblaje e Instalacién incluida en el Manual de
Uso:

4.5. CONEXION A LA LINEA DE ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE

Atencion

A locales y/o nacionales relativas al empleo del generador
de aire caliente.

La conexion con la tuberia de alimentacion del gasdleo puede

realizarse conectando el depésito de gaséleo a la bomba del

quemador:

directamente, esto es utilizando la bomba de gaséleo del

quemador, respetando las dimensiones y las longitudes

especificadas en el manual de uso del quemador, anexo al

presente manual;

indirectamente, esto es utilizando una bomba de gaséleo auxiliar

de reenvio. En este caso es conveniente dirigirse a un Servicio

Técnico para el correcto dimensionamiento del sistema.

Es obligatorio respetar las prescripciones técnicas sobre
instalacion, regulacion y uso derivadas de las leyes

4.6. CONEXION DEL QUEMADOR A LA TOMA DE AIRE SNORKEL Y
REGULACION DEL AIRE DE COMBUSTION

La toma de aire (3) del quemador puede ser conectada al exterior
del ambiente que se ha de calentar, de manera de aspirar aire limpio
y no reducir la cantidad de oxigeno en el ambiente.

El tubo de conexion debe ser de tipo rigido, para evitar
estrechamientos a causa de la depresion del aire en aspiracion, y
debe tener un didametro minimo de 100 mm y una longitud maxima
de 6 metros.

Atencion
Si el tubo es excesivamente largo, eliminar la parte
Aexcedente y no dejar recodos ni curvas que podrian
constituir obstaculos para la aspiracion de aire.
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Para conectar el tubo de aire a la toma del quemador:

quitar la tapa (a) de la caja del quemador

quitar el panel de cierre (b) de la caja del quemador

insertar el tubo de aire (c) en el agujero del panel de cierre (b) y
fijarlo a la toma Snorkel (d) en el quemador

volver a montar la tapa (a) de la caja del quemador, haciéndola
deslizar a lo largo del tubo de aire (c) y cerciorandose de que el
tubo de aire (c) no se separe de la toma Snorkel (d)

fijar el panel (a) en la toma del quemador dandole la vuelta de
manera que el tubo de aire (c) quede bloqueado.

4 | X X 1

Para impedir que se introduzcan accidentalmente pequeiios
animales y/o escorias, la parte terminal del tubo de aspiracion debe
ser empalmada con el accesorio pasa-pared provisto de rejilla de

proteccién.

——

—
ek

Atencion
La regulacion del aire del quemador debera ser adecuada,
Ade acuerdo con lo indicado en la “TABLA DE LAS
CARACTERISTICAS TECNICAS”.

4.7. CONEXION AL CONDUCTO DE EVACUACION DE LOS HUMOS
Los conductos de evacuacién de los humos deben ser de acero y
conformes a la norma EN 1443.

El rendimiento de combustién y el correcto funcionamiento del
quemador dependen del tiro de la chimenea.

La conexién con el humero debe realizarse respetando las
disposiciones de las leyes vigentes y observando las siguientes
prescripciones:

el recorrido del empalme para la salida de humos debe ser lo mas
corto posible y de inclinacién ascendente (altura minima igual a 1
m);

se deben evitar curvas cerradas y reducciones de seccion;
disponer siempre un terminal antiviento, sea para evitar la caida
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de agua de lluvia sea para impedir el bloqueo de humos a causa
del viento;
+ el tiro del humero debe ser al menos igual al descrito.
+ debe predisponerse una chimenea para cada generador de aire
caliente;
Los siguientes son algunos de los posibles esquemas de posicion
de la chimenea:
A) Minimo 1 m
B) Lo mas corto posible
D C) Minimo 1 m
: D) Activador de tiro a “H"

min 5°

Atencion

Queda terminantemente prohibido instalar tubos

A coaxiales, para la evacuacion de humos y la aspiracion de
aire del quemador para estos aparatos, ya que podrian
afectar irreparablemente su funcionamiento.

4.8. PRIMER ENCENDIDO Y REGULACION DE LA COMBUSTION
Atencion

El primer encendido debera ser realizado por un técnico
especializado, que comprobara que los parametros de
combustion sean correctos.
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Atencién

A

La “TABLA DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS” indica cuéles son
los valores de la regulacion (presion del gaséleo en el quemador,
posicion de la cabeza de combustidn, regulacion del aire) respecto
de cada uno de los quemadores aprobados para estos aparatos.

La sonda para el control periédico de la combustiéon y de la
temperatura de los humos debe colocarse tal como se ilustra en la
siguiente figura.

La pre-regulacion de fabrica de los quemadores podria
diferir de la requerida, por lo que debera ser comprobada
y, de ser necesario, corregida.

300 mm

La combustién es estable y limpia si los parametros de combustién
estan comprendidos dentro de los siguientes valores:

Indice Bacharach: 0 (blanco)

CO2:11+125%

Oxigeno (0,): 45+6 %

COmax: 500 ppm

Puede ser necesario modificar la regulacién del quemador a causa
del tipo de combustible utilizado y de las condiciones de instalacién
(instalacion en altitud, aspiracion del aire de combustién con o sin
toma Snorkel, etc.) si los parametros de combustion no son
correctos.

Al término de las pruebas de funcionamiento, sellar el agujero
practicado para la insercion de la sonda con material que garantice
la estanqueidad del conducto y sea resistente a las altas
temperaturas.

Atencion
Una vez realizadas las anteriores operaciones,
cumplimentar y firmar la declaracion de ensamblaje e
instalacion que se encuentra en la pendltima pagina de
este manual.

5. INSTRUCCIONES DE USO
5.1. PUESTA EN MARCHA
Para poner en marcha el generador:
Levantar el panel (n) de la caja del cuadro eléctrico.
Cerciorarse de que el conmutador (a) esté predispuesto en la
posicion “0”.
Alimentar eléctricamente el generador accionando el interruptor
de seccionamiento presente en el cuadro eléctrico de
alimentacion. El testigo verde (b) se enciende sefalando que el
cuadro esta en tension.
Girar el conmutador (a) hasta la posicion H o H+V: el quemador
inicia el ciclo de puesta en marcha y prelavado, y a continuacién
se enciende la llama; después de algunos minutos de
calentamiento de la cdmara de combustion, también se pone en
marcha el ventilador principal;
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Atencién

A\

Atencién

A\

En modalidad H+V el ventilador funciona continuamente,
incluso cuando -una vez alcanzada la temperatura
ambiente deseada- el quemador se apaga.

En modalidad H, el ventilador funciona uUnicamente
cuando la camara de combustion esta suficientemente
caliente.

Por lo tanto, una vez alcanzada la temperatura ambiente
deseada, el quemador se apaga y el ventilador funciona
solo hasta que la camara de combustion se ha enfriado
por completo.

Si durante el ciclo de puesta en marcha o de funcionamiento el
generador no funciona, consultar el apartado “INCONVENIENTES
DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS Y SOLUCIONES” para descubrir la
causa del no funcionamiento.

Atencion

A\

Atencion

A\

Atencion
No efectuar nunca mas de dos tentativos de puesta en
marcha seguidos, ya que pueden acumularse partes de
combustible no quemado en la camara de combustion e
incendiarse improvisamente al volver a encender.
5.2. PARADA
Para detener el aparato es necesario accionar el conmutador (a),
girdndolo hasta la posicion “0" o, si el funcionamiento es
automatico, interviniendo en el termostato ambiente para bajar el
valor de la temperatura fijado. El quemador se detiene y el testigo (f)
se apaga, mientras que el ventilador continia funcionando,
arrancando varias veces hasta que la camara de combustion se
haya enfriado por completo.

Para volver a poner en marcha el generador en caso de
bloqueo de seguridad del quemador (testigo m), sera
necesario pulsar el botén de rearme (d) por 3 segundos.

Para volver a poner en marcha el generador en caso de
bloqueo de seguridad del termostato de seguridad
(testigo h), sera necesario pulsar el boton de rearme (i).

Atencion
No se debe detener nunca el funcionamiento del
generador desconectando el interruptor de
seccionamiento del cuadro de alimentacion.
La alimentacion eléctrica debe desconectarse sélo
después de la parada del ventilador.

5.3. VENTILACION

Para obtener el funcionamiento del generador en el modo de
ventilaciéon continua, se debe girar el conmutador (a) hasta la
posicién indicada con el simbolo V.

5.4. TERMORREGULADOR

El generador de aire caliente esta equipado con un termorregulador

(9) con pantalla LCD que permite detectar y controlar los siguientes

parametros:

+ Deteccidn de la temperatura de salida del aire

+ Deteccidn de las horas de funcionamiento

+ Control de la temperatura de intervencién del termostato del
ventilador

+ Control de la temperatura de intervencién del termostato del
quemador
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Deteccion de la temperatura de salida del aire
La pantalla indica la temperatura detectada en [°C]:

©®
.®

Deteccion de las horas de funcionamiento
Pulsando dos veces la tecla (a), la pantalla indica el tiempo de
funcionamiento en horas, [h]:

" i (. @ 9
| (- b
®®

Atencion
El tiempo indicado no corresponde al tiempo efectivo de
calentamiento sino al tiempo de conexion a la linea
eléctrica de alimentacion.

Para poner a cero el contador se debe proceder de la siguiente
manera:

Girar el interruptor principal de la maquina hasta la posicién “0”
(OFF)

Pulsar el botén P en el termorregulador por al menos 3 segundos:
la palabra “PASS" parpadeara por 5 segundos

Marcar el cédigo “-481" pulsando varias veces la tecla (b) hasta
obtener el caracter requerido y pulsar la tecla P para confirmar y
pasar al caracter siguiente

Por ultimo pulsar la tecla U: la pantalla volvera a indicar la
temperatura de salida del aire

Control de la temperatura de intervencion del termostato del

©®
HORU

El termorregulador esta programado para poner en marcha y apagar

el ventilador principal automaticamente una vez que la camara de

combustién alcanza la temperatura deseada. Ello impide el envio de

aire frio cuando el quemador se pone en marcha y la camara de

combustién aun no estéa lo suficientemente caliente, y asegura que

al apagarse el calor interno residual sea disipado.

La temperatura establecida por el fabricante es de 35 °C, con

histéresis de 5 °C.

El led rojo “OUT 1" indica el estado de funcionamiento del

termostato del ventilador:

+ si estd encendido, indica que esta activado, ON, y por lo tanto el
ventilador esta funcionando

+ si estd apagado, indica que no esta activado, OFF, y por lo tanto el
ventilador no esta funcionando
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Control de la temperatura de intervencion del termostato del
quemador

©®
.®

El termorregulador esta programado para poner en marcha y apagar
el quemador automaticamente una vez que la camara de
combustién alcanza la sobretemperatura deseada. Ello impide el
excesivo sobrecalentamiento de la cdmara de combustion y la
consiguiente intervencion del termostato de seguridad L2 con
bloqueo del funcionamiento del generador (para mas detalles
relativos a los problemas de funcionamiento que provocan su
intervencion consultar el capitulo 7).

La temperatura establecida por el fabricante es de 95 °C, con
histéresis de 5 °C.

El led rojo “OUT 2" indica el estado de funcionamiento del

termostato del quemador, mientras que el grupo de leds “ = +"
indica el valor de temperatura actual con respecto al establecido:
+ si la flecha roja en correspondencia con el simbolo “" esta

encendida, significa que la temperatura es inferior al valor
seleccionado y, por lo tanto, el termostato esta activado, esto es,
el quemador esta funcionando;

si el led verde en correspondencia con el simbolo “=1" esta
encendido, significa que la temperatura es igual al valor
seleccionado;

si la flecha roja en correspondencia con el simbolo “+" esta
encendida, significa que la temperatura es superior al valor
seleccionado vy, por lo tanto, el termostato no estéa activado, esto
es, el quemador no estéa funcionando.

Atencion
Las temperaturas de intervencion del termostato del
ventilador y del termostato del quemador pueden ser
modificadas sélo en caso de absoluta necesidad. Dirigirse
al fabricante para recibir las informaciones necesarias
para reprogramar el termorregulador.

6. MANTENIMIENTO
Atencion
Todas las instrucciones del presente apartado deben ser
ejecutadas uUnicamente por personal profesionalmente
cualificado.

Para el correcto funcionamiento del aparato es necesario realizar
periédicamente las intervenciones que se indican mas abajo, con la
precaucion de separar el generador de la linea eléctrica de
alimentacion antes de iniciar cualquier operacion.

Atencion

Antes de comenzar la operacion es necesario:

* Detener el aparato segun las indicaciones del apartado
“PARADA";

* Desconectar la alimentacion eléctrica mediante el
interruptor de seccionamiento situado en el cuadro
eléctrico de alimentacion.

* Esperar a que el generador se enfrie.
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Intervencion Mantenimiento periédico
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Control del generador de aire X

caliente

Control de la linea de alimentacion X

de gasoéleo

Limpieza externa de la maquina X

Limpieza del motor y del ventilador X

Control de las conexiones eléctricas X

Control y prueba del quemador X

Control de los termostatos X

Limpieza interna de la maquina X

Inspeccion y limpieza de la camara X

de combustién

6.1. CONTROL DEL GENERADOR DE AIRE CALIENTE Y DE LA LiNEA
DE ALIMENTACION DE GASOLEO
Efectuar los siguientes controles:
+ Asegurarse de que la maquina no sea instalada donde pueda
existir riesgo de incendio o explosion.
+ Asegurarse de mantener a distancia de seguridad posibles
materiales inflamables
* Si se detectan pérdidas de gaséleo:
« Cerrar la llave de paso del gas.
+ Localizar y eliminar la causa de la pérdida de gaséleo
No utilizar la maquina sin antes haber montado los paneles
anteriormente desmontados.
Asegurarse de que el ambiente que se ha de calentar esté
suficientemente ventilado.
Asegurarse de que la aspiracion y la impulsion del aire no estén
bloqueados de ningin modo.
Asegurarse de que no haya lonas ni cubiertas colocadas sobre la
maquina.
Controlar que el aparato esté colocado en una posicion fija y
estable.
Asegurarse de que el generador de aire caliente sea regularmente
monitorizado durante el funcionamiento y controlado antes de ser
puesto en marcha;

6.2 LIMPIEZA EXTERNA DE LA MAQUINA
Para garantizar el correcto funcionamiento de la maquina deberan
mantenerse limpias las siguientes partes:
* Quemador:
+ Eliminar la suciedad y las escorias depositadas en la parte
externa.
+ Asegurarse de que la toma de aire no esté obstruida.
* Tubos, conectores y acoplamientos:
+ Limpiar con un pano.
+ Carcasa externa:
+ Limpiar con un pano.
* Entrada/Salida de aire:
+ Eliminar la suciedad y las escorias depositadas en la parte
externa.
+ Asegurarse de que la toma de aire no esté obstruida.
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6.3 Limpieza del motor y del ventilador

Para limpiar las palas del ventilador y el motor, proceder de la

siguiente manera:

+ Quitar los tornillos de fijacion del grupo ventilador y quitar el grupo
ventilador.

* Limpiar el motor con aire comprimido.

« Limpiar las palas del ventilador con una escobilla dura.

* Reinstalar el grupo ventilador.

6.4 CONTROL DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS

Después de haber desconectado el cable de alimentacién, controlar

todas las conexiones eléctricas de la siguiente manera:

+ Asegurarse de que todas las conexiones estén completas y
adecuadamente fijadas.

+ En presencia de trazas de suciedad o de corrosion, limpiar o, de ser
necesario, sustituir las conexiones.

* En caso de ser necesario, sustituir los cables o los conectores
averiados.

6.5 CONTROL Y PRUEBA DEL QUEMADOR

Para acceder al quemador:

Quitar el tornillo de fijacion del quemador.

Extraer el quemador y, siguiendo las especificas instrucciones del
manual de uso del quemador, cumplir las operaciones de control y
limpieza indicadas.

Volver a montar el grupo quemador.

Realizar las operaciones descritas en los apartados 4.7 y 4.8 para
medir los pardmetros de combustion y verificar que la combustién
sea estable y limpia.

6.6 CONTROL DE LOS TERMOSTATOS

Para inspeccionar los termostatos, proceder de la siguiente manera:

* Retirar los posibles canales de conexion de la salida de aire.

+ Identificar los termostatos fijados en la pared interna del
generador de aire caliente

+ Limpiar con un paiio seco prestando atencién a no cortar ni doblar
el tubo capilar.

6.7 LIMPIEZA INTERNA DE LA MAQUINA

Para limpiar en profundidad el generador es posible lavarlo con
agua tanto por fuera como por dentro. No obstante es necesario
asegurarse de que:

el cable de alimentacién eléctrica haya sido desconectado y
desenchufado de la toma de alimentacion;

todos los paneles de acceso hayan sido completamente cerrados;
no se hayan aplicado chorros de agua a una presion superior a 70
bares desde una distancia inferior a 30 cm;

esté completamente seco, en todas sus partes, antes de volver a
conectar el cable de alimentacioén eléctrica.

6.8 LIMPIEZA DE LA CAMARA DE COMBUSTION

Para preservar la alta eficiencia de la maquina y prolongar su
duracién, la operacion descrita en este apartado debe realizarse al
menos una vez al término de la temporada de funcionamiento, o
con mayor frecuencia si la cantidad de hollin es excesiva; la
presencia de este ultimo puede depender del defectuoso tiro de la
chimenea, de la pésima calidad del combustible, de la mala
regulacion del quemador o de la alternancia mas o menos frecuente
de las fases de encendido y parada del quemador.

Es conveniente prestar atencion durante el funcionamiento, ya que
si se perciben pulsaciones al arrancar puede deberse a una
excesiva presencia de hollin.

Para acceder al intercambiador de calor (1), después de haber
quitado el panel posterior (3), se debe desmontar el panel de
inspeccion de la caja de humos (2) y extraer los generadores de
turbulencia (7).
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Para acceder a la camara de combustion (4) se debe quitar el
quemador (5).

Después de lo cual se debe limpiar utilizando aire comprimido o, si
es necesario, un cepillo metalico para quitar el hollin y los residuos
de combustién que se hayan depositado.

Atencion
Después de cualquier tipo de intervencion técnica,
asegurarse de que el aparato funcione normalmente.

7. INCONVENIENTES DE FUNCIONAMIENTO, CAUSAS
Y SOLUCIONES
En caso de producirse una anomalia grave, diversos dispositivos de
seguridad pueden provocar el bloqueo del funcionamiento de la
maquina, sefalando la propia intervencion:
+ en el cuadro eléctrico
es la sefal de bloqueo a causa de la intervenciéon del
0 termostato de seguridad L2: el botén de rearme se
m encuentra dentro de la caja del quemador.

(solo para modelos trifdsicos) es la sefal de bloqueo a
causa de la intervencion de la proteccion térmica del motor:
. el botén de rearma se encuentra dentro del cuadro eléctrico.
+ en el quemador
es la sefal de bloqueo a causa de la intervencién del
aparato de control de la llama del quemador.
Atencion

En caso de bloqueo de seguridad, no intentar nunca volver
a partir por mas de dos veces consecutivas: partes de
combustible no quemadas pueden acumularse en la
camara de combustion e incendiarse repentinamente al
volver a encender.

Si mediante los controles y las soluciones descritos no se logra
identificar la causa del mal funcionamiento, contactar con el centro
de venta o asistencia autorizado mas cercano.

INCONVENIENTE DE FUNCIONAMIENTO

CAUSA

SOLUCION

« El aparato no arranca:

O

el testigo esta apagado

+ Ausencia de alimentacion eléctrica

- Verificar el funcionamiento y la posicion del interruptor
- Verificar las caracteristicas de la linea eléctrica

- Controlar las conexiones eléctricas

+ Comprobar la integridad del fusible

« El aparato no arranca:

- Interruptor (a) en posicion erronea

+ Seleccionar la posicion correcta

O

el testigo esta encendido ambiente

+ Funcionamiento irregular del termostato

- Verificar que la clavija de conexién del termostato esté
insertada

- Verificar la conexion eléctrica del termostato

- Verificar el ajuste del termostato y corregirlo

- Verificar el funcionamiento del termostato

cantidad insuficiente
« El aparato funciona de manera irregular y el

* No llega gaséleo al quemador o llega en

« Controlar la integridad del acoplamiento bomba-motor

+ Controlar que no haya infiltraciones de aire en el circuito del
gasoleo, verificando la estanqueidad de los tubo y de la
junta de estanqueidad del filtro

- Limpiar o, si es necesario, cambiar la boquilla

quemador se enciende y se apaga
alternativamente:

sobrecalentamiento

+ Intervencion del termostato del quemador por

- Verificar la correcta posicion de los canales de distribucion
del aire y la apertura de posibles valvulas de compuerta,
bocas, etc.

+ Quitar los cuerpos extrafos que puedan haber quedado
atrapados en los conductos de aire o en las rejillas de
ventilacion

« El aparato no funciona:

(®)

+ Intervencion del termostato de seguridad de

+ Controlar que el motor del ventilador se encienda
regularmente y no esté bloqueado
- Controlar que el motor del ventilador no esté quemado y que

el testigo m en el cuadro eléctrico esta
encendido

rearme manual por excesivo
sobrecalentamiento de la cdmara de
combustién

el condensador del motor no esté roto

+ Controlar la calibracién del quemador

« Controlar la chimenea y la correcta evacuacién de los
humos

El aparato no funciona:

O

el testigo en el cuadro eléctrico esta

encendido

+ Intervencion de la proteccion térmica del motor

por excesiva absorcion eléctrica

+ Quitar los cuerpos extrafos que puedan haber quedado
atrapados en los conductos de aire o en las rejillas de
aspiracion

+ Controlar que la longitud de los canales de impulsién de aire
no sea excesiva

« El aparato no funciona:

el testigo oen el quemador esta
encendido con luz fija

+ Intervencion del dispositivo de seguridad del

quemador

+ Consultar el manual del quemador para identificar el
diagnéstico y las causas

« Ruidos o vibraciones del ventilador

+ Cuerpos extrafios depositados en las palas del

ventilador

- Quitar los cuerpos extranos

+ Escasa circulacion de aire

« Eliminar cualquier posible obstaculo al paso del aire

« Calefaccion insuficiente

+ Capacidad insuficiente del quemador

- Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica
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BAXXHO

Mepen wucnonb3oBaHMeM reHepaTopa PpeKOMeHAyeTCsl BHUMATeNIbHO NpoYecTb BCE MHCTPYKLUM MO IKCMyaTaLuu,
npuBefeHHble Aanee, U TLWATENIbHO BbINOMHATbL COAEpPIKalLuecsl B HUX yKa3aHus. U3roToBuTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTHU 3a
dunsnyecknin n/vnn maTepuanbHblit ylep6, BO3HUKLIMIA B pesynbTaTe HeEHaAJIeXKaLLEero UCMoNb30BaHUA 060pyAOBaHMA.
HacTosiwuii cC60pHMK MHCTPYKLMIA MO 3KCNAyaTaumMmu U Texo6Cny)XKUBaHUIO AIBNIIETCA HEOTbEMJIEMON YacTbio 060pyAoBaHuS,
NnosTOMYy ero Heo6xoAMMO 6Gepe)XXHO XpaHUTb W, B cCiy4Yae nepexoga npaBa CO6CTBEHHOCTH, NepeAaTb BMecTe C

obopyaoBaHuemMm.

1. ONMUCAHUE
TennoreHepaTopbl, paccMaTpuBaeMble B [aHHOM PYKOBOACTBE,
npefHa3HayeHbl AJiIs 060rpeBa BEHTUIUPYEMbIX MOMeELLEHUIA
CpeaHMx unu  6onblUMX  pasMepoB, B KOTOpbIX TpebyeTcs
CTaunoHapHas Uaun nepeHocHasi cucteMa OTOMJIeHUS.
Bo3ayx cropaHusi, To ecTb BO34yX, HEO6XOAUMbIA AJ1s1 cropaHus,
BCacblBaeTCsl HenocpeAcTBeHHO ropenkow (6), 3akpenneHHon Ha
arperaTe; ero Mo)KHo 3aéupaTb
* CHapyXu, C NMOMOLLbI FMBKOro coefiMHeHWst (MOCTaBnsieTCA Kak
NPUHAAJIEXXHOCTD), YTO NO3BOJNIAET U36exXaTb pacxoAa KUcopoaa
B OTananBaemMoM NomeLLeHnu, unm
M3HYTPM B CaMOM OTarimBaeMoM MOMELLEHWUM; B 3TOM CJlyyae B
noMeLLeHnn npegycMaTpuBaeTCs Haanexalliass BeHTunaums ans
obecrneyeHusi JOCTAaTOYHOrO BO3AYX006MeEHa.
MoTok ropsyero BO3Aayxa nepemeltaertcsa NPUBOAHbIM
BEHTUNIATOPOM 60MblUONA MoOLWHOCTM (4): BO3AyX HarpeBaeTcs
TEN/IOBOM  3Hepruen, BblAenslolWencs npu  CropaHun wu
nepefaBaeMon OT TropsiuMX [AbIMOB CBEXeMy BO3AyXy uepes
MeTannmyeckune NOBEPXHOCTK Kamepbl cropaHus "
Tenn006MeHHUKaA.
MpoAyKTbl CcropaHua mnocne oOxfaxAeHus OTBOAATCA B KaHan
Bbl6poca U BbIBOAATCS HapyXy 4epe3 AbIMOXOJ WM AbIMOBYHO
Tpy6y, YbM pa3mepbl rapaHTUPYIOT OTBOJ AbIMOB.
TennoreHepaTopbl MOryT pa6oTaTb C ropefikamMuM C pabounm
pexxumom BKJ1-OTKJT Ha gu3enbHOM TonnumBse.

BHumMaHue
Paspeluaercs ucnonb3oBaTb TOJNIbKO ropesku,
yTBEpXJEeHHble MU3roTOBUTENIEM W NepeyvyucrieHHble B
TABJIMLLE TEXHUYECKUX XAPAKTEPUCTUK.
CepTuduKauus U rapaHTUs arperata TepsiioT cuny npu
3aMeHe ropesiku Ha HeOpUrMHasnbHYI0 MOAENb, AXKe eCNu
OHa o6bnapaeT aHaNIOrMYHbIMU XapaKTepPUCTUKAMMU.

Bce TennoreHepaTopbl OCHALLEHbl 3JIEKTPOHHOM anmnapaTypown
perysiMpoBKM NiamMeHu 1 pasinyHbIMU YCTPONCTBAMMU, @ UMEHHO:

* MpepoxpaHuTenbHble ycTpoiicTBa (NpepoxpaHUTenbHbI
TepMOBbIK/OYaTeNb C PYYHbIM COGPOCOM, MPUGOP KOHTPONA
nnameHu, BbIKNOYaTeNb MO [AaBNIEHWO BO3JyXa), KOTopble
cpabaTbiBalOT B cllyyae cepbesHbix c60eB B paboTe, Bbi3biBas
OCTaHOB B Lenax 6e30MacHOCTU: B 3TOM CJlyyae reHepaTop
ocTaHaBnuBaeTcs, kHonka (d) 3aropaeTcsi NOCTOAHHBIM KPaCHbIM
CBETOM (MHAMKATOp 6/IOKMPOBKM), @ paboTy MOXHO BO306HOBUTH
TOJIbKO MOCJIe BbISIB/IEHUSI U YCTPaHEHWUS NMPUYUHBI 6JTOKUPOBKY;
YCTPOWCTBA ynpaBfieHUs (TepMoperynaTop Ans ynpaBfieHus
TemnepaTtypomn Ha BbIX0o4e BO3ayxa c Taumepom,
TepMOBbIK/IOYATENb  BEHTUNATOpPA W TepMOBbIK/OYaTeNb
ropesiku, Perynatop HanpsbKeHus) KoTopble cpabaTbiBaloT B
crnyyae nerkux c6oeB B paboTe WMAW OTKJIOHEHWM B MUTaHWM,
BbI3blBasi BPEMEHHYIO OCTaHOBKY TernjloreHepatopa: B 3TOM
cnyyae reHepaTop BO306HOBMSieT paboTy aBTOMaTUYeCKH, Korpa
BOCCTaHaBNMBaETCA OTCYTCTBYHOLLEE YCIIOBUE.

B naparpade "HEWUCMPABHOCTW B PABOTE: MPUYUHbLI WU
CrMoCObbl YCTPAHEHUA" paccmaTpuBatoTcsl Bce BeposTHble c6ou
B paboTe 1 Mepbl N0 YCTPaHEHMUIO.

2. YCJZ10B/A NOCTABKM
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Mpn mnocTaBke HeKOTOpble YacTu TemnsioreHepaTtopa Tpeb6ytoT
MOHTa)ka 1 perynmpoBK#, kak ykasaHo B rnase 4.
+ Kopnyc TennoreHepaTtopa
* [openka
+ MNaTtpy6oK pacnpefeneHns Bo3ayxa
+ 3aKasaHHble MpUHaANeXHOCTU (AbIMOXOAHble TpPy6bl, TPY6bl
NS pacnpefeneHus Bosayxa v T.m.)

BHuMaHue
[lo Toro, KaK BbINOJNIHATb MOHTaX, PeryyIMpoBKy ropenku
M BKJIlOYEHMEe, He06XOAUMO MOJIHOCTbIO CMOHTUPOBATb
TensoreHepartop.
Onepauum no c6opke AOMKHbI BbIMOMHATLCA TONbKO
KBanu$uUUpoBaHHbIM NEepPCOHaNoM.

BHumaHue
Mo okOHuYaHMU CHOpPKU UAEHTU(PUKALMOHHbIE ITUKETKM,
MMeloLLLMecs B yNaKOBKe:
* TensoreHepaTtopa
* ropenku
cnefyeT HaK/IeUTb KaK Ha MacrnopTHYl Tabnuuky
TenoreHepaTopa, TaK U Ha aKT 3aBeplueHUs c60pKu U
MOHTaXKa, ¢opMa KOTOpOro paHa Ha npegnocnegHei
CTpaHUL,e AaHHOTO PYKOBOACTEBA.

Kpome Toro, B NOCTaBKY BXOAMUT:
* PYKOBOACTBA M0 3KCNJlyaTauumn u Texo6CyXMBaHus
+ TennoreHepaTopa
*+ ropenku
* PYKOBOACTBO C YepTexxaMu 1 nepeyHeM 3anyacten ans:
* TensoreHepaTopa
* ropenku

BHumaHue
Bcsa nocTaB/ieHHasn AOKYMeHTaLuus cuyuTaertca
HeoTbeMJIeMoMl YacTblo arperaTa.
Ee cnepgyer 6epe)XXHo XpaHUTb M NepejaBaTb BMecTe C
arperaTom B c/lyyae CMeHbl BnagenbLa.

TpaHCNoOpTMPOBKa M NepeMeLlleHre YacTel BbINONHATCSA PyYHbIM
WM aBTOMATUYECKUM  KOJNIECHbIM  MOTPY3UYMKOM  HYXKHOM
rpy30nogbeMHOCTM.

BHumaHue
KaTeropuuecku 3anpeuiaetcsi NOAHUMATb rpy3 BPYyUHYIO:
60onbluOi Bec MOXET CTaTb TMPUYNHOW Cepbe3HbIX
¢u3nyeckux Tpaem.

3. OBLLIUE PEKOMEHOALIUX

MoHTa), HacTpolika M  3KcriyaTauuss  TensoreHepaTtopa
BbINOJIHAOTCA C CO6MOAEHNEeM AeACTBYIOWMUX HOPMATUBOB,
HaLMOHaSbHbIX U MECTHbIX 3aKOHOB, OTHOCALLUXCA K NOSIb30BaHNIO
LaHHbIM 060py0BaHUEM.

PekomeHayeTcsi NpoBepUTb, YTO:

* MHCTPYKUMMW, MpuUBeAEeHHble B  HACTOSILEM  PYKOBOACTBE,

TWaTeNbHO BbIMOJIHATCS;

50/76




30Ha YCTaHOBKM reHepaTopa He OTHOCUTCA K 30HaM ¢
MOBbILLIEHHbIM PUCKOM BO3ropaHusi Unu B3pbIBa;

no6sM30CTU OT arperata He pa3MmelleHbl BOCMaMeHstoLWwmecs
MaTepuanbl (MUHUMaNbHOE pacCcTOsiHUE AO/MKHO COCTaBnATb 3
M);

CTeHbl, MOTOJKW U NOJbl, U3FOTOBJIEHHbIE U3 BOCMIAMEHSOLLMXCS
MaTepuanos, He HarpeeatoTCs;

NPUHATHI HEO6X0AMMbIE Mepbl NMOXapHOW 6e30MacHOCTH;

B TMOMELLEHUN, TFAe YCTaHOBNEH reHepaTtop, o6ecrnedyeHa
BEHTUNAUMSA, JocTaToyHas Ans  noTpeGHOCTed  camoro
reHepaTopa;

reHepaTop pacnosioxeH B6:AM3M  AbiMOxoja M wkada
3NEeKTPOMNUTaHUSs, XapaKTepUCTUKU KOTOPOro COOTBETCTBYIOT
TpebyeMbiM;

obecrneyvBaeTcs MpoBepka nepef BKIOYEHUWEM reHepaTopa U
perynsipHbii NPUCMOTP 3a paboTaloLLUM FeHePaToOPOM;

Mo OKOHYaHWM KaXAoro ceaHca pa6oTbl OTKIOYaeTCs
oTCeKaloLuin BbIKNtoYaTesb.

Kpome Toro, cneayet o6asaTenbHo cobnofgatb pa6oune ycnosus
TensoreHepaTopa, B YaCTHOCTHU:

He npeBbllWaTb MaKCUMasbHOW TEenjoBOM MOLLHOCTU TOMKM
(«TABJIMLUA TEXHUHECKUX XAPAKTEPUCTUK»);

NpoBepUTb, UYTO pPacxof BO3AyXa He HWXEe HOMMWHANbLHOro; B
CBSI3N C 3TUM criegyeT NPOBEpUTb OTCYTCTBUE MPEnsATCTBUN U
3acopeHus B KaHanax BcacblBaHUs M HarHeTaHusi BO3Ayxa, Hanp.,
OTCYTCTBME TNOJNOTEH WM Ofesn Ha arperate, CTeH WM
rPOMO3AKUX NPeAMETOB BO3JIe reHepaTopa.

BHumaHue

He ponyckaetcsi akcnnyaTauus ycTpoWcTBa NIOAbMMU C
OrpaHUYeHHbIMU ¢usnuecknmu, CEHCOPHbIMMU,
YMCTBEHHbIMU CMOCO6HOCTAMM (BKJlOYasi feTei) unm
nioabMKU, He o6najaloOLMMM [OCTAaTOYHbIM OMBITOM W
3HaHMAMM, 3a WCKNIOYEHMEM CUTyaLui, KOrja OHM
AENCTBYIOT NOJ, NPUCMOTPOM WJIM MO MHCTPYKLMAM Mo
3KCrUIyTauumn npuéopa co CTOPOHbI ML, OTBeYaloLLero
3a ero 6e3onacHocTb.

4. UHCTPYKLIUU MO MOHTAXY
BHumaHue
Bce onepauuu, npuBefeHHble B JaHHOM naparpade,
OOJKHbI BbIMONIHATLCA TOMbKO KBaNMGULMPOBAHHbIM
nepcoHasnom.

4.1. HAMOJIbHBIX WU MOTOJI0YHBIA MOHTAX
TennoreHepaTop MOXXHO yCTaHaB/MBaThb:
* Hanonys yCTOVIHMBOM NoNoXXeHnn

. i..:.
l
i

* WM noapeweHHbIM K TMOTOJIKY Ha Tpocax n/vnn  uensax
Hagnexauwero guameTpa un Hap,ne)Kau.l,eVl ANWHbI, 3aKpenJieHHbIX
B YeTbIpeX TOYKax:

L-L 240.00-BM

BHuMaHue
MpoBepuTb, YTO Tpocbl U/UNK Lenu o6pasyloT yron He
6onee 5° c BepTUKanbid K MOTONIKY, YTO TPOCbl He
nepeKkpewmnBalOTCA U YTO IS KaXKAOro Kploka
ucnosnb3yeTcs OTAeNbHbIA TPoC.

max 5°

min. 1m

MuHumansHoe paccToAHue OT OKpyXakwlwunx CTeH, nona wunu
NnoTOoJIKa BCerga Ao/HKHO 6bITb He MeHee 1 M.

4.2. ANEKTPUYECKUE COEONHEHUA

BHuMaHue
JIMHMIO  aneKTponWUTaHMs reHepaTtopa Heo6xoAUMO
OCHaCTUTb CUCTEMOI 3a3eMJIeHUA M TenIOMarHUTHbIM
BbIK/lOYaTenem ¢ auddepeHunanbHbIM yCTPOMCTBOM.
Ka6enb 3neKTponuTaHus noacoefuHseTcs K
3neKTpuyeckomy wwkKady, 060pyaoBaHHOMY OTCEYHbIM
BbIK/IlOYaTeneMm.

Mepen BKNOYEHMEM reHepaTopa, TO eCTb nepes NofcoeAMHEHNEM

ero K CeTW 9NeKTPONUTaHus, Heo6Xo0AUMO MNpPOBEPUTb, 4YTO

XapaKTepUCTUKU CETU 3NeKTPONUTaHWUS COOTBETCTBYIOT [aHHbIM,

NpuBeAeHHbIM Ha NAEHTUDUKALMOHHOMN Tabnnuke.

MoacoeauHeHne pene TemrepaTypbl B MOMELLEHUA WU APYrUX

npucnoco6nennit  (Hanpumep, 4acoB) BbINOSHAETCA  NyTeM

NOAKNIOYEHUS INeKTpUYecKoro Kabens K pasbeMy Tepmopene (c):

n3BfieYb pasbeMm (C) U3 3IEKTPUYECKOTO LWKada, OTKPbITh ero u

yAanuTb 9NeKTPUYECKyHo NepeMbluKy Mexay BbiBogamu 2 u 3;

noaBecTu Kabenb CoeAuHeHWUa C TepMopene K BbiBoaaM 2 u 3

pasbema Tepmopene (c);

BHOBb 3aKpblTb PasbeéM W YCTAHOBUTb €ro B 3/eKTPUYECKMit

wkad;

BHumaHue
Hukorga He nbiTaTbCA YNpaBnsiTb BK/IOYEHWEM U
OTKJ/II0OYEHUEM reHepaTopa, CoeAuHsAS pene TemnepaTypbl
B MOMeLLeHUN (UM apyrve ycTpoMCTBa YNpaBrieHus)) C
JIMHUEWN INEeKTPONUTaHUSA.
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BHumaHune
TpexdasHble MoAenu noAroToBneHbl Ans paboTbl ¢
A TpexdasHbiM nuTaHnem 400 B.
Ana nepepenkn Ha TpexdasHoe nuTtaHue 230 B
o6paL,aTbCcs K U3roToBUTENIO.

MoHTax ] npucoeanHeHne BCEX NpUHaANeXHocTel
paccMaTpuBalOTC B OTAENbHbIX WHCTPYKUMSAX, MPUIIOXKEHHbIX K
KaXXAoMy AOMOSHUTENbHOMY YCTPOWCTBY BMECTe C UHCTPYKLUSAMU
Mo aKcnayaTauuu.

Ha anekTpocxeme B HacTOSILEM PYKOBOACTBE YKa3aHO TOJIbKO
3/1eKTPUYECKOe COeAUHEHME.

4.3. COEQUHEHME C KAHAJIAMU NOJAYU TOPAYEI0 BO3AYXA
TennoreHepaTop  noAarotoBsieH K  pa6oTe C  MPAMbIM
pacnpefeneHneM Bo3flyxa. TemM He MeHee, €ro MOXHO
NpUCOeAMHUTb K pacrnpefeNnTesibHbIM KaHanaM Hajnexaliero
ceyeHMs, ecim Toro TpebyloT ocobble YCNOBUS MPUMEHEHUS;
MaKCumasbHas [AAWHa W AuameTp TaKuX KaHanoB npusefeHbl B
“TABJTMLEE TEXHUYECKNX XAPAKTEPUCTUK".

BHumaHue
Lo Toro, Kak 3anycTUTb reHepaTop, ciielyeT NPOBepUTb,
yTo HanpaBneHue BpaLLeHus KpblJIbYaTKu
COOTBETCTBYET yKa3aHHOMY Ha CaMOM BEHTUNAITOpe.

PacnipegenuTenbHble KaHaslbl BO3AyXa MOXHO MPUCOEAUHUTbL C
MOMOLLbI  Pas3fIMyHbIX  MPUHAAJIEXHOCTEN U3  KOMIJIEKTa,
pacrionaras crnepeam LWTyLUepbl C OA4HUM WIIM HECKOJIbKUMU XOAaMU
B 3aBMCUMOCTM OT peasibHbIX NOTpe6HOCTeN.

4.4. MOHTAX AIU3EJIbHOW MOPEJIKU

4.4.1. TOPEJIKA RIELLO

* OTKpPbITb YNakoBKY C Au3eNlbHON rOpPesikoW, BblHYTb FOpPenky u
COXpPaHWTb [Be Hak/eWkM C MacrnopTHbIM HOMEpPOM AJiA
MCMONb30BaHNSA MO3XeE;

+ MpoKOoHCYNbTMPOBaTbCA C PYKOBOACTBOM MO 3KCrJlyaTauuu
ropesiku M YCTaHOBUTb KPEMEeXHbI BUHT TOpesiku Ha nmTy
ropesikm COrnacHo MHCTPYKLMAM;

+ 3aKkpenuTb NAUTY rOpenkn Ha arperaTe ¢ NOMoLLbto 4 BUHTOB M8
v wan6 D8 x D24;

+ BcTaBUTb ropenky v NpuKpenuTb ee K NauTe, 3aBUHYMBAS ranky
13 KOMMJIEKTa Ha BUHTE G;

« HaiiTu yepHbil kabenb co wrtencenem Wieland 7 nontocos,
BbIXOAALMIA U3 aneKkTpolukada, U BCTaBUTb LUTeNcesb B rHe3fo H
Ha ropersike;

L-L 240.00-BM

* CHATb KPbILWKY ropenkun n 3akpenntb ABa LW1aHra Ha uMerunuxca
nany6Kax AN3eNibHOro Hacoca,

BHumaHune
[OusenbHaa ropenka yXe oTperynMposaHa Ha
Anapameprl, yKa3aHHble pana wmogenen 50 Iy B
“TABJINLIE TEXHUYECKUX XAPAKTEPUCTUK".

Ona mopenei 60 'y HeO6XOAUMO U3MEHUTb HACTPOMNKY
BO3JjyXa CropaHusl, KaK yKa3aHo B TOil )xe Tabnuue.

4.4.2. TOPEJIKA ECOFLAM

OTKPbITb YNaKkoBKY C AW3€NbHON rOpesikoW, BbIHYTb FOPenky u
COXpaHWUTb fABe HaKnelkn C MacnopTHbIM HOMEepoM AJif
MCMONb30BaHUSA NO3XE;

3aKpennTb NINTY FOPeNiKK Ha arperaTe ¢ NOMOLLbIO 4 BUHTOB MS;
BcTaBUTb ropenky v NpUKPenuTb ee K MauTe, 3aBUHUYMBAS ranky
13 KOMMJIEKTa Ha LEeHTPaJIbHOM BUHTE;

Hantu uvepHbii kabenb co wTtencenem Wieland 7 nontocos,
BbIXOASALLMIA U3 anekTpolukada, U BCTaBUTb LUTencenb B rHesao H

Ha roperke;
+ Fopenka ECOFLAM yxe oTperynMpoBaHa W3roToBuTenem no
napameTpam, yKasaHHbIM B Tabnuue TEXHUYECKUX

XapaKTepUCTUK B PYKOBOACTBE NO aKCcnnyaTauun.

BHumaHune
[usenbHaa ropenka Yye  oTperyaupoBaHa Ha
Anapameprl, yKa3aHHble pana wmogenen 50 Iy B
“TABJIULIE TEXHUYECKUX XAPAKTEPUCTUK".

Ona mopenei 60 Ny HEO6XOAUMO U3MEHUTb HACTPOMNKY
BO3JlyXa CropaHusl, KaK yKa3aHo B TOil )xe Tabnuue.

4.4.3. ®UNbTP AU3ENA

+ Moa. 85 kBT - 110 kBT. B3aATb dunbTp ansens u wryuep Ly,
NoKpbITb Te(JSIOHOM WM FepMeTUKOM ANs Ausens pes3b6oBYIO
YacTb M BBUHTUTb LITYLlep A0 ynopa. 3atem 3aBUHTUTb [0 ynopa
HunNnenb L, ycTaHOBUB antoMuUHUEBY0 Npoknaaky N.

BHuMaHue
Pe3b60Byl0 YacTb C BHYTpeHHell KoHu4yecKoi dackoir M
cnepyeT OCTaBUTb CHapyXXW, u4Tobbl o6ecneuntb
repMeTUYHOE KpensieHUe COo LIaHroM.

* Mog. 145 kBT - 145 kBT - 235 KBT. B3aTb ¢unbTp avsensa u

HUNNenb L # 3aBUHTUTL HWUNNenb [O Yynopa, YCTaHOBMB
antoMuHneByo npoknaaky N.

52/76



BHumaHue
Pe3b60Byl0 YacTb C BHYTPeHHel KOHu4eckon dackon M
cnepyeT OCTaBUTb CHapyXXW, u4To6bl o6ecneuutb

repMeTu4yHoe KpensieHue Cco WiaaHromM.

* B35Tb NpoOXoZHOM HUMNMENb U 3aKPenuTb ero Ha GuUbTpe Ju3ens,
BCTaBMB KOPOTKYH pe3b60oBYyl0 YacTb B GUNbTP M He 3abbiBas
YCTaHOBUTb alIlOMUHMUEBYHO NPoKNagKy N.

+ 3aKpenuTb crieBa BBEpPXY Ha KOXyxe ropesiku ysen ¢unbTpa
[AM3eNns U 3aKpenuTb ero Ha MeTasnIMYecKon CTEHKE C NMOMOLLbIO
ramku %"

+ 3aKpenuTb creBa BHU3Y Ha KOXYXe ropesikvu BTOPOW NpoXogHoM
HUNNEeNb U 3aKPENUTb €ro Ha MeTasINIMYeCKON CTEHKE C MOMOLLbIO
ramku %"

HaBMHTUTL wWwnaHr BcacblBaHWA Hacoca Ha naTtpy6ok M Ha
$unbTpe gusens

HaBMHTUTb LWNAHr HarHeTaHWs Hacoca Ha BTOPON MPOXOLHOM
HUNnenb

3aKpbITb KPbILIKY FOpPenKy;

HarTtu kabenb co wrencenem Wieland 6 nontocos, BbIXoASILLUMA U3
rasoBoro knarnaHa, u BCTaBWTb LUTENCeNb B THE30 Ha roperke;
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* Haknentb BTOpYIO HaKneVle C NacnopTHbIM HOMEPOM Ha akKT
3aBeplleHuda CﬁOpKI/I U MOHTaxa, KOTOprI;I nMeeTca B
PYKOBOACTBE MO aKCrjlyataumu:

ASSEMELY AND INETALLATION

DECLARACION D6 ERSAMBLAIE £ INSTALACION - AXT JAREPEHHS CROPWM M MOHTARA

4.5. NOACOEAUHEHME K JINHUX NOOAYU TOMJIUBA
BHumaHue
Cnepyet o6s3aTenbHo cobniopatb Bce npeanucaHus no
MOHTa)XKYy, PerynMpoBKe U 3KCrulyaTaLum, coepixaimecs
B MECTHbIX WM HaLMOHAJIbHbIX 3aKOHaX MO NPUMEHEHUI0
TensnoreHepartopa.
MopcoeaunHeHne K Tpy6e nojaun Au3enbHOro ToNnBa BbINOMHAOT,
coeauHAs 6aK AN3eNbHOro TOMMBa C HACOCOM FOPEsKu:
* HanpsiMyto, TO €CTb C NPUMEHEHUEM [M3ESIbHOIO Hacoca Fopesiku,
cobnofas pasMepbl U ASIMHY, yKasaHHble B PYKOBOACTBE MO
aKCnnyaTauuM  Fopeniky,  MPUIOXKEHHOM K HacToswweMmy
PYKOBOZCTBY.
onocpefloBaHHO, TO €CTb MCMOoJIb3ysi BCMOMOraTesfibHbIA Hacoc
BO3BpaTa AM3EeNbHOro Tonnunea. B aToM cryyae pekomeHayeTcs
06paTUTbCSs B TEXCNYXO6Y NS IPaBUIbHOIO pacyeTa CUCTEMBI

4.6. NOAKNIOYEHUE TOPEJIKW K BO34YXO3ABOPHOMY
MATPYBKY U PET'YJINPOBKA BO31YXA CTOPAHMA
Bosgyxo3abop (3) ropefku  MOXHO  BbIBECTU  HapyXy
OoTanJMBaemMoro nomelLeHus], YTobbl BcacbiBaTb BHELIHUNA YUCTbIN
BO3/yX U He NMOHWXaTb COZlepXXaHne KUCopoia B MOMELLEHUN.
CoeauHsitowas Tpyba [oskHa 6biTb XXECTKOM BO U36exaHue
CYXXEHWUI NpWU MaJleHUM [aBJIeHUs Ha BCOCE, OHA [OJDKHA UMETb
anameTp He MeHee 100 MM 1 AJIMHY He 6osiee 6 MeTpOB.
BHumaHue
Ecnn Tpy6a cnviuKOM ANMHHasA, ee o6pe3aloT, HO He
AenaloT netenb WAM  U3rM60B, KOTOpble  MOryT
npensiTCTBOBaTb BCacblBaHUIO BO3AyXa.

[lns npucoeauHeHns Bo3ayLHOM Tpy6bl K BO3AYX03a60py ropenku:
CHATb KPbILLKY (a) C KOXyXa ropeniku

CHSAITb 3aKpbliBatoLLyto naHenb (b) Ha KOXyxe ropenku

BCTaBUTb BO3JYLUHYO Tpy6y (C) B OTBEpCTUE Ha 3aKpblBatoLLeit
naHenu (b) 1 3akpenuTb ee K Bo3ayxo3abopHuky (d) Ha ropenke
BEpHYTb Ha MECTO KpbIlKy (a) KOXyxa Fopefiku, ciBuras ee
BJOJIb BO3AYLWHON Tpy6bl (C) M NpoBepsis, YTo BO3AyLHas Tpy6a
(c) He oTcoepuHsieTCA OT Bo3ayxo3abopa (d)

3aKpenuTb NaHenb (a) Ha BO3Ayxo3abope ropesku, nepesepHyB
ee TakK, YTo6bl Bo3ayLlHas Tpy6a (c) 6bina 3adukcupoBaHa.
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KoHeuHblit 0Tpe3oK BcacbiBalowei Tpyobl creayeT CoOeanHUTb CO
BTYJIKOW, MPOXOAALLENA Yepe3 CTeHYy M CHaGXEHHYI0 peLueTKoW BO
nsbexxaHue nonajaHusi BHyTpb MEJIKUX XXUBOTHbBIX U Mycopa.

1l

BHumaHue

PerynupoBky Bo3pyxa FOpefiKM BbIMOJMHAIOT COFNacHoO

A yKa3aHusaM B "TABJINLLE TEXHUYECKUX
XAPAKTEPUCTUK".

4.7. NOAKJTIOYEHUE K AIbIMOOTBOAAHOMY KAHAJTY

[bIMOOTBOZHbIE KaHasbl BbIMOSHAITCA M3 CTanuM U OTBevaloT

Tpe6oBaHuAM HopMbl EN 1443.

K.n.p. cropaHus u 6ecnepe6oitHasi pa6oTa ropenkv 3aBUCAT OT TAMU

B AbiMoxoge. CoefiMHeHUe C AbIMOXOAOM cliefiyeT BbIMOHATL C

cobntofieHneM Tpe6oBaHUI AEeNCTBYIOLLEro 3akoHa U yKa3aHHbIX

HUXe NpeAnucaHuii:

* MapLUpyT COeAMHEHUs C AbIMOXOJOM JAOJIXKEH 6bITb KaK MOXHO

KOpoYe W C BOCXOAALMM YKJIOHOM (MWUHUManbHasi BbicoTa 1

MeTp);

cnepyeT u3beratb KPyTbIX MOBOPOTOB U YMEHbLUEHUSI CEYEHUS];

OHeL, Heo6X0AMMO CHabAUTb YCTPOMUCTBOM 3aliuTbl OT BETPa,

4yTO6bl M36eXaTb MoMafaHusi BHYTPb [OXAEBOW BOAbl M He

[OMYyCTUTbL NPUXATUA AbIMOB BETPOM;

TAra AbIMoXofia O/KHA 6bITb HE HUXXE NpesnMcaHHoM.

* Heo6xo4MMOo NMoAroTOBUTL  AblMOXoA  ANA KaXKaoro
TensoreHepaTopa;

Hwe npuBegeHbl HECKONbKO MPUMEPOB CXEM PacrosioXKeHUs

AbIMoxoga:

L-L 240.00-BM

RU

A) MUHUMYM 1 M
B) Kak MoXHO Kopoye

° C) MUHUMYM 1 M
D) H-o6pasHbiit akTuBaTop Tru NMPUM.
c
1
1

N min 5*

A
BHuMaHue
KaTeropuuecku 3anpewyaeTcs yCcTaHaBnMBaTb

KoaKcuanbHble fbiMOBble TPy6bl ANs BbiBoAa AbIMOB U
BCacbIBaHUSl BO3flyXa ropesiku Ha JaHHbIX arperatax: ux
pa6oTa MoXXeT 6bITb 6€3B03BpPaTHO HapyLUeHa.

[/

A

4.8. NEPBOE BKJTIOMEHUE U PET'YJINPOBKA CIrOPAHUSA
BHumaHue

f MepBoe BKOYEHME [OMMKEH Bcerga

TeXHUYeCcKuin cneuunanucr, KOTOpbI
NPaBWIbHOCTb NapamMeTpoB CropaHus.

BHumaHue
lopenku npeaBapuTeNbHO PerynuMpyroTca Ha 3aBoje, HO
3Ta HaCTpoiKa MOXXET He COOTBEeTCTBOBaTb MECTHbIM

YC/IOBMSIM, MO3TOMY OHa MOAJIEXXUT MpPOBEpPKe W, Nnpu
Heo6X0AUMOCTH, KOPPEKTUPOBKE.

BbINOJIHATb
npoeepseT

B "TABJIMLUE TEXHUYECKUX XAPAKTEPUCTUK" ykasaHbl
3HaYeHWs1 PerysMpoBKU (AaBfieHMe [U3eSIbHOrO TOMMBA FOpenky,
ronoxeHue GOPCYHKW, PETyMPOBKA BO3Ayxa) ANS KaxAoW M3
ropenok, yTBepXAEHHO /151 AaHHbIX arperaTos.

30HA ANA NepUOAMYECKOTO KOHTPOJIS CrOpaHWUs U TemmnepaTypbl
[IbIMOB pPa3MelLLatoT, Kak yKasaHo:
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300 mm

CropaHue CcTabunbHO W 6e3 3arpsA3HeHus, ecnum napameTpbl
CropaHusi COOTBETCTBYIOT HMXKEYKa3aHHbIM:

nHaekc Bacharach: 0 (6enbli)

CO:11+125%

Kucnopog (02): 45+6 %

COmax: 500 ppm
MoxeT noTpe6oBaTbCSA U3MEHUTb PEryIMPOBKY FOPesiKU B CBSA3N C
TUMOM WCMOJSIb3YEMOro TOMIMBA W YCNOBUI MOHTaxa (ycTaHoBKa
Ha 6GonblUoi BbICOTE Haj YPOBHEM MOPpS, BcacbiBaHWe BO3jyxa
CcropaHvsi ¢ Hacagkomn-naTpy6koM unu 6e3 Hero W T.M.), €cnu
napameTpbl CrOpaHUsi HEBEPHbI.
Korga npuemMo-cpaToyHble MUCMbITaHUSI 3aBeplUeHbl, OTBepcTUe,
BbIMOJIHEHHOE AN BBOAA 30HAAQ, HEo6XoAMMO 3arevaTaTb
MaTepuanoM, KOTOpblii FapaHTUpyeT repMeTUYHOCTb KaHana u
BbIZIEPXXMBAET BbICOKYIO TemnepaTypy.

BHumaHue
Mo 3aBeplieHMM BbllleyKa3aHHbIX onepauuii cnegyet
MOJNIHOCTbIO 3amofIHUTb M MOANUCaTb aKT 3aBeplLUeHUs
C60pKM U MOHTaXKa, KOTOPbIA MpuBeAeH Ha
npepnocnefHei CTpaHuLe AaHHOIo PyKOBOACTBA.

5. UHCTPYKLIUA NO 3KCIJTYATALLUA

5.1. BKJTIOYEHUE
[lnsa 3anycka reHepaTopa:
* MoaHATb NaHesnb (n) Koxyxa anekTpolukaba;
* Y6eauTbes, YTO Nepekstoyatenb (a) YCTaHOBMIEH B MOJNOXeEHWe

“:
MopaTb 9NeKTpUYecKoe MUTaHUE Ha TreHepaTop OTCEYHbIM
BbIK/IIOYATENIEM, PACMOJSIOKEHHBIM Ha LWKady 3eKTPONUTaHus:
3eneHblit MHAnkaTop (b) saropaetcs, ykasbiBas, 4TO LWKad
HaxXOAMTCS M0J HaMPSHKEHN;
MoBepHyTb nepekntoyaTenb (@), 4YTo6bl YCTAaHOBUTL €ro B
nonoxenve. H wnu H+V: ropenka HauMHaeT UMK 3amycka u
npeaBapuTenbHOW NPOAYBKM, 3aTeM NiaMs 3aropaetcs; nocne
HECKOJIbKUX MUHYT HarpeBa KaMepbl CropaHusi 3aryckaeTtcs
TakXXe rMaBHblil BEHTUNATOP;

BHumanue
B pexume H+V BeHTMNATOp paboTaeT HenpepbiBHO,
AaXKe KorAa NpU AOCTUXXEHUM HYXKHOW TemnepaTypbl
OKpY)KalollLeil cpepbl ropesika racHerT.

BHumaHue
B pexxume H BeHTUnATOp paboTaeT TONbKO, Korpa
Kamepa cropaHua  AocTaToOyHo Harpeta. Korpga
AOCTUIHYTa HY)XHasl TemnepaTypa OKpy)KaioLieil cpegbl,
ropefika racHeT W BeHTUNAATOpP paboTaeT ToNbkKo A0
MOJIHOIO OXJIAXKAEHUSA KaMepbl CropaHus.

Ecnu B xofe Uukna 3anycka unm paboTbl reHepaTop He paboTaerT,
cnepgyet o6bpatutbca K naparpady <«HEMCMPABHOCTU B
PABOTE: MPU4YMHBI U CMNOCOBbl YCTPAHEHUSA» 1 BbIICHUTB
NPUYNHY HENonaaKu.
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BHuMaHune
B cnyyae 6noKuMpoBKM O 6e30MacCHOCTM FOpenkKu
(MHgukaTOp M) AnNA  nepe3anycka reHepatopa
Heo6XoAMMO Aep)KaTb Ha)kaTol KHomnky c6poca (d) 3

CeKyHAbl
BHumaHue
B cnyvae 6110KUPOBKHM no 6e3onacHocTU

NpeAoXpaHNUTENbHOro TepMOoBbIKIoYaTenst (MHAUKaATOp
h) Ana nepesanycka reHepaTopa Heo6XoAUMO HaXkaTb
KHOMKy c6poca (i).

BHuMaHue
Hukoraa He BbLINONMHATL 6Gonee ABYX 3anyckoB
noapsAA: Hecropesllee TOMMIMBO MOXeET CKOMUTbLCA B
KamMepe CropaHusi 1 BHE3anHO BOCMNaMEHUTbLCA Npu
oyepeaHOM nycke.

5.2. OTKJTIOUYEHUE

[lns ocTaHOBKM arperata Hy>XHO NOBepHYTb MepekntoyaTenb (a) B
nonoxxexnue “0” wnu, ecnu pexum padoTbl aBTOMATUYECKUN,
NOHU3UTb 3afjaHHoe 3HayeHue TemnepaTypbl
TEepMOBbIK/IlOYATENEM MOMELLEHUS: TOPenKa OCTaHaBiMBaeTCs W
nHaukatop (f) oTknoyaeTcs, a BEHTUAATOP NpofoskaeT paboTaTb,
3arycKasiCb HeCKOJIbKO pas3, BM/OTb [0 MOJIHOMO OXNaXAeHUs
KaMepbl CropaHusi.

BHumaHue
Hukorpa He cnepyeT ocTaHaBAMBaTh paboTatowui
reHepaTop, BbIK/IOYas ero 0TCEYHbIM BbiK/loYaTeNneM Ha
wKagy NUTaHUS.
OneKTponuTaHMe MOXHO OTKJIOYaTb TONbKO Mocine
ocTaHOBa BEeHTUNsITOpa.

5.3. BEHTUNAUUA

[na pa6oTbl reHepaTopa B peXuMe OAHOW HenpepbiBHOM
BEHTUNAUMM Heo6XOAMMO TOBEpHYTb nepekntovatens (a) B
nosioXKeHme ¢ CUMBOJIOM V

5.4. TEPMOPEI'YJIATOP

TennoreHepaTop ocHalleH TepMoperynaTopom (g) ¢ aucnneem XK,
Ha KOTOPOM MOXHO MpocMaTpuBaTb W  KOHTPONMPOBATb
criepytolme napameTpbl:

+ 3amep TemnepaTypbl Ha BbIXofe BO3AyXa

MopacyeT paboumx yacos

KoHTponb TemnepaTypbl cpabaTbiBaHUsi TepMOBbIKIlOYaTENs
BeHTMNATOpa

KoHTponb TemnepaTypbl cpabaTbiBaHUA TepMOBbIK/OYaTENs
ropesiku

3amep TemnepaTypbl Ha BbIXoje Bo3gyxa
[uncnneit nokasbiBaeT M3MepeHHyo TemnepaTypy B [°Cl:

- oy @ @
u:w:z ‘:: Prg ® @

Mopcuet pabounx yacos
Ecnu ABaxpAbl HaxaTb KHOMKy (a), Ha Aucnniee oTo6pasuTcs
pa6oyee Bpems B Yyacax [h]:
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BHumaHue
OTo6paxaemoe BpeMs 03Ha4YaeT He paKTU4YecKoe BpeMsi
HarpeBa, a NPOAOC/MKUTENIBHOCTb MOAKIIOYEHNS K JIMHUK
3N1eKTPONUTaHuA.

[Ins 06HYNeHNUs cHeTUMKa BbINOSHAIOT CIeAyoLLYIo NpoLeaypy:
MoBepHYTb rMaBHbI BbIKNOYaTeNb arperata B nosioxeHue “0”
(OTKIT)

[JepxaTb HaxaToW KHOMKy P Ha TepMoperynaTtope He MeHee 3
cekyHga: cnoeo “PASS” 6yaeT Muratb B TeyeHue 5 cekyHz,
HabpaTb kof “-481", HaxuMasi Heckonbko pas kHomky (b) mo
MOSIB/IEHUSI  HY)XXHOTO  3HaKa, Haxumas KHonmky P ans
NoATBEPXAEHUA U MEPEXOAs K CreaytoLLeMy 3HaKy

B KoHUe HaxaTb KHomky U: pucnneit BosBpawaetcs K
0TO6PaXEeHUIO TEMMEPATYpbl Ha BbIXOAe BO3AyXa

KoHTponb TemnepaTypbl cpa6aTbiBaHMS TepMOBbIKJOYaTeNs
BeHTUNsTOpa

w1 @ @
® O

TepmoperynaTop 3anporpaMMMpoBaH Ha aBTOMAaTUYECKUI MYCK U

OTKJIIOYEHUE TIABHOrO BEHTU/ATOPA NPU [OCTUXEHUU HYXHOM

TemnepaTypbl Kamepbl CropaHusa. 3To MpensATCTBYeT mnojauye

XOJIOQHOrO BO3JyXa, KOrga ropesnka 3anyckaeTcss M Kamepa

CcropaHusl ele HefOCTaTOYHO MporpeTa, M obecneyvBaeT npu

OTKJIFOUYEHUN paccemBaHUe OCTaTOYHOro Ternsa BHYTPU.

MpoussoguTens 3agaet Temnepatypy Ha 35 °C ¢ ructepesucom 5

°C.

KpacHbit nHgukatop “OUT 1" o6o3HauyaeT paboyee COCTOsIHME

TEePMOBbIKJIlOYATENSI BEHTUNSATOPA:

* €C/IM OH ropuT, TO TepMoBbIKtoyaTenb BKJ1, To ecTb BEHTUNATOP
pa6oTaet

* eCM OH noTyweH, To TepMmoBbIkoyaTens OTKJl, To ecTb
BEHTUNIATOP He paboTaeT

KoHTponb TeMnepaTypbl cpa6aTbiBaHMS TepMOBbIK/OYaTeNs
ropenku

w1 @ @
® O

TepMoperynsTop 3anporpaMMUpoBaH Ha aBTOMaTUYECKWIA MycK U
OTK/IOYEHUE TOPENKM NPU  JOCTUXKEHWUM HYXHOW  BbICOKOM
TeMmnepaTypbl  KaMepbl  cropaHus.  9To  npejynpexpaeT
Ype3MepHbIii  NeperpeB Kamepbl CropaHus W cpabaTbiBaHue
npefoXpaHNUTeNbHOro TepMoBbIK/oyaTenss L2 ¢ 61oKupoBKoii
pa6oTbl reHepaTopa (CM. B rnaBe 7 noApo6HOCTM Mo npobnemMam
pa6oTbl, KOTOPbIe BbI3bIBAlOT €ro cpabaTbiBaHKe).
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MpounssoauTens 3apaet TeMmnepatypy Ha 95 °C c ructepesncom 5

°C.

KpacHblln mHgukatop “OUT 2" o6o3HayaeT paboyee cCOCTOsIHME

TEPMOBBIK/IOYATENSI FOPeNikK, a rpynna WHAMKaTopoB “- = +"

rnokasbiBaeT, KakK COOTHOcUTCsi  (aKTUyeckoe  3HauyeHue

TeMnepaTypbl C 3aflaHHbIM:

€CNIM ropuUT KpacHas CTpefika Ha MecTe CuMMBoONa TO

TemnepaTypa MeHbLUe 3aJlaHHOW, cnefoBaTenbHO,

TepMOBbIK/IOYATENb BKIHOYEH, TO ECTb ropesika paéoTaer.

€C/In TOpUT 3eNeHbli MHAWMKATOp Ha MecTe cumBona “=1% To

TemnepaTtypa paBHa 3aiaHHOW.

€Cc/iM TOpUT KpacHas cTpesika Ha MecTe cumBona “+“ roput, To

Temnepartypa Bbllle 3a/laHHOMN, cnepoBaTesbHo,

TepMOBbIKtOYaTeNb OTKIIKOYEH, TO eCTb ropesika He paboTaer.

BHuMaHue
3HaueHus Temneparypbl cpabaTbiBaHus
TepMoOBbIKJIlOYaTens BeHTUNATOpa "
TepMOBbIKJ/IlOYaTenNsi FOpPesIku MOXXHO U3MEHSATb TOJNbKO
npu  KpaiiHeil  Heo6xogumocTu. O6pawiatbes K
M3roToBUTENIo 3a cnpaBKaMu ans
nepenporpaMMmUpoBaHUs TepMoperynsaTopa.

uu
’

6. TEXOBCJTY>XXUBAHUE
BHumaHue
Bce onepauuu, npuBefieHHble B AaHHOM naparpade,
AOMDKHbI BbINONIHATBCA TOJNIbKO KBannguLUpoBaHHbIM
nepcoHasnom.

Ons 6ecnepe6oiiHoi paboTbl arperata cregyeT nepuoauyecku
BbINONHATL ClliefyloliMe onepauuu, npeaBapuTesibHO OTKIIOUYUB
reHepaTop OT CEeTU 3JIEKTPONUTAHUS.
BHuMaHue
Mpexpae yem NpUCTYNUTb K onepawym, Heo6XxoAUMO:
* OTK/MIOYUTb NpUGOP B COOTBETCTBUU C YKasaHUAMM
naparpada «OTKJIIOYEHUE»

* OTKIIOYNTD 3NIeKTponuTaHue OTCEYHbIM
BbIKJIlOYaTeNneM Ha afieKTpoluKady NUTaHUS;
* MNMopoxpaTb, MOKa reHepaTop OCTbIHET.
Mepuoauyeckoe
Onepauus Texo6cnyxuBaHme
o I
o [=]
Z| 5 ] I
e | 25| &
I
S| £° | E5| &
] 1] C O !
X ¥ XY E R
w ]
KoHTposb TennoreHepaTtopa X
KoHTposb JIMHUK nojgauun X
ON3eNIbHOro TonMBa
OuncTKa arperata CHapyxm X
OuncTka ABUraTens u Kpbuib4aTKu X
KoHTponb anekTpocoeanHeHWn X
KOHTpOonb 1 ucnbiTaHne ropenkun X
KoHTponb TepMoBbIKtOYaTenen X
OuuncTka arperata UsHyTpu X
OcMOTp M o4uCTKa  Kamepsbl X
CropaHus
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6.1. KOHTPOJIb TEMJIOTEHEPATOPA U JWHUXN TNMOAAYUN

AN3EJIbHOI 0 TOMJIUBA

BbinonHutk cneaytoLme nposepku:

* Y6eanTbCs, YTO HA MeCTe MOHTaxa arperata HeT pucka noxapa
1nu B3pbiBa

* Y6eanTbCs, YTO BOCMMAMEHSIIOLLMECH MaTepuarnbl HaxoAATCs Ha
6e30nacHOM paccTosHUM

+ Ecnu o6HapyxeHa yTeuka fu3eNbHOro TonmBa:

* 3aKpbITb OTCEYHOW KpaH AM3eSIbHOro Tornmea
* BbIABUTb YTEUKY TOMMBA U YCTPaHUTb ee

* He nonb3oBaTbca arperatom, ecnv CHSATble MaHenu He 6binn
YCTaHOBIIEHbI HA MECTO

* YbeouTbca, 4YTO B OTannMBaeMOM MOMELLEHUN [OCTaTO4HO
XOpoLas BEHTUAALMA

* Y6eauTbCsi, YTO Ha CTOPOHE BCOCa W HarHeTaHus BO3fyxa HeT
HMKaKNX MOMEX;

* Y6eamTtbes, YTo Ha arperat He HabpoLueHbl NPOCTBIHW UK OAesAna;

* MpoBepuTb, 4TO arperat HaxoAUTCA B HEMOABUXHOM U YCTONYMBOM
COCTOSIHUK;

e Yb6eauTbCsa, 4TO 3a TensioreHepaTtopoM BeAeTCs perynsipHoe
HabntogeHne Bo Bpemsi paboTbl M YTO OH Bbin NpoBepeH nepen
3anycKom;

6.2 OYMCTKA ATPErATA CHAPYXHU
Ons o6ecneyeHuss 6ecrepe6oMHON paboTbl OYMCTUTL ClefytoLine
yacTu:
* lopernka:
* YAanuTb Bce 3arpsi3HeHns 1 HapyXHble HacsloeHNs
+ MpoBepuTb, 4TO BO3AyX03a60p He NepeKpbIT.
* Tpy6bl, coeauHeHns n MydThbl:
* OuncTuTb candeTKon.
* Hapy>HbI KOXYX:
* OuncTuTb candeTKon.
* Bxoa / Bbixof, Bo3myxa:
* YnanuTb Bce 3arpsi3HeHns U HacnoeHus
+ MpoBepuTb, 4TO BO3AyX03a60p He NepeKpbIT.

6.3 OuncTKa ABUraTens u KpbisibyaTKu

JlonacTu BeHTUNSITOpa U ABWUraTeslb OYMLLAKOT MO Criefytollei

npouegype:

* BblHYTb KpeneXxHble BUHTbI y3/la BEHTUISITOpA M CHSTb y3en
BeHTUNATOpA.

+ OUNCTUTb ABUraTesNb CXXaTbIM BO3YXOM.

* OYNCTUTb NONACTN BEHTUNATOPA XKECTKON LLLETKOMN.

* YCTaHOBUTb Ha MeCTO y3eJl BEHTUMSITOpa.

6.4 KOHTPOJ1b 3JIEKTPOCOEAUHEHUN

OTcoeauHUTb  Kabenb  MUTaHWs,  3aTeMm

9NeKTPOCOEANHEHNS, KaK YKa3aHO HUXe:

* Y6eauTbCS, YTO BCE COANHEHMS Lienbl U MIOTHO 3aKPeneHbl.

* Mpwy o6Hapy>XeHWUN CnepoB 3arpsi3HEHUs UM KOPPO3UM OUYUCTUTD
WK 3aMEHUTb COEMHEHWS;

+ MlpM HEO6XOAMMOCTM 3aMeHUTb MOBPEXAEeHHble NpoBoja MU
pasbeMmbl

npoBepuTb  BCe

6.5 KOHTPOJ1b U UCMbITAHUE TOPEJIKU

[Ons pocTyna K ropeske:

* BbIHYTb KpenexHblil BUHT FOpesiku

M3BNeYb TrOpenky W BbINONHUTBL MpeArnucaHHble onepauuu
KOHTPOJIA U OYMCTKM, YKa3aHHble B MHCTPYKLMAX pyKOBOACTBA NO
aKcnnyaTauum ropenku

YyCTaHOBUTb Ha MECTO Y3€s Fopenku

BbINOJSIHATbL OMepauun, ykasaHHble B nap. 4.7 wun 4.8, no
M3MEPEHUIO NapaMeTpPOB CropaHusi U NMPoOBepuTb, YTO CropaHue
yucToe u cTabunbHoe.
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6.6 KOHTPOJ1Ib TEPMOBbIKJTIOYATENEN

[ns npoBepku TepMOBbIKNOYaTeNe BbIMOMHUTL CleayoLLYH

npoueaypy:

+ CHAATb COoeauHUTESbHbIE KaHaslbl BbIXxoAa Bo3ayxa (Mpy Hanmuum)

+ HaliTu TepMoBbIK/OUaTeNy, 3aKpenseHHble Ha BHYTPeHHei
CTeHKe TensioreHepaTopa

+ OuncTuTb cyxom candeTkow, cTapasicb He nopesaTb U He NOTHYTb
KanunnsapHyo Tpy6Ky.

6.7 OYUCTKA ATPEFATA U3HYTPU

[ns TWwaTenbHOW 0YUCTKU reHepaTop MOXHO OYUCTUTbL U MPOMbITb
BOAON KaK W3HYTPpW, Tak U CHapyXxu. TeM He MeHee, cnepyet
NpoBepUTb, YTO:

+ Kabenb 3NIEKTPONUTAHUS OTCOEAMHEH W BbIHYT M3 PO3ETKM
nuTaHus

BCe NaHenu AoCTyna MoJIHOCTbIO 3aKPbIThI.

CTpyu BOAbl NojaroTcs MoA AaBfieHMEM He Bbiwe 70 6ap ¢
paccTosiHuA He MeHee 30 cM

reHepaTop MOSHOCTbK BbICYylWEH [0 TOro,
3/1eKTPONUTaHUA CHOBa NOACOEANHAIOT.

Kak Kabenb

6.8 OYUNCTKA KAMEPbI CTOPAHUA

Ons noppepXKaHwsi BbICOKOrO K.M.4. U YAJIMHEHUS CPOKA CIyX6bl
arperata onepauuio, OMUCaHHYIO B HacTosilweM naparpade,
Heo6X0AMMO BbIMONHATL He MeHee OAHOMO pasa B KOHUE
9KCNyaTaLMOHHOIo Ce30Ha UM Yallle, eCnv HaKanaMBaeTcs MHOro
CaXu; NPUUMHON 06PA30BaHUS CaXM MOXET 6blTb noxas TAra B
ILbIMOXOZle, MJIOXO€ KayecTBO TOMIMBA, Moxas peryivpoBka
ropenku, a Takxe 6onee WM MeHee 4YacToe uYepefoBaHue
BKJ/IIOYEHUSA U OCTAHOBKA FOPESKU.

Mpu pa6oTe pekoMeHAyeTCA CNeauTb 3a CefyoLyM: NysbcaLmm
Npu 3anycke MOryT BO3HWUKATb NpU U36bITKE CaXW.

Onsa pocTyna K Tennoo6MeHHuKy (1) BHayane CHUMAKOT 3afHIO0
naHesb (3), 3aTeM CHUMaIOT CMOTPOBYHO MaHesb AbIMOBOIo Kopoba
(2) v u3BnekatoT Typ6ornywmutenm (7).

[ns pocTyna K Kamepe cropaHus (4) HyXHO AeMOHTUpOBaTb
ropenky (5).

3aTeM HEOBXOAMMO yAanuTb CaXy M Harap CXXaTbiM BO3[YyXOM, a
NP1 HEO6XOAUMOCTM - METAINYECKON LLLETKON.

BHumaHue
Mocne  KaXpAoro  TeXHUYECKOro  BMellaTeNbCTBa
npoBepsiTb, UTO arperaTt paboTaeT 6e3 nepe6oes.

7. HEUCINPABHOCTU B PABOTE, NMPU4YUHDbI U
Crnocobbl YCTPAHEHUA
B cnyyae cepbe3HbiXx C60€B pasfiMuHble MpefoXpaHUTeNbHble
yCcTpoiicTBa MoryT 3abnokupoBaTb paboTy MaliMHbI, MojaBas
curHan cpabaTblBaHUs:
* Ha anekTpoLkady

o 3To curHan 6J10KMPOBKM npu cpabaTblBaHUM
npefoXpaHUTeNIbHOro  TepMoBbIKtoyaTenss L2: kHomka
m c6bpoca HaxoANUTCS BHYTPU KOXYXa ropesiku.

o (Tonbko  ana  TpexdasHbIX Mofenei) ITO  curHan

6I0KUPOBKM Mpu cpabaTbiBaHUM TEPMO3aLUThI ABUraTENS:
KHOMKa nepeycTaHOBKM HaXoAUTCA BHYTpH anekTpowkada.
* Ha ropenke

3TO curHan 6NMoKMpPOBKKU Npu cpabaTbiBaHWMKM annapaTtypsbl
o KOHTPONS NIaMeHU FOpenkKy.
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Ecnu ¢ NoMOLLbIO YKa3aHHbIX NPOBEPOK U Mep HE YAAeTCA BbISBUTb
NpuuYnHy c60s,, peKoMeHAyeTcsi 06paTUTbCs B GnAMXKaMWKM
ABTOPW30BaHHbIN MYHKT MPOAAXW UK CepBUCa.

BHumaHue
Hukorpa He BbINONHATbL 60nee ABYX 3anycKoOB NoApsiA:
HecropeBLlee TOMIMBO MOXeT CKOMUTbCA B Kamepe

cropaHva U BHe3anHO BoCMJlaMeHUTbCA Npu o4yepefaHOM

nycke.

HEMCNPABHOCTU B PABOTE

NMPUYUHA

MEPbI N0 YCTPAHEHUIO

. ArperaT He 3anyCcKaeTcs:

O

MHAVKaTOop NoTYLLEH

* HeT anekTponutaHus

+ MpoBepUTbL UCMPaABHOCTb U pa3MeLLleHne
BbIK/IOUaTENA

+ MpOBEPUTH XapaKTEPUCTUKM CETU INIEKTPONUTaHUA

+ MpoBepUTb INEKTPUYECKUE COEANHEHUS

- MpOBEpPUTb, YTO He Neperopesn nnaBKui
npefoxpaHuTenb

ArperaT He 3anyckaeTcs:

O

NHanKaTop . roput

+ HenpaBuibHoe MosioXeHve BbiktoyaTens (a)

+ BbiGpaTb NpaBUbHOE NOJNOXeHUe

HenpaBunbHas pa6oTa pese TeMnepaTypbl B
noMeLL.eHnm

- MpoBepUTb, YTO LUTENCENb TEPMOBbIKNOYATENS
BCTaB/eH

- MpoBEpUTH ANIEKTPUYECKOE COeIMHEHME pene
TemnepaTypbl

- MpoBepuUTb 3ajaHne TEPMOBBIKIIOYATENSA U BHECTU
ucnpaBneHus

- MpoBepUTH UCMPABHOCTb TEPMOBBIKIOYATENS

+ Arperat pa6oTaeT ¢ nepe6osiMu, ropesika
nooYepeiHO 3aropaeTCcs U racHeT:

+ [n3enbHoe TONMMBO Ha ropesnky He NocTynaeT

Wnu nNocTynaeT B HEAO0CTAaTOYHOM KOn4yecTBe

+ MpoBepUTbL OTCYTCTBUE MOBPEXAEHUI Ha MybTe
MeX Ay HacoCOM U iBUraTenem

+ Y6eauTbCs, UTO B KOHTYP ANU3eNIbHOro TONMBa He
npocaynBaeTCcs BO3AyX, NPOBEPAS repMETUYHOCTb
Tpy6 1 Npoknagku GpunbTpa

+ OUMCTUTb HacafKy, a NPy HEO6XOAUMOCTY 3aMEHUTL
ee

Cpa6aTbiBaeT TEPMOBbIKIIHOYATENb FOPENKU U3-
3a neperpesa

- MpoBepUTH NPaBUIbHOE pasMelL,eHNe KaHasoB
pacnpefienieHns Bo3ayxa, y6eauTbCs, YTo OTKPbITbI
3aCNOHKM, GOPCYHKM U T.M.

* YaanuTb 3acTpsBLUME NPeAMETbI M3 BO3AYXOBOL0B
WU BEHTUNISILIMOHHBIX PELLETOK

« Arperar He pa6oTaer:

o

ropuT UHAMKATOP m Ha anekTpolukaby

Cpa6oTan npefoxpaHuTesbHbIN
TEPMOBbIKJIHOHATESb C PyYHbIM C6POCOM 13-3a
neperpesa Kamepbl CropaHus

- MpoBepUTH, YTO ABUraTENb BEHTUNSATOPA
HOPMasIbHO 3anyCcKaeTCa U He 3a6510KUPOBaH

- MpoBEpPUTD, YTO ABUraTENb BEHTUNATOPA HE
neperopes n 4To KOHAEHCaTop ABUraTens He
crnomarcs

- MpoBepUTH KaNMBPOBKY ropesku

+ MpoBepUTL ALIMOXOZA M NPaBUMbHbIA 0TBOA AbIMOB

ArperaTt He pa6oTaeT:

O

ropuT UHAMKATOP Ha anekTpolukady

Cpa6oTana TepMo3alumTa ABuraTtens npu
Ype3MepHOM MOTPEBIEHNN SNIEKTPOSHEPT UM

+ YaanuTb 3acTpsiBlUMe NpeaMeThbl U3 BO3yXOBOA0B
WNU peLleToK Ha Bcace

+ [lpoBepUTb, YTO KaHasbl NOAAYM BO3AyXa HE UMEOT
Ype3MepHON ANWHbI

« Arperart He pa6oTaeT:

HernpepbIBHO °ropV|T MHAMKaTOp Ha
ropesnke

Cpa6oTana npefoxpaHuTenbHas annapaTtypa
ropesnku

+ 3a AMarHoCTUKOW U onNucaHnem NPpUYnH 06paTVITbCFI
K PYKOBOACTBY Ha ropenky

* MOBbILIEHHbIN YPOBEHb LWyMa Uy BUGpaLii
BeHTUNATOpa

* [loCTOpPOHHMWE NpeAMeTbl Ha NoNacTaAX

BEHTUIATOPA

- Ypanutb NOCTOPOHHME NpeaMEeThI

* HepoctatouHas LMpKynauua Bo3gyxa

+ Y6paTb BCe BO3MOXHbIE NPENATCTBUA A Npoxoaa
BO3Ayxa

* HepocTaTouHbIN Harpes

* HepocTaTouHO MOLLHas ropenka

+ O6paTUTLCA B CIYXXGY TEXNOMOLLM
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SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLAN

WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELECTRICO - 3JIEKTPUYECKAA CXEMA 230V, 1 ~, 50Hz

REMOTE CONTROL : DPTIONAL ELECTRONIC THERMOSTAT: DPTIONAL FIRE DAMPER: OPTIONAL
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SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLAN

WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELECTRICO - 3JIEKTPUYECKAA CXEMA
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SL

L1

TA

RE2

MOTORE VENTILATORE
MOTEUR VENTILATEUR
VENTILATORMOTOR

FAN MOTOR

MOTOR VENTILADOR
OBUTATENb BEHTUNIATOPA

TERMOSTATO VENTILATORE (regolazione: 30°C)

THERMOSTAT VENTILATEUR (régulation: 30°C)

LUFTREGLER (Regulierung: 30°C)

FAN THERMOSTAT (setting: 30°C)

TERMOSTATO VENTILADOR (regulacién: 30°C)
TEPMOBbIKJTIOYATEJTb BEHTU/IATOPA (MerynupoBatue: 30°C)

FUSIBILE

FUSIBLE
SICHERUNG

FUSE

FUSIBLE
NPENOXPAHUTESTb

SPIA TENSIONE QUADROLAMPE

LAMPE TEMOIN MISE SOUS TENSION
SICHERHEITSTHERMOSTAT MIT MANUELLER RUCKSETZUNG
POWER LAMP

TESTIGO TENSION TABLERO

NHONKATOP HAMPSDKEHUA LUUTA

TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE
THERMOSTAT DE SECURITE A REARMEMENT MANUEL
SICHERHEITSTHERMOSTAT MIT MANUELLER RUCKSETZUNG
LIMIT THERMOSTAT WITH MANUAL RESTART

TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE REARME MANUAL

NPELOXPAHUTENBHBI BBIKIMOYATENb C PYYHBIM CEPOCOM

COMMUTATORE RISCALDAMENTO-ARRESTO-VENTILAZIONE
COMMUTATEUR CHAUFFAGE - ARRET - VENTILATION
UMSCHALTER HEIZUNG-STOPP-BELUFTUNG
HEATING-STOP-VENTILATION SWITCH

CONMUTADOR CALEFACCION - PARO - VENTILACION
MEPEKJTIOYATESTb HAIPEB-CTOMM-BEHTUNALIUA

SPIA TERMOSTATI DI SICUREZZA

LAMPE TEMOIN SECURITE DE SURCHAUFFE

ANZEIGE SICHERHEITSTHERMOSTATE

OVERHEAT THERMOSTATS CONTROL LAMP

TESTIGO TERMOSTATOS DE SEGURIDAD

WNHIONKATOP NMPELOXPAHUTESIbHBIX TEPMOBbIKITIOYATESIEN

TERMOSTATO BRUCIATORE (regolazione: 90°C)
THERMOSTAT BRULEUR (régulation: 90°C)
BRENNERTHERMOSTAT (Regulierung: 90°C)

BURNER THERMOSTAT (setting: 90°C)

TERMOSTATO QUEMADOR (regulacién: 90°C)
TEPMOBbIKJTIOYATESb TOPEJIKU (Merynuposanue: 90°C)

PRESA TERMOSTATO AMBIENTE

PRISE THERMOSTAT D'’AMBIACE
STECKBUCHSE RAUMTHERMOSTAT

ROOM THERMOSTAT PLUG

ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE

PA3BEM TEPMOCTATA OKPY)AIOLLEEN CPE[bI

RELE DI RITARDO ACCENSIONE
RELAIS DE RETARD ALLUMAGE
ZUNDVERZOGERUNGSRELAIS
DELAYED IGNITION RELAY

RELE DE RETARDO DEL ENCENDIDO
PEJIE SALEPXKUN 3AXUTAHUA

RESISTENZA ANTICONDENSA
RESISTANCE ANTICONDENSATION
KONDENSWASSERHEIZUNG
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ANTI-CONDENSATION RESISTANCE
RESISTENCIA ANTICONDENSACION
COMPOTUBJIEHME NMPOTUB OBPA30BAHNA KOHOEHCATA

TELERUTTORE VENTILATORE

TELERUPTEUR VENTILATEUR

SCHUTZ VENTILATOR

FANS TELE-CONTACTOR

TELERUPTOR VENTILADOR

OVCTAHLIMOHHBIV BbIKITIOYATESTb BEHTUIIATOPA

RELE TERMICO VENTILATORE
RELAIS THERMIQUE VENTILATEUR
THERMORELAIS VENTILATOR
FANS THERMAL RELAY

RELE TERMICO VENTILADOR
TEPMOPEJIE BEHTUJIATOPA

SPIA TENSIONE QUADRO

LAMPE TEMOIN MISE SOUS TENSION
NETZANZEIGE

POWER LAMP

TESTIGO TENSION TABLERO
NHONKATOP HAMPSXXEHUA LUNTA

SPIA BLOCCO VENTILATORE

TEMOIN VENTILATEUR BLOQUE
STORUNGSANZEIGE VENTILATOR

FAN STOP LAMP

TESTIGO BLOQUEO VENTILADOR
NHONKATOP BJTOKMPOBKW BEHTUJTATOPA

BRUCIATORE
BRULEUR
BRENNER
BURNER
QUEMADOR
FOPENTKA

PRESA PER BRUCIATORE
PRISE BRULEUR
STECKBUCHSE FUR BRENNER
BURNER PLUG

TOMA PARA QUEMADOR
FHE30 ANA TOPEJIKA

COMMUTATORE RISCALDAMENTO-ARRESTO VENTILAZIONE
COMMUTATEUR CHAUFFAGE - ARRET - VENTILATION
UMSCHALTER HEIZUNG-STOPP-BELUFTUNG
HEATING-STOP-VENTILATION SWITCH

CONMUTADOR CALEFACCION - PARO - VENTILACION
MEPEKJTIOYATEJTb HAIPEB-CTOMM-BEHTUNALINA
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SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLAN
WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELECTRICO - 3JIEKTPUYECKAA CXEMA

REMOTE CONTROL : OPTIONAL

ELECTRONIC THERMOSTAT: OPTIONAL

230/400V, 3 ~, 50Hz

FIRE DAMPER: OPTIONAL
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SCHEMA ELETTRICO - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHALTPLAN

WIRING DIAGRAM - ESQUEMA ELECTRICO - 3JIEKTPUYECKAA CXEMA

M
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RV

SL

L1

TA
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MOTORE VENTILATORE
MOTEUR VENTILATEUR
VENTILATORMOTOR

FAN MOTOR

MOTOR VENTILADOR
OBUTATENb BEHTUNIATOPA

TERMOSTATO VENTILATORE (regolazione: 30°C)

THERMOSTAT VENTILATEUR (régulation: 30°C)

LUFTREGLER (Regulierung: 30°C)

FAN THERMOSTAT (setting: 30°C)

TERMOSTATO VENTILADOR (regulacién: 30°C)
TEPMOBbIKJTIOYATEJTb BEHTU/IATOPA (MerynupoBatue: 30°C)

FUSIBILE

FUSIBLE
SICHERUNG

FUSE

FUSIBLE
NPENOXPAHUTESTb

SPIA TENSIONE QUADROLAMPE

LAMPE TEMOIN MISE SOUS TENSION
SICHERHEITSTHERMOSTAT MIT MANUELLER RUCKSETZUNG
POWER LAMP

TESTIGO TENSION TABLERO

NHONKATOP HAMPSDKEHUA LUUTA

TERMOSTATO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE
THERMOSTAT DE SECURITE A REARMEMENT MANUEL
SICHERHEITSTHERMOSTAT MIT MANUELLER RUCKSETZUNG
LIMIT THERMOSTAT WITH MANUAL RESTART

TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE REARME MANUAL

NPELOXPAHUTENBHBI BBIKIMOYATENb C PYYHBIM CEPOCOM

COMMUTATORE RISCALDAMENTO-ARRESTO-VENTILAZIONE
COMMUTATEUR CHAUFFAGE - ARRET - VENTILATION
UMSCHALTER HEIZUNG-STOPP-BELUFTUNG
HEATING-STOP-VENTILATION SWITCH

CONMUTADOR CALEFACCION - PARO - VENTILACION
MEPEKJTIOYATESTb HAIPEB-CTOMM-BEHTUNALIUA

SPIA TERMOSTATI DI SICUREZZA

LAMPE TEMOIN SECURITE DE SURCHAUFFE

ANZEIGE SICHERHEITSTHERMOSTATE

OVERHEAT THERMOSTATS CONTROL LAMP

TESTIGO TERMOSTATOS DE SEGURIDAD

WNHIONKATOP NMPELOXPAHUTESIbHBIX TEPMOBbIKITIOYATESIEN

TERMOSTATO BRUCIATORE (regolazione: 90°C)
THERMOSTAT BRULEUR (régulation: 90°C)
BRENNERTHERMOSTAT (Regulierung: 90°C)

BURNER THERMOSTAT (setting: 90°C)

TERMOSTATO QUEMADOR (regulacién: 90°C)
TEPMOBbIKJTIOYATESb TOPEJIKU (Merynuposanue: 90°C)

PRESA TERMOSTATO AMBIENTE

PRISE THERMOSTAT D'’AMBIACE
STECKBUCHSE RAUMTHERMOSTAT

ROOM THERMOSTAT PLUG

ENCHUFE TERMOSTATO AMBIENTE

PA3BEM TEPMOCTATA OKPY)AIOLLEEN CPE[bI

RELE DI RITARDO ACCENSIONE
RELAIS DE RETARD ALLUMAGE
ZUNDVERZOGERUNGSRELAIS
DELAYED IGNITION RELAY

RELE DE RETARDO DEL ENCENDIDO
PEJIE SALEPXKUN 3AXUTAHUA

RESISTENZA ANTICONDENSA
RESISTANCE ANTICONDENSATION
KONDENSWASSERHEIZUNG
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ANTI-CONDENSATION RESISTANCE
RESISTENCIA ANTICONDENSACION
COMPOTUBJIEHME NMPOTUB OBPA30BAHNA KOHOEHCATA

TELERUTTORE VENTILATORE

TELERUPTEUR VENTILATEUR

SCHUTZ VENTILATOR

FANS TELE-CONTACTOR

TELERUPTOR VENTILADOR

OVCTAHLIMOHHBIV BbIKTTIOYATESTb BEHTUIIATOPA

RELE TERMICO VENTILATORE
RELAIS THERMIQUE VENTILATEUR
THERMORELAIS VENTILATOR
FANS THERMAL RELAY

RELE TERMICO VENTILADOR
TEPMOPEJIE BEHTUJIATOPA

SPIA TENSIONE QUADRO

LAMPE TEMOIN MISE SOUS TENSION
NETZANZEIGE

POWER LAMP

TESTIGO TENSION TABLERO
NHONKATOP HAMPSXXEHUA LUNTA

SPIA BLOCCO VENTILATORE

TEMOIN VENTILATEUR BLOQUE
STORUNGSANZEIGE VENTILATOR

FAN STOP LAMP

TESTIGO BLOQUEO VENTILADOR
NHONKATOP BJTOKMPOBKW BEHTUJTATOPA

BRUCIATORE
BRULEUR
BRENNER
BURNER
QUEMADOR
FOPENTKA

PRESA PER BRUCIATORE
PRISE BRULEUR
STECKBUCHSE FUR BRENNER
BURNER PLUG

TOMA PARA QUEMADOR
FHE30 ANA TOPEJIKA

COMMUTATORE RISCALDAMENTO-ARRESTO VENTILAZIONE
COMMUTATEUR CHAUFFAGE - ARRET - VENTILATION
UMSCHALTER HEIZUNG-STOPP-BELUFTUNG
HEATING-STOP-VENTILATION SWITCH

CONMUTADOR CALEFACCION - PARO - VENTILACION
MEPEKJTIOYATEJTb HAIPEB-CTOMM-BEHTUNALINA
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JUMBO 85M

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHEN DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS TECNICAS - TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Protezione IP - Protection IP - Schutz IP - IP protection - Proteccion IP - 3awurta IP IP X4D
Tipo - Type — Typ - Type - Tipo - Tun Baap
Combustibile - Combustible — Brennstoff - Fuel - Combustible - Tonnus DIESEL #2
Potenza termica max misurata — Puissance thermique max mesuré [keal/h] 73630
Gemessen Warmeleistung max - Max measured heating output Hs [kw] 85,62
Potencia térmica max medidol - MakcumManbHasi TennoBasi MOLWHOCTb H nsmepexus [BTU/h] 294518
Potenza termica netta misurata - Puissance thermique nette mesuré [keal/h] 68255
Gemessen Nennwarmeleistung - Net measured heating output Hs [kw] 79,37
Potencia térmica neta medidol - TennoBas MOLWHOCTb HETTO N3MEPEHUS [BTU/h] 273019
Rendimento, n - Rendement, n - Warmeleistung, n — Efficiency, - Rendimiento, n - K.n.g [%] 92,7
Consumo — Consommation - Brennstoffverbr. lkg/hl 6,77
Consumption - Consumo - Pacxoa I/ 788
Ugello - Buse - Duise - Nozzle - Boquilla - Hacapka DELAVAN 1,50 GPH / 60° B
Pressione gasolio bruciatore - Pression fuel braleur - Heizéldruck
. o [bar] 12
Diesel pressure - Presion gasoleo quemador - [laBneHne
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 40
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropaHus ) ! ° a;, ]
. . . . Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N =] & S 3
Regolazione aria - Réglage air - . _ . _ _ N°. 3,0 Dol 22
- . : Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m S x| ap
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T L=6m— Mit Snorkel Lufteiniass L=6 « N
Regulacién aire - Perynuposka Bosgyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m~ Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 35 25
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m =3
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 45 r.‘E £
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropanus ) " s o g
Redolazione aria - Réglage air Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N° 30 E : % é_)
go'azic 'a- Reglage al Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m i ! =] ‘Et ° £
Luftregulierung - Air setting Con Tubo Lotm - Avec T 6m— Mit Snorkel Lufteinass L=6 2 sa
Regulacién aire - Perynuposka Boaayxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m~ Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 45
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m
Portata d'aria - Débit d'air - Nenn-Lufleistung - Air output - Capacidad aire - - MowHoCcTb Nogaun Bo3ayxa [m*/h] 7200
Pressione statica disponibile - Pression statique disponibile - Verfugbare Stat. Pressung Max.
X . Lo . X o [Pa] 200
Available static pressure - Presion estatica disponibile - UMetoLieecsi cTaTuyeckoe faBneHne
Incremento di temperatura - Elévation de la température — Temperaturanstieg o N
. [°’Cl @ 20°C 47
Temperature rise - Aumento de la temperatura - noBblLeHne TemnepaTypbl
Tiraggio minimo al camino - Tirage minimum nécessaire - Erforderlicher Kaminzung
. - X [mbar] 0,1
Compulsory flue draft - Tiro minimo a la chimenea - MuHuManbHas Tara B gbiMoxoze
Temperatura min. di servizio - Température min. de service - Min. Service-Temperatur ] 20
Min. service temperature — Temp. min. de servicio - MuHumManbHas pa6oyasa TemnepaTypa
Temperatura max. di servizio - Température max. de service - Max. Service-Temperatur c] 20
Max. service temperature-Temp. max. de servicio-MakcumanbHas pa6oyas Temnepartypa
Diametro uscita fumi - Diamétre sortie fumeées - Abgasrohr Durchmesser
A L N [mm] 150
Flue diameter - Didmetro salida humos - [luameTp Tpy6bl BbIX0f,a AbIMOB
TERMOSTATO VENTILATORE - THERMOSTAT VENTILATEUR - LUFTREGLER c] 30
FAN THERMOSTAT - TERMOSTATO VENTILADOR - TEPMOBbIK/TIOYATESIb BEHTUNATOPA
TERMOSTATO BRUCIATORE - THERMOSTAT BRULEUR - BRENNERTHERMOSTAT rcl 9
BURNER THERMOSTAT - TERMOSTATO QUEMADOR - TEPMOBbIKJTIOYATEJ1b FOPEJIKU
Tubo aria bruciatore - Tuyau air bréleur Diametro — Diamétre - Durchmesse [mml] 100
Verbrennungsluftrohr - Burner air pipe Diameter - Didmetro - inametp
Tubo de aire del quemador Max lunghezza - Longueur maxi - Max. Lange ml 6
BospaywHas Tpy6a ropenku Maximum length - Longitud max. - Makc. anvHa
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m - Geraiischspegel a1 m
. . [dBA] 69
Noise level at 1 m - Nivel sonoro a 1 m - YpoBeHb Liyma Ha pacCTosiHUM 1 M
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, LxP xH-Masse, HxBx T
Dimensions, L x W x H - Dimensiones, L x P x A - Paamepsl, LI x ' x B [mm] 1648x770x 1133
Peso - Poids - Gewicht - Weight - Peso - Bec [ka] 172
Alimentazione elelttrica - All‘imen'tatilone électrique — Netzanscluss V1/ ~ /IHz] 230/1/50
Power supply - Alimentacion eléctrica - 9nekTponuranue
Potenza elettrica totale - Puissance électrique - Leistunsaufnahme - wi 700
Total power consumption - Potencia eléctrica total - anekTpuyeckas MOWHOCTb
Corrente elettrica - Courant électrique - Elektrischer Strom Al 32
Electric current - Corriente eléctrica - aneKTpU4eCcKunii TOK i
FUSIBILE - FUSIBLE - SICHERUNG Al 16

FUSE — FUSIBLE - MPEJOXPAHUTESb
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JUMBO 85M

INGRESSO ARIA - ENTREE AIR - LUFTEINTRITT
AIR INLET - ENTRADA DE AIRE - BXO[1 BO3YXA

Tubo flessibile
Tuyau flexible
Schlauch
Flexible tube
Tubo flexible
LWnanr

Diametro tubo - Diametre du tuyau

Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 500
Diametro del tubo - inameTp Tpy6bl

Max lunghezza - Longueur maxi

Max. Lange Maximum length [m] 6

Longitud max. - Makc. anvHa

USCITA ARIA - SORTIE AIR - WARMLUFTAUSBLASSTUTZEN
AIR OUTLET - SALIDA AIRE - BbIX0[ BO3YXA

Tubo flessibile Diametro tubo - Diametre du tuyau o z
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 500 S f g
Schlauch Didametro del tubo - lnameTp Tpy6bl - =
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi ,é & ~§
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 25 Zz -
LUnaHr Longitud max. - Makc. anvHa -
Tubo flessibile Diametro tubo - Diameétre du tuyau o >
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 400 K] i T
Schlauch Diametro del tubo - inameTp Tpy6bl o :
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi e g
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 15 IS
LWnanr Longitud max. - Makc. anvHa N
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JUMBO 110M

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHEN DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS TECNICAS - TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Protezione IP - Protection IP - Schutz IP - IP protection - Proteccion IP - 3awurta IP IP X4D
Tipo - Type — Typ - Type - Tipo - Tun Baap
Combustibile - Combustible — Brennstoff - Fuel - Combustible - Tonnus DIESEL #2
Potenza termica max misurata — Puissance thermique max mesuré [keal/h] 94999
Gemessen Warmeleistung max - Max measured heating output Hs [kw] 110,46
Potencia térmica max medidol - MakcumManbHasi TennoBasi MOLWHOCTb H nsmepexus [BTU/h] 379996
Potenza termica netta misurata - Puissance thermique nette mesuré [keal/h] 88159
Gemessen Nennwéarmeleistung - Net measured heating output Hs [kw] 102,51
Potencia térmica neta medidol - TennoBas MOLWHOCTb HETTO N3MEPEHUS [BTU/h] 352636
Rendimento, n - Rendement, n - Warmeleistung, n — Efficiency, - Rendimiento, n - K.n.g [%] 92,8
Consumo — Consommation - Brennstoffverbr. lkg/hl 874
Consumption - Consumo - Pacxoa I/h 1016
Ugello - Buse - Diise - Nozzle - Boquilla - Hacaaka DELAVAN 2,00 GPH / 60° B
Pressione gasolio bruciatore - Pression fuel braleur - Heiz6ldruck
. o [bar] 12
Diesel pressure - Presion gasoleo quemador - [laBneHne
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 00
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropaHus ) ! ° a;, ]
. . . . Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N =] o S 3
Regolazione aria - Réglage air - . _ . _ _ N°. 13 Dol 22
- . : Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m S x| ap
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T L=6m~— Mit Snorkel-Luftein] =6 o« o
Regulacién aire - Perynuposka Bospyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m~ Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 17 25
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m =3
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 20 r.‘E £
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropanus ) " Sol ¢ g
Redolazione aria - Réglage air Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N° 50 E = % é_)
go'azic 'a- feglage al Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m i ! og| 8¢
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T, L—6m— Mit Smorkel Lufteini e g= g 3
Regulacién aire - Perynuposka Bospyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m— Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 55
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m
Portata d'aria - Débit d'air - Nenn-Lufleistung - Air output - Capacidad aire - - MowHoCcTb Nogaun Bo3ayxa [m*/h] 9000
Pressione statica disponibile - Pression statique disponibile - Verfugbare Stat. Pressung Max.
X . Lo . X o [Pa] 200
Available static pressure - Presion estatica disponibile - UMetoLieecsi cTaTuyeckoe faBneHne
Incremento di temperatura - Elévation de la température — Temperaturanstieg o .
. [°’Cl @ 20°C 49
Temperature rise - Aumento de |la temperatura - noBblLeHne TemnepaTypbl
Tiraggio minimo al camino - Tirage minimum nécessaire - Erforderlicher Kaminzung
. - X [mbar] 0,1
Compulsory flue draft - Tiro minimo a la chimenea - MuHuManbHas Tara B gbiMoxoze
Temperatura min. di servizio - Température min. de service - Min. Service-Temperatur ] 20
Min. service temperature — Temp. min. de servicio - MuHumManbHas pa6oyasa TemnepaTypa
Temperatura max. di servizio - Température max. de service - Max. Service-Temperatur c] 20
Max. service temperature-Temp. max. de servicio-MakcumanbHas pa6oyas Temnepartypa
Diametro uscita fumi - Diamétre sortie fumeées - Abgasrohr Durchmesser
A L N [mm] 200
Flue diameter - Didmetro salida humos - [luameTp Tpy6bl BbIX0f,a AbIMOB
Tubo aria bruciatore - Tuyau air brileur Diametro — Diamétre - Durchmesse fmml 100
Verbrennungsluftrohr - Burner air pipe Diameter - Didmetro - iuameTp
Tubo de aire del quemador Max lunghezza - Longueur maxi - Max. Lange il 6
BospylHas Tpy6a ropenku Maximum length - Longitud max. - Makc. anvHa
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m - Geraiischspegel a1 m
. . [dBA] 69
Noise level at 1 m - Nivel sonoro a 1 m - YpoBeHb Liyma Ha pacCTosiHUM 1 M
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, Lx P x H - Masse, Hx Bx T
Dimensions, L x W x H - Dimensiones, L x P x A - Paamepsbl, LU x I x B [mm] 1765x 8090 x 1214
Peso - Poids - Gewicht - Weight - Peso - Bec [kal 200
Alimentazione ele_ttrlca - A!lmer!tat!one électrique — Netzanscluss V17~ /[Hz] 230/1/50
Power supply - Alimentacién eléctrica - nekTponutanue
Potenza elettrica totale - Puissance électrique - Leistunsaufnahme - wl 1100
Total power consumption - Potencia eléctrica total - anekTpuyeckas MOLWHOCTb
Corrente elettrica - Courant électrique - Elektrischer Strom Al 50
Electric current - Corriente eléctrica - aneKTpuyeckuii Tok !
FUSIBILE - FUSIBLE - SICHERUNG Al 16

FUSE — FUSIBLE - MPEJOXPAHUTESTb

L-L 240.00-BM
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JUMBO 110M

INGRESSO ARIA - ENTREE AIR - LUFTEINTRITT
AIR INLET - ENTRADA DE AIRE - BXO/[] BO3QYXA

Tubo flessibile

Diametro tubo - Diametre du tuyau

Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 570
Schlauch Didametro del tubo - lnameTp Tpy6bl
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 6
LWnaHr Longitud max. - Makc. anvHa
USCITA ARIA - SORTIE AIR - WARMLUFTAUSBLASSTUTZEN
AIR OUTLET - SALIDA AIRE - BbIXO[] BO3YXA
Tubo flessibile Diametro tubo - Diamétre du tuyau ° 3
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 500 S E g
Schlauch Diametro del tubo - lnameTp Tpy6bl - =
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi 9 & g
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 25 Z=z-
WnaHr Longitud max. - Makc. anmHa -
Tubo flessibile Diametro tubo - Diamétre du tuyau z
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 400 % 3 g
Schlauch Diametro del tubo - inameTp Tpy6bl ; < :
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi o X g
Tubo flexible Max. Ldnge Maximum length [m] 15 i g ~
LLinaHr Longitud max. - Makc. anvua &
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JUMBO 145M / JUMBO 145T

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHEN DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS TECNICAS - TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

L-L 240.00-BM 68/ 76

Protezione IP - Protection IP - Schutz IP - IP protection - Proteccion IP - 3awurta IP IP X4D
Tipo - Type — Typ - Type - Tipo - Tun Baap
Combustibile - Combustible — Brennstoff - Fuel - Combustible - Tonnus DIESEL #2
Potenza termica max misurata — Puissance thermique max mesuré [keal/h] 124455
Gemessen Warmeleistung max - Max measured heating output Hs [kw] 144,72
Potencia térmica max medidol - MakcumManbHasi TennoBasi MOLWHOCTb H nsmepexus [BTU/h] 497821
Potenza termica netta misurata - Puissance thermique nette mesuré [keal/h] 115992
Gemessen Nennwéarmeleistung - Net measured heating output Hs [kw] 134,87
Potencia térmica neta medidol - TennoBas MOLWHOCTb HETTO N3MEPEHUS [BTU/h] 463969
Rendimento, n - Rendement, n - Warmeleistung, n — Efficiency, - Rendimiento, n - K.n.g [%] 932
Consumo — Consommation - Brennstoffverbr. lkg/h] 1145
Consumption - Consumo - Pacxoa I/h 1331
Ugello - Buse - Duise - Nozzle - Boquilla - Hacapka DELAVAN 2,50 GPH / 60° B
Pressione gasolio bruciatore - Pression fuel braleur - Heizéldruck
. o [bar] 12
Diesel pressure - Presion gasoleo quemador - [laBneHne
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 30
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropaHus ) ! ° a;, ]
. . . . Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N =] o S 3
Regolazione aria - Réglage air - . _ . _ _ N°. 2,0 Dol 22
- . : Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m S x| ap
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T L=6m~— Mit Snorkel-Luftein] =6 o« o
Regulacién aire - Perynuposka Bosgyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m~ Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 25 25
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m =3
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 0 r.‘E £
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropanus ) I g
Redolazione aria - Réglage air Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N° 43 E = % é_)
go'azic 'a- Reglage al Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m i i og| 8¢
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T, L—6m— Mit Smorkel Lufteini e g= g 3
Regulacién aire - Perynuposka Bospyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m— Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 5,0
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m
Portata d'aria - Débit d'air - Nenn-Lufleistung - Air output - Capacidad aire - - MowHoCcTb Nogaun Bo3ayxa [m*/h] 12000
Pressione statica disponibile - Pression statique disponibile - Verfugbare Stat. Pressung Max. [Pa] 200
Available static pressure - Presion estatica disponibile - metoleeca ctaTuyeckoe faBneHue
Incremento di temperatura - Elévation de la température — Temperaturanstieg Y N
. [’Cl @ 20°C 48
Temperature rise - Aumento de |la temperatura - noBbILIeH/e TeMnepaTypbl
Tiraggio minimo al camino - Tirage minimum nécessaire - Erforderlicher Kaminzung
) L X [mbar] 0,1
Compulsory flue draft - Tiro minimo a la chimenea - MuHuManbHas Tsira B AbiMoxoe
Temperatura min. di servizio - Température min. de service - Min. Service-Temperatur ] =20
Min. service temperature — Temp. min. de servicio - MMHUManbHas pa6oyas TemnepaTtypa
Temperatura max. di servizio - Température max. de service - Max. Service-Temperatur ] 20
Max. service temperature-Temp. max. de servicio-MakcumanbHas paboyast TemnepaTypa
Diametro uscita fumi - Diamétre sortie fumeées - Abgasrohr Durchmesser
; e : [mm] 200
Flue diameter - Didametro salida humos - [inameTp Tpy6bl BbIX0fa AbIMOB
TERMOSTATO VENTILATORE - THERMOSTAT VENTILATEUR - LUFTREGLER rcl 30
FAN THERMOSTAT - TERMOSTATO VENTILADOR - TEPMOBbIKJTIOYATE/Ib BEHTUJIATOPA
TERMOSTATO BRUCIATORE - THERMOSTAT BRULEUR - BRENNERTHERMOSTAT ral %
BURNER THERMOSTAT - TERMOSTATO QUEMADOR - TEPMOBbIKJTIOYATE/1b TOPEJIKN
Tubo aria bruciatore - Tuyau air brileur Diametro — Diamétre - Durchmesse mm] 100
Verbrennungsluftrohr - Burner air pipe Diameter - Didametro - inametp
Tubo de aire del quemador Max lunghezza - Longueur maxi - Max. Lange il 6
BospywHas Tpy6a ropenku Maximum length - Longitud max. - Makc. anvHa
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m - Geraiischspegel a1 m
) . [dBA] 69
Noise level at 1 m - Nivel sonoro a 1 m - YpoBeHb Lyma Ha pacCTosiHUM 1 M
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, LxP x H-Masse, HxBx T
Dimensions, L x W x H - Dimensiones, L x P x A - Paamepsbl, LU x I x B (mm] 1905 x 830 x 1354
Peso - Poids - Gewicht - Weight - Peso - Bec [kal 254
JUMBO 145M JUMBO 145T
Ali i lettrica - Ali i électri - N |
imentazione el e_ttrlca : llmeqtat!one électrique — Netzanscluss V1/ ~ /IHZ] 230/1/50 | 40073750 | 230/3/50
Power supply - Alimentacién eléctrica - 9nekTponutanue
Potenza elettrica totale - Puissance électrique - Leistunsaufnahme - Wl 1570 1500 1550
Total power consumption - Potencia eléctrica total - anekTpuyeckas MOLWHOCTb
Corrente elettrica - Courant électrique - Elektrischer Strom Al 7 26 48
Electric current - Corriente eléctrica - aneKTpU4ecKuii Tok ! ! !
FUSIBILE - FUSIBLE - SICHERUNG
FUSE — FUSIBLE - NPEJOXPAHUTESb Al 16 63 63




JUMBO 145M / JUMBO 145T

INGRESSO ARIA - ENTREE AIR - LUFTEINTRITT
AIR INLET - ENTRADA DE AIRE - BXO[1 BO3YXA

Tubo flessibile
Tuyau flexible
Schlauch
Flexible tube
Tubo flexible
LWnanr

Diametro tubo - Diametre du tuyau

Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 625
Diametro del tubo - inameTp Tpy6bl

Max lunghezza - Longueur maxi

Max. Lange Maximum length [m] 6

Longitud max. - Makc. anvHa

USCITA ARIA - SORTIE AIR - WARMLUFTAUSBLASSTUTZEN

AIR OUTLET - SALIDA AIRE - BbIX0[ BO3YXA

Tubo flessibile

Diametro tubo - Diametre du tuyau

>

]
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 600 % 7 g
Schlauch Didmetro del tubo - inameTtp Tpy6bl z "- =
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi ,é & ~§
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 25 Zz -
LUnaHr Longitud max. - Makc. anvHa -
Tubo flessibile Diametro tubo - Diamétre du tuyau ° z
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 500 g i g
Schlauch Diametro del tubo - lnameTp Tpy6bi ~ :
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi _é ‘lé', -g
Tubo flexible Max. Ldnge Maximum length [m] 15 i g ~
LnaHr Longitud max. - Makc. anvHa &
Tubo flessibile Diametro tubo - Diamétre du tuyau z
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 350 £z 3
Schlauch Diadmetro del tubo - uameTp Tpy6bi 2 T z
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi .é &g
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 15 SE~
Wnanr Longitud max. - Makc. anvHa <
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JUMBO 185M / JUMBO 185T

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHEN DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS TECNICAS - TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

L-L 240.00-BM 70/76

Protezione IP - Protection IP - Schutz IP - IP protection - Proteccion IP - 3awurta IP IP X4D
Tipo - Type — Typ - Type - Tipo - Tun Baap
Combustibile - Combustible — Brennstoff - Fuel - Combustible - Tonnus DIESEL #2
Potenza termica max misurata — Puissance thermique max mesuré [keal/h] 159563
Gemessen Warmeleistung max - Max measured heating output Hs [kw] 185,54
Potencia térmica max medidol - MakcumManbHasi TennoBasi MOLWHOCTb H nsmepexus [BTU/h] 638254
Potenza termica netta misurata - Puissance thermique nette mesuré [keal/h] 147117
Gemessen Nennwéarmeleistung - Net measured heating output Hs [kw] 171,07
Potencia térmica neta medidol - TennoBas MOLWHOCTb HETTO N3MEPEHUS [BTU/h] 588470
Rendimento, n - Rendement, n - Warmeleistung, n — Efficiency, - Rendimiento, n - K.n.g [%] 92,2
Consumo — Consommation - Brennstoffverbr. lkg/h] 14,68
Consumption - Consumo - Pacxoa I/h 1707
Ugello - Buse - Duise - Nozzle - Boquilla - Hacapka DANFOSS 3,00 GPH / 60° S
Pressione gasolio bruciatore - Pression fuel braleur - Heizéldruck
. o [bar] 12
Diesel pressure - Presion gasoleo quemador - [laBneHne
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 60
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropaHus ) ! ° a;, ]
. . . . Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N =] o S 3
Regolazione aria - Réglage air - . _ . _ _ N°. 22 Dol 22
- . : Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m S x| ap
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T L=6m~— Mit Snorkel-Luftein] =6 o« o
Regulacién aire - Perynuposka Boaayxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m~ Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m Ne. 28 25
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m =3
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 00 r.‘E £
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropanus ) ) I g
Redolazione aria - Réglage air Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N° 67 E = % é_)
go'azic 'a- Reglage al Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m i ! og| 8¢
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T L=6m— Mit Snorkel-Luftein! =6 g= g 2
Regulacién aire - Perynuposka Bosgyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m~ Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 75
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m
Portata d'aria - Débit d'air - Nenn-Lufleistung - Air output - Capacidad aire - - MowHoCcTb Nogaun Bo3ayxa [m*/h] 13000
Pressione statica disponibile - Pression statique disponibile - Verfugbare Stat. Pressung Max. [Pa] 200
Available static pressure - Presion estatica disponibile - metoleeca ctaTuyeckoe faBneHue
Incremento di temperatura - Elévation de la température — Temperaturanstieg Y N
. [’Cl @ 20°C 57
Temperature rise - Aumento de |la temperatura - noBbILIeH/e TeMnepaTypbl
Tiraggio minimo al camino - Tirage minimum nécessaire - Erforderlicher Kaminzung
) L X [mbar] 0,1
Compulsory flue draft - Tiro minimo a la chimenea - MuHMManbHas Tara B AbiMoxoge
Temperatura min. di servizio - Température min. de service - Min. Service-Temperatur ] =20
Min. service temperature — Temp. min. de servicio - MMHUManbHas pa6oyas TemnepaTtypa
Temperatura max. di servizio - Température max. de service - Max. Service-Temperatur ] 20
Max. service temperature-Temp. max. de servicio-MakcumanbHas paboyast TemnepaTypa
Diametro uscita fumi - Diamétre sortie fumeées - Abgasrohr Durchmesser
; e N [mm] 200
Flue diameter - Didametro salida humos - [inameTp Tpy6bl BbIX0fa AbIMOB
TERMOSTATO VENTILATORE - THERMOSTAT VENTILATEUR - LUFTREGLER rcl 30
FAN THERMOSTAT - TERMOSTATO VENTILADOR - TEPMOBbIKJTIOYATE/Ib BEHTUJIATOPA
TERMOSTATO BRUCIATORE - THERMOSTAT BRULEUR - BRENNERTHERMOSTAT ral %
BURNER THERMOSTAT - TERMOSTATO QUEMADOR - TEPMOBbIKJTIOYATE/1b TOPEJIKN
Tubo aria bruciatore - Tuyau air brileur Diametro — Diamétre - Durchmesse mm] 100
Verbrennungsluftrohr - Burner air pipe Diameter - Didametro - inametp
Tubo de aire del quemador Max lunghezza - Longueur maxi - Max. Lange il 6
BospywHas Tpy6a ropenku Maximum length - Longitud max. - Makc. anvHa
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m - Geraiischspegel a1 m
) . [dBA] 69
Noise level at 1 m - Nivel sonoro a 1 m - YpoBeHb Lyma Ha pacCTosiHUM 1 M
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, LxP x H-Masse, HxBx T
Dimensions, L x W x H - Dimensiones, L x P x A - Paamepsbl, LU x I x B (mm] 2013 x912x1414
Peso - Poids - Gewicht - Weight - Peso - Bec [kal 270
JUMBO 185M JUMBO 185T
Ali i lettrica - Ali i électri - N |
imentazione el e_ttrlca : llmeqtat!one électrique — Netzanscluss V1/ ~ /IHZ] 230/1/50 | 40073750 | 230/3/50
Power supply - Alimentacion eléctrica - 9nekTponuTtaHve
Potenza elettrica totale - Puissance électrique - Leistunsaufnahme - Wl 1550 1550 1550
Total power consumption - Potencia eléctrica total - anekTpuyeckas MOLWHOCTb
Corrente elettrica - Courant électrique - Elektrischer Strom Al 70 29 48
Electric current - Corriente eléctrica - aneKTpU4ecKuii Tok ! ! !
FUSIBILE - FUSIBLE - SICHERUNG
FUSE — FUSIBLE - NPEJOXPAHUTESb Al 16 63 63




JUMBO 185M / JUMBO 185T

INGRESSO ARIA - ENTREE AIR - LUFTEINTRITT
AIR INLET - ENTRADA DE AIRE - BXO[1 BO3YXA

Tubo flessibile
Tuyau flexible
Schlauch
Flexible tube
Tubo flexible
LWnanr

Diametro tubo - Diametre du tuyau

Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 625
Diametro del tubo - inameTp Tpy6bl

Max lunghezza - Longueur maxi

Max. Lange Maximum length [m] 6

Longitud max. - Makc. anvHa

USCITA ARIA - SORTIE AIR - WARMLUFTAUSBLASSTUTZEN

AIR OUTLET - SALIDA AIRE - BbIX0[ BO3YXA

Tubo flessibile

Diametro tubo - Diametre du tuyau

>

[}
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 700 s 3 g
Schlauch Didmetro del tubo - inameTtp Tpy6bl z "- =
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi ,é & ~§
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 25 Zz -
LUnaHr Longitud max. - Makc. anvHa -
Tubo flessibile Diametro tubo - Diamétre du tuyau ° z
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 500 g i g
Schlauch Diametro del tubo - lnameTp Tpy6bi ~ :
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi _é ‘lé', -g
Tubo flexible Max. Ldnge Maximum length [m] 15 i g ~
LnaHr Longitud max. - Makc. anvHa &
Tubo flessibile Diametro tubo - Diamétre du tuyau z
Tuyau flexible Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 350 £z 3
Schlauch Diadmetro del tubo - uameTp Tpy6bi 2 T z
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi .é &g
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 15 SE~
Wnanr Longitud max. - Makc. anvHa <

L-L 240.00-BM 71/76




JUMBO 235M / JUMBO 235T

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHEN DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTICAS TECNICAS - TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

L-L 240.00-BM 72/76

Protezione IP - Protection IP - Schutz IP - IP protection - Proteccion IP - 3awurta IP IP X4D
Tipo - Type — Typ - Type - Tipo - Tun Baap
Combustibile - Combustible — Brennstoff - Fuel - Combustible - Tonnus DIESEL #2
Potenza termica max misurata — Puissance thermique max mesuré [keal/h] 202715
Gemessen Warmeleistung max - Max measured heating output Hs [kw] 235,72
Potencia térmica max medidol - MakcumManbHasi TennoBasi MOLWHOCTb H nsmepexus [BTU/h] 810861
Potenza termica netta misurata - Puissance thermique nette mesuré [keal/h] 186498
Gemessen Nennwéarmeleistung - Net measured heating output Hs [kw] 216,86
Potencia térmica neta medidol - TennoBas MOLWHOCTb HETTO N3MEPEHUS [BTU/h] 745992
Rendimento, n - Rendement, n - Warmeleistung, n — Efficiency, - Rendimiento, n - K.n.g [%] 92,0
Consumo — Consommation - Brennstoffverbr. lkg/h] 18,65
Consumption - Consumo - Pacxoa I/h 21,69
Ugello - Buse - Duise - Nozzle - Boquilla - Hacapka DELAVAN 4,00 GPH / 60° B
Pressione gasolio bruciatore - Pression fuel braleur - Heizéldruck
. o [bar] 13
Diesel pressure - Presion gasoleo quemador - [laBneHne
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° 60
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropaHus ) ! ° a;, ]
. . . . Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N =] ] S 3
Regolazione aria - Réglage air - . _ . _ _ N°. 35 Dol 22
- . : Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m S x| ap
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T L=6m~— Mit Snorkel-Luftein] =6 o« o
Regulacién aire - Perynuposka Bospyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m~ Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N°. 40 25
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m =3
Posizione testa combustione - Position téte de combustion - Position Verbrennungskopf N° . r.‘E £
Combustion head setting - Posicion cabeza combustion - MonoxeHne Hacagku cropanus ) Sol| ¢ g
Redolazione aria - Réglage air Senza Tubo L=6m - Sans Tuyau L=6m — Ohne Snorkel Lufteinlass L=6m N° 73 E : % é_)
go'azic 'a- Reglage al Without “Pipe L=6m - Sin Tubo L=6m — Be3 ans Bo3ayxo3a6opa Tpy6a L=6m i i og| 8¢
Luftregulierung - Air setting Con Tubo L=6m - Avec T L=6m— Mit Snorkel-Luftein! =6 g= g 2
Regulacién aire - Perynuposka Bosgyxa on Tubo L=6m - Avec Tuyau L=6m - Mit Snorkel-Lufteinlass L=6m N° 8,0
Pipe L=6m - Con Tubo L=6m —C ans Bo3ayxo3abopa Tpy6a L=6m
Portata d'aria - Débit d'air - Nenn-Lufleistung - Air output - Capacidad aire - - MowHoCcTb Nogaun Bo3ayxa [m*/h] 17000
Pressione statica disponibile - Pression statique disponibile - Verfugbare Stat. Pressung Max. [Pa] 200
Available static pressure - Presion estatica disponibile - metoleeca ctaTuyeckoe faBneHue
Incremento di temperatura - Elévation de la température — Temperaturanstieg Y N
. [’Cl @ 20°C 55
Temperature rise - Aumento de |la temperatura - noBbILIeH/e TeMnepaTypbl
Tiraggio minimo al camino - Tirage minimum nécessaire - Erforderlicher Kaminzung
) L X [mbar] 0,1
Compulsory flue draft - Tiro minimo a la chimenea - MuHMManbHas Tara B AbiMoxoge
Temperatura min. di servizio - Température min. de service - Min. Service-Temperatur ] =20
Min. service temperature — Temp. min. de servicio - MMHUManbHas pa6oyas TemnepaTtypa
Temperatura max. di servizio - Température max. de service - Max. Service-Temperatur ] 20
Max. service temperature-Temp. max. de servicio-MakcumanbHas paboyast TemnepaTypa
Diametro uscita fumi - Diamétre sortie fumeées - Abgasrohr Durchmesser
; e N [mm] 200
Flue diameter - Didametro salida humos - [inameTp Tpy6bl BbIX0fa AbIMOB
TERMOSTATO VENTILATORE - THERMOSTAT VENTILATEUR - LUFTREGLER rcl 30
FAN THERMOSTAT - TERMOSTATO VENTILADOR - TEPMOBbIKJTIOYATE/Ib BEHTUJIATOPA
TERMOSTATO BRUCIATORE - THERMOSTAT BRULEUR - BRENNERTHERMOSTAT ral %
BURNER THERMOSTAT - TERMOSTATO QUEMADOR - TEPMOBbIKJTIOYATE/1b TOPEJIKN
Tubo aria bruciatore - Tuyau air brileur Diametro — Diamétre - Durchmesse mm] 150
Verbrennungsluftrohr - Burner air pipe Diameter - Didametro - inametp
Tubo de aire del quemador Max lunghezza - Longueur maxi - Max. Lange il 6
BospywHas Tpy6a ropenku Maximum length - Longitud max. - Makc. anvHa
Livello sonoro a 1 m - Niveau sonore a 1 m - Geraiischspegel a1 m
) . [dBA] 69
Noise level at 1 m - Nivel sonoro a 1 m - YpoBeHb Lyma Ha pacCTosiHUM 1 M
Dimensioni, L x P x A - Dimensions, LxP x H-Masse, HxBx T
Dimensions, L x W x H - Dimensiones, L x P x A - Paamepsbl, LU x I x B (mm] 2245 X982 x 1584
Peso - Poids - Gewicht - Weight - Peso - Bec [kal 351
JUMBO 235M JUMBO 235T
Ali i lettrica - Ali i électri - N |
imentazione el e_ttrlca : llmeqtat!one électrique — Netzanscluss V1/ ~ /IHZ] 230/1/50 | 40073750 | 230/3/50
Power supply - Alimentacién eléctrica - 9nekTponutanue
Potenza elettrica totale - Puissance électrique - Leistunsaufnahme - Wl 2550 2500 2500
Total power consumption - Potencia eléctrica total - anekTpuyeckas MOLWHOCTb
Corrente elettrica - Courant électrique - Elektrischer Strom Al 112 46 82
Electric current - Corriente eléctrica - aneKTpU4ecKuii Tok ! ! i
FUSIBILE - FUSIBLE - SICHERUNG
FUSE — FUSIBLE - NPEJOXPAHUTESb Al 20 63 63




JUMBO 235M / JUMBO 235T

INGRESSO ARIA - ENTREE AIR - LUFTEINTRITT
AIR INLET - ENTRADA DE AIRE - BXO[1 BO3YXA

Tubo flessibile
Tuyau flexible
Schlauch
Flexible tube
Tubo flexible
LWnanr

Diametro tubo - Diametre du tuyau
Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 720
Diametro del tubo - inameTp Tpy6bl

Max lunghezza - Longueur maxi
Max. Lange Maximum length [m] 6
Longitud max. - Makc. anvHa

USCITA ARIA - SORTIE AIR - WARMLUFTAUSBLASSTUTZEN
AIR OUTLET - SALIDA AIRE - BbIX0[ BO3YXA

Tubo flessibile
Tuyau flexible
Schlauch
Flexible tube
Tubo flexible
LWnanr

Diametro tubo - Diametre du tuyau
Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 700
Didametro del tubo - lnameTp Tpy6bl

Max lunghezza - Longueur maxi
Max. Lange Maximum length [m] 30
Longitud max. - Makc. anvHa

1 via - 1 voie

1via1xon

Tubo flessibile
Tuyau flexible
Schlauch
Flexible tube
Tubo flexible
Wnanr

Diametro tubo - Diamétre du tuyau
Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 600
Diametro del tubo - lnameTp Tpy6bi

Max lunghezza - Longueur maxi
Max. Ldnge Maximum length [m] 15
Longitud max. - Makc. anvHa

2 via - 2 voie

2 via 2 xop

Tubo flessibile
Tuyau flexible
Schlauch
Flexible tube
Tubo flexible
LWnanr

Diametro tubo - Diamétre du tuyau
Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 400
Diametro del tubo - nameTp Tpy6bl

Max lunghezza - Longueur maxi
Max. Lange Maximum length [m] 15
Longitud max. - Makc. anvHa

4 via - 4 voie

4 via 4 xop,

Tubo flessibile
Tuyau flexible

Diametro tubo - Diamétre du tuyau
Schlauchdurchmesser - Tube diameter [mm] 350

5-Wege- - 5-way | 4-Wege- - 4-way | 2-Wege- - 2-way | 1-Wege- - 1-way

3
s 3 g
[ )
Schlauch Diametro del tubo - inameTp Tpy6bl ; I:
Flexible tube Max lunghezza - Longueur maxi .é g
Tubo flexible Max. Lange Maximum length [m] 12 =W
LWnaHr Longitud max. - Makc. anvHa
L-L 240.00-BM 73/76




DICHIARAZIONE DI ASSEMBLAGGIO E INSTALLAZIONE - DECLARATION D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION

MONTAGE- UND INSTALLATIONSERKLARUNG - DECLARATION OF ASSEMBLY AND INSTALLATION
DECLARACION DE ENSAMBLAJE E INSTALACION - AKT 3ABEPLLUEHWUA CBOPKU U MOHTAXA

Il generatore d'aria calda Modello / Numero di serie

Le générateur d'air chaud Modéle / Numéro de série
Der Warmlufterzeuger Modell / Seriennummer
The space heater, Model / Serial number

Mod.

El generador de aire caliente Modelo / Numero de serie
TennoreHepaTtop Mogens / MacnopTHbIN HOMep

Equipaggiato con bruciatore s

Equipé d'un braleur
Wurde mit Brenner ausgestattet '< b
Fitted with burner

Equipado con quemador

B komnnekTe ¢ ABUraTenemM-BeHTUNATOpoOmMm, SJ'IEKTPOLIJKad)OM nropesika

& stato assemblato e messo regolarmente in funzione da:

a été assemblé et mis en fonction correctement par
montiert und ordnungsgemaf in Betrieb genommen durch:
has been assembled and commissioned by:
ha sido ensamblado y puesto regularmente en funcionamiento por
6b11 cO6paH ¥ BBEAEH B CTPOM (KeM):

Servizio Tecnico / Installatore Autorizzato:
Service Technique / Installateur agréé :
Autorisierter Service / Installateur:
Authorised Technical Service / Installer:
Servicio Técnico / Instalador Autorizado:
TexcepBuc / ABTOPM30BaHHbIN MOHTaXHUK:

Data: Firma:

Date : Signature :
Datum: Unterschrift:
Date: Signature:
Data: Firma:
Larta: Moanucs:

L-L 240.00-BM
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ISTRUZIONE DI MONTAGGIO PIEDE / MANIGLIA - NOTICE DE MONTAGE DU PIED/DE LA POIGNEE
ANLEITUNG FUR DIE MONTAGE DES FUSSES / HANDGRIFFES - FOOT / HANDLE ASSEMBLY INSTRUCTION
INSTRUCCIONES DE MONTAJE PIE/MANILLA - UHCTPYKLIUWN MO MOHTAXXY HOXXKW / PYYKH
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BIEMMEDUE S.p.A.

Via Industria,12 - 12062 - Cherasco (CN) - Italy
Tel. +39 0172 486111 - Fax +39 0172 488270
www. biemmedue.com - bm2@biemmedue.com
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